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LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTO MANUALE, IN PARTICOLARE LE SEZIONI RELATIVE 

ALL’INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE. 

 
QUESTA APPARECCHIATURA DEVE ESSERE INSTALLATA DAL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA. 

 
 
 
 
 
 

 
INTRODUZIONE 

 

Fabricante è lieta di presentarvi il seguente manuale delle sue macchine per il ghiaccio a scaglie modello SCL - SC. 

 

 
1. Avvertenze 

 
- L’installazione di questa apparecchiatura deve essere eseguita dal Servizio di Assistenza Tecnica. 

- La spina elettrica deve essere situata in un punto accessibile. 

- Scollegare SEMPRE la macchina dalla rete elettrica PRIMA di svolgere operazioni di pulizia o manutenzione. 

- Tutte le modifiche che risultasse necessario apportare all’impianto elettrico ai fini di un collegamento perfetto della macchina, 

dovranno essere effettuate solo da personale professionalmente qualificato ed abilitato. 

- Qualsiasi utilizzo della macchina produttrice di scaglie che non sia il produrre ghiaccio, utilizzando acqua potabile, si considera 

inadeguato 

- Modificare o cercare di modificare questa apparecchiatura, oltre ad invalidare la garanzia in ogni suo aspetto, è estremamente 

pericoloso. 

- Questa apparecchiatura non è stata progettata per un uso da parte di persone (bambini compresi) dalle capacità 

fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o prive di esperienza e relative conoscenze, a meno che non siano guidate o 

abbiano ricevuto istruzioni inerenti all’uso dell’apparecchiatura da una persona responsabile della loro sicurezza. 

- I bambini andrebbero sorvegliati onde evitare che giochino con l’apparecchiatura. 

- Non va utilizzata all’aperto né esposta alla pioggia. 

- Collegare alla rete dell’acqua potabile. 

- Non è stata progettata per essere collegata ad una canalizzazione fissa. 

- Al fine di garantire la efficienza di questa macchina ed il suo corretto funzionamento, è imprescindibile attenersi alle indicazioni 

del fabbricante, SOPRATTUTTO PER QUANTO RIGUARDA LE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE E PULIZIA, che nella 

maggior parte dei casi dovranno essere effettuate da personale qualificato. 

 
ATTENZIONE: 

 
- Non cercare di ripararla per conto proprio. Le operazioni effettuate da persone non qualificate, oltre ad essere pericolose, 

possono causare gravi danni. In caso di guasto, contattare il distributore che vi ha venduto l’apparecchiatura. Vi consigliamo di 

richiedere sempre ricambi originali. 

 
- Realizzare lo scarico e recupero dei materiali o residui nel rispetto delle disposizioni nazionali in vigore in materia. 

 
VI RICORDIAMO CHE LE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE E PULIZIA NON RIENTRANO NELLA GARANZIA 

E, PERTANTO, VERRANNO FATTURATE DALL’INSTALLATORE. 
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2. Principio di Funzionamento 

 
Il principio di funzionamento è molto semplice: l’acqua entra nell’evaporatore dalla parte superiore e quando entra in contatto 

con le pareti si congela. 

 
 

 

Un albero accoppiato ad un potente motoriduttore raschia il ghiaccio formatosi che cade attraverso l’apertura inferiore. 

La macchina ha un pannello di controllo da cui si monitorizza tutto il processo. Le indicazioni fornite sono le seguenti: 

(1) Nivello di ghiaccio 

(2) Pressione dell'acqua nel serbatoio 

(3) Funzionamento normale del moto-riduttore 

(4) Alta e bassa pressione (unità compatte) 

(5) Pompa acqua on/off 

(6) Unità on/off 

 
Questo pannello di controllo proteggerà la macchina SCL - SC in caso di anomalie nel funzionamento e, nel frattempo, una 

spia luminosa indicherà la causa di arresto della macchina. Ciò semplifica molto la localizzazione dei guasti e la manutenzione 

della macchina. 



  I TA L I A N O  
 

 

3. Schema Elettrico 

SCL - SC COMPATTO 
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SCL - SC COMPATTO con convertitore di frequenza 
 



 

 
 

SCL SPLIT - SC SPLIT 
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SCL SPLIT - SC SPLIT con convertitore di frequenza 
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SPECIFICHE 

 
SCL 400 - SC4 00 / SCL 600 - SC 600 

 

 
 

 

MODELLO 400 600 

PRODUZIONE 0,4T 0,6T 

REFRIGERANTE R449A 

POTENZA 1425W 2350W 

TEMP AMBIENTE 25oC 

TEMP ENTRATA ACQUA 16oC 

CONSUM ACQUA 17 L/H 25 L/H 

TUBO ACQUA 3/4 GAS 

DIAMETRO SCARICO 21mm 

REQUISITO ELETTRICO 380/50Hz/3N 

DIMENSIONI 1090x700x720 1250x750x820 

PESO 180 290 

DIAMETRO USCITA GHIACCIO 326mm 
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Linea Gas 

Linea Liquido 

 
 
 

SCL 1T - SC 1TN / SCL 2T - SC 2TN / SCL 3T - SC 3TN 

 
Diagramma di collegamento dei tubi e misure delle uscite di ghiaccio nelle macchine da 1, 2 e 3 tonnellate. 

 
 
 

COLLEGAMENTO TUBI COLLEGAMENTO TUBI 

 

 

 

 

DIMENSIONI USCITA GHIACCIO 

 
 

 
 

 
MODELLO A B C D E L W H Ø 

SCL 1T - SC 1TN 150 750 198 490 310 1050 850 870 480 

SCL 2T - SC 2TN 150 750 198 490 310 1050 850 1080 480 

SCL 3T - SC 3TN 150 750 198 490 310 1050 850 1300 480 



 

Diagramma di collegamento dei tubi e misure delle uscite di ghiaccio nelle macchine da più di 3 tonnellate. 

 
 

COLLEGAMENTO TUBI COLLEGAMENTO TUBI DIMENSIONI USCITA GHIACCIO 

 
 

 
 

 

MODELLO A B C D E F G H I J L M Ø 

SCL 5T - SC 5TN 1850 1150 1000±1 250 1050±1 50 775 575 1100 950 650 150 900 

SCL 10T - SC10TN 1850 1150 1000±1 250 1050±1 50 775 575 1600 1500 650 150 900 

SCL 15T - SC 15TN 2510 1800 1230±1 285 1700±1 50 900 900 2200 1950 960 250 1580 

SCL 20T - SC 20TN 2510 1800 1230±1 285 1700±1 50 900 900 2400 2250 960 250 1580 

SCL 25T - SC 25TN 2510 1800 1230±1 285 1700±1 50 900 900 2600 2450 960 250 1580 

SCL 30T - SC 30TN 2835 2135 1514±1 280 2035±1 50 1067.5 1067.5 2700 2550 1150 250 1915 

SCL 35T - SC 35TN 2835 2135 1514±1 280 2035±1 50 1067.5 1067.5 3200 3050 1150 250 1915 
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2. Tabella delle Produzioni (Kg. / Giorno) SCL 

400 - SC 400 

 

Ta/Tw 5 10 15 20 26 32 38 

10 460 450 440 410 360 340 300 

25 420 410 400 370 330 290 250 

30 350 340 330 300 260 200 200 

38 320 310 290 260 220 180 150 

 

 
SCL 600 - SC 600 

 

Ta/Tw 5 10 15 20 26 32 38 

10 680 670 640 610 560 550 500 

25 640 610 600 580 550 530 510 

30 560 540 530 500 480 460 450 

38 500 490 480 460 440 430 400 

 

 
SCL 1T - SC 1TN 

 

Ta/Tw 5 10 15 20 26 32 38 

10 1200 1100 1050 1000 900 830 750 

25 1100 1000 950 900 850 780 690 

30 900 950 850 800 680 600 580 

38 880 850 780 700 620 580 500 

 

 
SCL 2T - SC 2TN 

 

Ta/Tw 5 10 15 20 26 32 38 

10 2350 2300 2100 1900 1800 1700 1500 

25 2200 2100 1900 1850 1700 1500 1300 

30 1900 1800 1650 1500 1300 1200 1100 

38 1700 1650 1600 1400 1250 1000 900 
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SCL 3T - SC 3TN 

 

Ta/Tw 5 10 15 20 26 32 38 

10 3400 3300 3200 3000 2700 2500 2200 

25 3300 3200 3000 2800 2500 2300 2000 

30 2900 2700 2500 2300 2000 1800 1700 

38 2600 2500 2400 2100 1900 1700 1580 

 

 
SCL 5T - SC 5TN 

 

Ta/Tw 5 10 15 20 26 32 38 

10 5600 5500 5200 5000 4600 4200 3800 

25 5400 5300 5000 4600 4300 3900 3400 

30 4900 4600 4300 3900 3400 3000 2900 

38 4400 4300 4000 3600 3200 2900 2500 

 
 

SCL 10T - SC 10TN 

 

Ta/Tw 5 10 15 20 26 32 38 

10 11500 11200 10900 10000 9000 8300 7500 

25 10900 10700 10000 9200 8500 7800 6900 

30 9900 9000 8500 7900 7800 6000 5500 

38 8700 8500 8000 7100 6300 5900 5700 
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RICEVIMENTO DELLA MACCHINA 
 

 
Ispezionare esteriormente l’imballaggio. Se lo si nota rotto o danneggiato, RECLAMARE AL TRASPORTATORE. 

Per verificare se la macchina è danneggiata, DISIMBALLARLA IN PRESENZA DEL TRASPORTATORE ed annotare sul 

documento di ricevimento, o in un documento a parte, i danni della macchina. Fabricante dal giorno 1 maggio 1998 soddisfa le 

norme europee sulla gestione di Imballaggi e Rifiuti d’Imballaggio. 

 
Annotare sempre il numero della macchina ed il modello. Questo numero è presente in quattro punti: 

 
1) Imballaggio 

Esternamente è apposta un’etichetta con il numero di fabbricazione (1). 

 
2) Esterno dell’apparecchiatura 

Sulla parte posteriore, su un’etichetta identica a quella indicata sopra (1). 
 

3) Esterno dell’apparecchiatura 

Attaccato al coperchio del quadro elettrico, su un’etichetta uguale a quella 

indicata sopra (1). 

Targhetta delle caratteristiche. Sulla parte posteriore della macchina. 

 
Verificare che all’interno della macchina si trovi il KIT completo di istallazione, 

fino a SCL 3T - SC 3T composto da: 

. Tubo 3/4 gas, due filtri e manuale. 

. Tubo flessibile di scarico 

 
 
 

(1) 

 

 
ATTENZIONE: TUTTI GLI ELEMENTI D’IMBALLAGGIO (borse di plastica, scatole di cartone e pallet di  

legno), NON DEVONO ESSERE LASCIATI ALLA PORTATA DEI BAMBINI ESSENDO POTENZIALMENTE 

PERICOLOSI. 

 
 

INSTALLAZIONE 

 
1. Condizioni del Locale di Installazione 

 
La presa elettrica ed il cablaggio devono rispettare le norme locali per macchinari elettrici ed i requisiti indicati sulla targhetta 

delle caratteristiche della macchina. 

 
L’alimentazione d’acqua deve essere garantita (pressione da 1,5 a 5 kg/cm2). Si consiglia di avere la presa dell’acqua installata 

vicino alla macchina. Inoltre la presa di adduzione deve essere indipendente da quella di scarico. 

 
La macchina di produzione di ghiaccio non va posizionata in ambienti chiusi, vicino a fonti di calore o di fianco a porte di uscita. 

 
Per garantire la qualità del ghiaccio, il personale responsabile dell’installazione deve installare i filtri adeguati alla qualità 

dell’acqua. 
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2. Procedure d’Installazione 

 
La macchina va sollevata utilizzando i quattro ganci situati nella piattaforma (macchinario leggero) o nella parte superiore 

dell’evaporatore (macchinario pesante). Il posizionamento sopra al deposito di ghiaccio dovrà effettuars i prestando molta 

attenzione. Per un corretto sollevamento del macchinario pesante sistemare i cavi come indicato nel disegno 

 
SOLLEVAMENTO CORRETTO SOLLEVAMENTO NON CORRETTO 

 

 
 

 

AVVIAMENTO 

 
1. Verifica Preliminare 

 
a) La macchina è livellata? 

b) La tensione e la frequenza sono uguali a quelle della targhetta? 

c) Gli scarichi sono collegati e funzionanti? 

 
 

 
Valore minimo Valore massimo 

Temperatura ambiente 5º 40º 

Temperatura acqua 5º 35º 

Pressione acqua 1,5kg/cm2 5kg/cm2 

Deviazione tensione -10% 6% 

 

NOTA: Se la pressione di entrata dell’acqua supera i 5 Bar, installare un riduttore di pressione. 

 
ATTENZIONE 

Verificare che la tensione e la frequenza della rete coincidano con quelle indicate sulla targhetta delle caratteristiche. 

 

 
2. Avvio 

 
Aprire la presa d’acqua e riempire il serbatoio. Controllare che la valvola a galleggiante chiuda automaticamente quando il livello 

dell’acqua raggiunge quello indicato. 

 
Durante l’operazione di prova, l’interruttore principale (IP) si mette su “ON”. Collegare l’interruttore di Start/Stop per far in 

modo che si avvii la fase di pre-avviamento di 3 minuti di durata. Al termine della stessa si metteranno in funzionamento 

automaticamente il motoriduttore e la pompa dell’acqua tramite i loro meccanismi di controllo. Si deve osservare che (1) l’albero 

gira nella direzione corretta e che si trova in stato normale; (2) la piattaforma di erogazione dell’acqua è allineata con la tacca 

rossa e che i suoi tubi alimentano d’acqua con normalità. Se alcuni dei punti indicati sopra non vengono rispettati, fermare la 

macchina con l’interruttore generale Start/Stop. 

Fase di produzione di ghiaccio: il sistema di refrigerazione si avvia quando si apre la valvola a solenoide del liquido. 
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3. Arresto 

 
Quando l’interruttore “Start/Stop” si mette su OFF, la valvola a solenoide si ferma immediatamente, il motoriduttore e la pompa 

smettono di funzionare 3 minuti dopo in modo tale che il ghiaccio rimasto all’interno dell’evaporatore abbia tempo di cadere nel 

deposito. 

 
Arresto dovuto ad un allarme 

Arresto dovuto all’allarme di deposito pieno di ghiaccio (arresto normale): 

Quando il sensore di livello rileva che il deposito è pieno di ghiaccio, il processo programmato si eseguirà: prima di tutto si 

fermerà la valvola a solenoide ed il motoriduttore e la pompa si fermeranno 3 minuti dopo. 

 
Interruttore (Start/Stop) 

Funzionamento normale: avvia e arresta la macchina. 

Se la macchina dovesse fermarsi a causa dell’attivazione di un allarme e se dovesse risolversi la causa dello stesso, prima d i 

avviare la macchina l’interruttore Start/Stop va collegato per permettere che la macchina si avvii di nuovo. 

 
ATTENZIONE 

ISTRUIRE L’UTENTE SULLA MANUTENZIONE, INFORMANDOLO CHE LA STESSA ED I GUASTI DOVUTI A SUE OMISSIONI 

NON SONO INCLUSI NELLA GARANZIA. 
 
 

ISTRUZIONI E PROCEDURE DI MANUTENZIONE E PULIZIA 

È importante effettuare una corretta manutenzione della macchina del ghiaccio per ottimizzarne le caratteristiche e la vita utile. 

Tutta la manutenzione e le operazioni sulla macchina vanno eseguite da personale specializzato o che sia stato preparato da 

fabricante. 

 
• Spegnere la macchina, chiudere l'acqua.  

 

• Togliere il coperchio dell'evaporatore per pulire tutti i componenti metallici dell'evaporatore: distributore dell'acqua, albero 

principale, fresa, supporti della fresa, croce inferiore, ecc... come descritto al punto 3. 

 

• Pulizia di tutte le parti metalliche. Lo sporco e le macchie superficiali di ruggine devono essere completamente rimosse 

strofinando con un panno non abrasivo o simile, che non graffi o danneggi le superfici metalliche delle pareti e dei supporti, 

utilizzando acqua saponata, acido fosforico in una proporzione tra il 20 e il 50% o prodotto specifico per l'acciaio. 

 

Lo sporco e la ruggine superficiale devono essere rimossi con sufficiente frequenza quando appaiono, evitando che 

rimangano troppo a lungo sui componenti metallici.  

 

In caso di ambienti salini, la frequenza della pulizia dovrebbe essere aumentata, e questa manutenzione dovrebbe essere 

effettuata non appena si osservano macchie superficiali per rimuoverle il più presto possibile. 

 

IMPORTANTE: In caso di mancanza prolungata di pulizia, lo sporco e la ruggine superficiale in condizioni di 

umidità potrebbero attaccare e danneggiare l'acciaio dei componenti della macchina, quindi si raccomanda di 

rimuoverli non appena appaiono. Sia la pulizia che l'eventuale deterioramento della macchina dovuto alla 

mancanza di pulizia non sono inclusi nella garanzia del produttore della macchina. 

 

• Pulizia del canale di raccolta dell'acqua. Controllare lo stato del canale, pulire il canale di raccolta dell'acqua e la bocca di 

ritorno al secchio. Eseguire la stessa procedura del punto 3, utilizzando una spazzola di plastica in caso di macchie, 

accumulo di sporco o ruggine superficiale, applicando acqua saponata. 

 

• Sciacquare l'unità con acqua. Aprire la valvola di scarico per svuotare completamente il bacino (sui modelli che ne hanno 

una, in caso contrario, rimuovere l'acqua con mezzi esterni). Se c'è del sedimento, rimuovetelo con un panno. Chiudere di 

nuovo.  

 

• Accendere la macchina. Iniziare a fare il ghiaccio e rimuovere il ghiaccio prodotto nei primi 5 minuti. 
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TABELLA EVENTI 
 
 
 

Evento Possibili cause Raccomandazioni 

Macchina non attiva   

 Interruttore principale su OFF Posizionare l'interruttore su ON 

(1) Nessuna 
  

  

indicazione di potenza  

Connessione staccata Verificare cablaggio 

 
(2) Indicatore di livello 

del ghiaccio acceso 

 

Non corretto funzionamento del 

sensore del ghiaccio 

 

Pulire o sostituire il sensore 

di livello del ghiaccio 

  
Filtri ostruiti 

 

(3) Indicatore basso livello dell' acqua  
Pulire o sostituire i filtri 

 

 
Scarsa pressione dell'acqua 

 

 
 
 
 

 
Scarsa produzione di ghiaccio 

 

Valvola di regolazione bloccata o non 

regolata 

 

Effettuare una revisione sul galleggiante 

dell' acqua o sostituirlo 

 
Scarso livello dell' acqua nel la vasca 

 

Regolare il galleggiante per impostare il 

livello dell' acqua 

 
Perdita di liquido di raffreddamento 

Regolare la perdita di gas ed 
eseguire un carico di liquido di 

raffreddamento 

 
 

 
Non produce ghiaccio 

 
L' acqua non arriva nell' evaporatore 

 

Verificare il funzionamento della 

pompa o sostituire 

 
Motore riduttore fermo 

 
Verificare funzionamento o sostituire 

 
 

 
Forte rumore nel motore riduttore 

 

L' asse del motore è rotto o presenta 

una perdita di lubrificante 

 
 

Verificare la gravità del guasto e/o 

sostituire  
Denti dell'asse molto usurati 



 

 



 

 

 


