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ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО 
МАШИНЫ SCL - SC 

 

 

 

МОДЕЛЬ: 
 

 

SCL 400 - SC 400 
 

SCL 600 - SC 600  

SCL 1T - SC 1TN  

SCL 2T - SC 2TN  

SCL 3T - SC 3TN  

SCL 5T - SC 5TN  

SCL 10T - SC 10TN  

SCL 15T - SC 15TN 
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Прочтите это руководство перед установкой, ремонтом и эксплуатацией этой машины. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 
 

 

1. Предупреждение 
 

Это техническое руководство содержит краткое введение с информацией об условиях эксплуатации, параметрах работы, 
монтаже, ремонте и эксплуатационных процедур типа машин SCL - SC. 

 

- Установка этого оборудования должна быть сделана Техническим отделом Обслуживания. 
- Гнездо входного отверстия должно всегда помещаться в доступное местоположение. 
- ВСЕГДА разъеденяйте электропитание от оборудования ПЕРЕД любой очисткой или техническим обслуживанием. 
- Любое изменение, необходимое на электрической установке для соответствующей связи аппарата, должно быть 
выполнено исключительно компетентным и профессионально подготоволенным персоналом. 
- Любое не предназначенное использование оборудования по изготовлению льда, при использовании питьевой воды, 
считаеться несоответствующим. 
- Чрезвычайно опасно изменять или намереваться изменить это оборудование, все изменения должны соответствовать 
гарантии данного типа. 
- Эта машина не должна использоваться детьми или препятствована без надлежащего наблюдения и контроля. 
- Дети должны быть проверены, чтобы уверить, что они не должны играть около оборудования. 
- Эта машина не предназначена, чтобы использоваться на открытом воздухе, ни выставлен дождю. 
- Соедините оборудование с сетью питьевой воды. 
- Машина должна быть связана, используя силовой кабель, снабженный оборудованием. Связь не предназначена для 
неподвижного телеграфирования. 

 

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 
 

- Не пробуйте выполнить ремонт самостоятельно. Вмешательство некомпетентного персонала, кроме того, что оно может 
быть опасным, оно может также привести к сбою оборудования. В случае неполадок, свяжитесь с вашим дистрибьютером. 
Мы рекомендуем всегда использовать замену аналоговыми запасными частями. 

 

- Выполните всю разгрузку и восстановление материалов оборудования согласно соответствующим инструкциям. 
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2. Параметры 
 

Их принцип работы - очень прост: вода поступает в испаритель сверху и замораживается при контакте со стенками 
испарителя. 

 

 

 

 

 
 

 

Шпиндель, приделанный к мощному мотор-редуктору, «соскабливает» формирующийся лед, который падает через 
нижнее отверстие. 

 

Машина имеет панель управления, откуда осуществляется мониторинг всего процесса. На ней выводятся следующие 
показатели: 

 

(1) Уровень льда 
(2) давление воды в баке 
(3) Нормальное функционирование мотор-редуктора 
(4) ысокое и низкое давление (компактные блоки) 
(5) водяной насос вкл/выкл 
(6) блок вкл/выкл 

 
 

Эта панель управления защитит машину SCL - SC в случае возникновения какой-либо аварии и, одновременно, укажет 
световым сигналом на причину аварии. Это – значительно облегчает поиск неисправности и техническое обслуживание 
машины. 
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3. Электрическая Cхема 
 

SCL – SC КОМПАКТНЫЕ 
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  SCL – SC КОМПАКТНЫЕ с преобразователем частоты 
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SCL SPLIT - SC SPLIT  
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SCL SPLIT– SC SPLIT с преобразователем частоты 
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ПАРАМЕТРЫ 
 

 

SCL 400 - SC4 00 / SCL 600 - SC 600  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОДЕЛЬ 400 600 

ЛPОИЗBOДCTBO 0,4T 0,6T 

ОХЛАЖДЕНИЯ R449A 

НАПРЯЖЕНИЯ 1425W 2350W 

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА 25oC 

ТЕМПЕРАТУРА ВОДА 16oC 

ВОДА 17 L/H 25 L/H 

ПОДАЧА ВОДЫ 3/4 GAS 

ТРУБОПРОВОД РАЗГРУЗКИ 21mm  

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ 380/50Hz/3N 

РАЗМЕРЫ 1090x700x720  1250x750x820  

BЗBEШИBAHИЕ 180 290 

РАЗМЕР ВЫХОДНОГО ОТВЕРСТИЯ ЛЬДА 326mm  
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SCL 1T - SC 1TN / SCL 2T - SC 2TN / SCL 3T - SC 3TN  
 

Схема подключения труб и размеры выходов льда из машин, производительностью в 1-3 т. 
 

 

 

 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТРУБ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТРУБ 
 

 

 

 

 

 

 

Газовые трубы 
 

 

Водопроводные трубы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗМЕР ВЫХОДНОГО ОТВЕРСТИЯ ЛЬДА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОДЕЛЬ A B C D E L W H Ø 

SCL 1T - SC 1TN 150 750 198 490 310 1050 850 870 480 

SCL 2T - SC 2TN 150 750 198 490 310 1050 850 1080 480 

SCL 3T - SC 3TN 150 750 198 490 310 1050 850 1300 480 
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Схема подключения труб и размеры выходов льда из машин, производительностью в 3 т. 
 

 

 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТРУБ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТРУБ РАЗМЕР ВЫХОДНОГО ОТВЕРСТИЯ ЛЬДА 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

МОДЕЛЬ A B C D E F G H I J L M Ø 

SCL 5T - SC 5TN 1850 1150 1000±1 250 1050±1 50 775 575 1100 950 650 150 900 

SCL 10T - SC10TN 1850 1150 1000±1 250 1050±1 50 775 575 1600 1500 650 150 900 

SCL 15T - SC 15TN 2510 1800 1230±1 285 1700±1 50 900 900 2200 1950 960 250 1580 

SCL 20T - SC 20TN 2510 1800 1230±1 285 1700±1 50 900 900 2400 2250 960 250 1580 

SCL 25T - SC 25TN 2510 1800 1230±1 285 1700±1 50 900 900 2600 2450 960 250 1580 

SCL 30T - SC 30TN 2835 2135 1514±1 280 2035±1 50 1067.5 1067.5 2700 2550 1150 250 1915 

SCL 35T - SC 35TN 2835 2135 1514±1 280 2035±1 50 1067.5 1067.5 3200 3050 1150 250 1915 



 

 

 

 

 

1. Taблица Лpoизboдctba 
 

SCL 400 - SC 400 
 

 

Ta/Tw 5 10 15 20 26 32 38 

10 460 450 440 410 360 340 300 

25 420 410 400 370 330 290 250 

30 350 340 330 300 260 200 200 

38 320 310 290 260 220 180 150 
 

 

 

SCL 600 - SC 600 
 

Ta/Tw 5 10 15 20 26 32 38 

10 680 670 640 610 560 550 500 

25 640 610 600 580 550 530 510 

30 560 540 530 500 480 460 450 

38 500 490 480 460 440 430 400 

 

 

 

SCL 1T - SC 1TN 
 

Ta/Tw 5 10 15 20 26 32 38 

10 1200 1100 1050 1000 900 830 750 

25 1100 1000 950 900 850 780 690 

30 900 950 850 800 680 600 580 

38 880 850 780 700 620 580 500 

 

 

 

SCL 2T - SC 2TN 
 

Ta/Tw 5 10 15 20 26 32 38 

10 2350 2300 2100 1900 1800 1700 1500 

25 2200 2100 1900 1850 1700 1500 1300 

30 1900 1800 1650 1500 1300 1200 1100 

38 1700 1650 1600 1400 1250 1000 900 
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SCL 3T - SC 3TN 
 

Ta/Tw 5 10 15 20 26 32 38 

10 3400 3300 3200 3000 2700 2500 2200 

25 3300 3200 3000 2800 2500 2300 2000 

30 2900 2700 2500 2300 2000 1800 1700 

38 2600 2500 2400 2100 1900 1700 1580 

 

 

 

SCL 5T - SC 5TN 
 

Ta/Tw 5 10 15 20 26 32 38 

10 5600 5500 5200 5000 4600 4200 3800 

25 5400 5300 5000 4600 4300 3900 3400 

30 4900 4600 4300 3900 3400 3000 2900 

38 4400 4300 4000 3600 3200 2900 2500 

 

 

 

SCL 10T - SC 10TN 
 

Ta/Tw 5 10 15 20 26 32 38 

10 11500 11200 10900 10000 9000 8300 7500 

25 10900 10700 10000 9200 8500 7800 6900 

30 9900 9000 8500 7900 7800 6000 5500 

38 8700 8500 8000 7100 6300 5900 5700 
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ПРИЕМ МАШИНЫ 
 

 

Осмотрите внешнюю упаковку. В случае неполадок, ПРЕДЪЯВИТЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
(УВЕДОМЛЕНИЯ) К КУРЬЕРУ. Чтобы подтверждать существование неполадок ( убытков), РАСПАКУЙТЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
В ПРИСУТСТВИИ КУРЬЕРА и заявите любое повреждение на оборудовании на документе приема, или на отдельном 
документе. С 1 мая 1998 вводит европейские стандарты по доставке упаковкой и выплаты утрыт, вставляя “Зеленый 
Ярлык” на все их пакеты (посылки). 

 

Всегда указывайте номер оборудования и модель. Этот номер напечатан в трех местах: 
 

1) Упаковка 
На внешней стороне упаковки содержится ярлык с номером производителя (1). 

 

2) Внешность оборудования 
На обратной стороне оборудования крепиться ярлык с 
теми же самыми данными как и на упаковке (1). 

 

3) Внешность оборудования 
Табличка С Фамилией. На обратной стороне оборудования. 

 

Проверьте, что оборудование включает полоный инсталяционный комплект: 
- Ледяной скребок и 3/4 газовая труба, два фильтра и 

руководство по использованию. 
- Трубопровод разгрузки 

 

(1) 

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: ВСЕ УПАКОВОЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ (полиэтиленовые пакеты, картонные коробки и 
деревянные поддоны) ДОЛЖНЫ ХРАНИТЬСЯ ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ ДЕТЕЙ, ПОСКОЛЬКУ ОНИ - ИСТОЧНИК 
ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ. 

 

 

 

УСТАНОВКА 
 

 

1. Условия установки 
 

Розетки и кабели должны соответствовать местным стандартам для электрических машин и требованиям, указаннум на 
табличке с характеристиками машины. 

 

Воздушный выключатель должен установливаться напрямую и иметь подключение от линии напряжения остальных 
частей машины. Заземление должно установливаться в указанных местах на платформе основания или в соответствии 
с принятыми стандартами. 

 

Водоснабжение должно быть обеспечено(давление от 0,15 до 0,5 МПа). Желательно, чтобы подача воды была 
установлена рядом с машиной. Аналогичным образом, подача и слив воды должны быть независимыми друг от друга. 

 

Льдогенератор не должен находиться в закрытых помещениях, вблизи источников тепла или возле входных/выходных 
дверей. 

 

Для того, чтобы обеспечить качество льда, персонал, ответственный за работу установки, должен установить 
соответствующие фильтры для воды. 
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2. Процесс установки 
 

Это оборудование должно подниматься при помощи четырех крюков, расположенных на платформе (легкое 
оборудование), либо на верхней части испарителя (тяжелое оборудование). Размещение машины над хранилищем 
для льда должно производитлся с предельной осторожностью. Для правильного подъема тяжелого оборудования, 
установите тросы так, как показано на Рисунке 2 

 

 

ПРАВИЛЬНЫЙ ПОДЪЕМ НЕПРАВИЛЬНЫЙ ПОДЪЕМ 
 

 
 

 

 

ЗАПУСК 
 

 

1. Предыдущая Проверка 
 

a) Оборудование выровнено? 
b) Напряжение и частота - те же самые, как и указано в спецификации? 
c) Неполадки проверены и устранены? 

 

 Минимально допустимое 
значение 

Максимально допустимое 
значение 

Температура воздуха 5º 40º 

Температура воды 5º 35º 

Водяное давление 1,5kg/cm2 5kg/cm2 

Максимально допустимое отклонение напряжения -10% 6% 
 

ОТМЕТЬТЕ: В случае, если давление воды на входе выше чем 5 Bar, установите преобразователь давления. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Безопасность и надежность розетки. Соответствие  напряжения и частоты. 

 

 

2. Запуск машины 
 

Откройте воду и заполните бак. Убедитесь, что поплавковый клапан закрывается автоматически, когда уровень воды 
достигает указанного уровня. 

 

Во время операции проверки, главный воздушный выключатель(K1) должен находиться в положении “ON” до общего 
выключателя (см. Рисунок 5). Включите Пуск/Стоп для того, чтобы началась предварительная стадия загрузки 
длительностью в 5 минут (переключатель мигает). После этого автоматически включиться мотор-редуктор и водяной насос 
через свои механизмы контроля. Убедитесь, что (1) шпиндель вращается в правильном направлении и что находится 
в нормальном состоянии;(2) распределительная платформа воды находиться на одном уровне с красной отметкой и 
вода подается нормально через его трубы. В случае если некоторые из выше упомянутых операций не выполняются, 
остановите машину путем переключения Пуск/Стоп. 
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3. Остановка 
 

Когда выключатель «Пуск/Стоп» переключиться в положение OFF, водяной насос и соленоидный клапан немедленно 
отключаются. Мотор-редуктор продолжает работать в течение 3 минут после этого, для того чтобы оставшийся внутри 
испарителя лед подался в накопитель. Теперь, выключатель воздушной системы должет перейти в положение OFF до 
истечения этих 3 минут. 

 

Остановка в связи с сигналом тревоги 
Остановка в связи с сигналом о заполнении льдом (обычная остановка): Когда микропроцессор на панели управления 
обнаружит, что хранилище заполнено льдом, осуществиться следующая программа: сначала отключатся водяной насос 
и соленоидные клапаны и, спустя 1 минуту, отключится мотор-редуктор. В то же время включится световой сигнал о 
заполнении хранилища. В этот момент система находится в режиме ожидания. После удаления льда из хранилища, 
система автоматически перейдет к нормальному функционированию. 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА ЛЬДОГЕНЕРАТОРА 
 

 

ВНИМАНИЕ: 
 

Не проводите чистку и техническое обслуживание машины, без ее предварительного отключения из сети и 
водопроводной системы. 

 

Очень важно проводить надлежащее тех. обслуживание льдогенератора в целях максимального повышения ее 
характеристик и срока эксплуатации. Все процедуры по чистке машины и ее тех. Обслуживанию должны выполняться 
специалистами, прошедшими обучение в ITV. 

 

1. Качество воды должно быть гарантировано. Следует регулярно чистить бак с водой и трубы для его водоснабжения, 
чтобы улучшить циркуляцию. Не должно быть каких-либо утечек из труб. 
2. Необходимо проводить регулярные инспекции лотка для подачи воды, который должен находиться на одном уровне 
с красной отметкой. Этот лоток можно регулировать посредством водяного клапана, который находится рядом с 
распределяющим лотком, для того чтобы излишки воды попадали в бак со льдом. 
3. Необходимо проводить регулярные инспекции подсоединений на предмет их фиксации. Также, необходимо 
проверять состояние заземления, его изоляцию и возможные повреждения. 
4. Необходимо проводить регулярные инспекции труб охлаждения и их клапанов для предотвращения утечек. 
5. еобходимо обеспечить надлежащую очистку основных частей, таких как: мотор-редуктор и панель управления. 
6. еобходимо проводить регулярные инспекции шпинделя и его расстоянии от испарителя. 
7. Необходимо смазывать маслом коробку с зап. частями и регулярно проверять их. 
8. Электромагнитные съемные клапаны. 
Необходимо регулярно смазывать поверхности и винты антикоррозийным маслом для обеспечения надлежащего 
функционирования и предотвращения появления ржавчины. Если они болты - ржавые, сначала удалите слой ржавчины, 
а затем приступите к их отвинчиванию или завинчиванию. 
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ПЕРЕЧЕНЬ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
 

 

Неисправность Возможные причины Рекомендации по устранению 
неисправности 

Оборудование находится в 
нерабочем состоянии 
 

 

 

(1) Не горит индикатор 
электропитания 
 

 

 

 

(2) Горит индикатор уровня льда 
 

 

 

 

(3) Горит индикатор низкого уровня 
воды 

 

Главный выключатель в позиции 
«ВЫКЛ.» 

 
Перевести выключатель в позицию 
«ВКЛ.» 

 

 

Отсутствует соединение 

 

Проверить проводку 

 

Неправильно работает датчик льда 
 

Очистить или заменить датчик льда 

 

 

Забиты фильтры 

 

 

 

 

Очистить или заменить фильтры  

 

Недостаточное давление воды 

 

 

 

 

 

 

Недостаточная выработка льда 

 

Регулирующий клапан заблокирован 
или не отрегулирован 

 

Проверить или заменить поплавок 

 

 

Низкий уровень воды в баке 

 

Отрегулировать поплавок для 
регуляции уровня воды 

 

 

Утечка хладагента 

 

Устранить утечку газа и пополнить 
уровень хладагента 

 

 

 

 

Оборудование не вырабатывает лед 

 

 

Вода не поступает в испаритель 

 

Проверить работу насоса или 
заменить его 

 

 

Мотор-редуктор остановлен 

 

 

Проверить работу мотор-редуктора 
или заменить его 

 

 

 

 

Сильный шум в мотор-редукторе 

 

Вал двигателя поврежден, или 
произошла утечка смазочного 
вещества 

 

 

 

Проверить, насколько серьезна 
неисправность, и (или) выполнить 
замену 

 

 

Зубья колеса на валу сильно 
изношены 
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