
DELTA MAX MDP 150 230 V / 50 Hz

PRODUZIERT FESTE GOURMET KRISTALLKLARE EISKEGELS

A3S: ANTI-KALK SPRAY-SYSTEM. DAS ITV-PATENTIERTE SPRÜHSYSTEM MIT FLEXIBLEN 
DÜSEN VERMEIDET KALKANSAMMLUNGEN MIT KLEINE VIBRATIONEN

HOCHLEISTUNGSMASCHINEN MIT NIEDRIGEM ELEKTRISCHEN VERBRAUCH

STAPELBARE MASCHINEN. ANSCHLUSS-KIT-ZUBEHÖR ERFORDERLICH

DIE INSTALLATION EINES ANTI-KALK-FILTERS WIRD EMPFOHLEN IN GEBIETE MIT MITTEL 
ODER HOHER KALKGEHALT (HARTES WASSER)

KÄLTEMITTEL ERDGAS R290. SEHR NIEDRIGES TREIBHAUSPOTENTIAL, DAS AUCH DEN 
ENERGIEVERBRAUCH REDUZIERT
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MODULAR GOURMET EISKEGELBEREITER

EIGENSCHAFTEN

Breite
Tiefe
Höhe

Breite
Tiefe
Höhe

ZUBEHÖR
EINBEGRIFFEN EMPFOHLEN

WASSERZULAUFSCHLAUCH WASSERABLAUFSCHLAUCH

DICHTUNG 
WASSERZULAUFFILTER

SCHAUFEL

A3S

DELTA MAX 40gr
40 mm (W) x 44 mm (H)
DURCHSCHNITTSGRÖβE
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±10% V

10ºC/43ºC

5ºC/38ºC

1 bar/6 bar

84 Eiskegel/Zyklus

DELTA MAX MDP 150 L

DELTA MAX MPD 150 W
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ASHRAE KONDITIONEN

ZENTRALE 
QUERSCHNITTSANSICHT DER BASIS

AUSGANG EIS

RÜCKSEITE

VORDERSEITE

ITV ICE MAKERS, S.L.
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SERVICE
service@itv.es
Skype: ITV.Service
+34 961 667 639 
8:00AM | 7:00PM

Auf Teile und Lohn. 
Vorbehaltlich bestimmter 
Einschränkungen und 
Ausschlüsse.

GARANTIE
JAHRE

TECHNISCHE DATEN

LEISTUNGEN
PRODUKTION 50Hz

DELTA MAX MDP 150 LUFTGEKÜHLT DELTA MAX MDP 150 WASSERGEKÜHLT

* Alle Gröβen in mm.

MODELLE

FRONTANSICHT RÜCKANSICHT

LUFT RAUS

RECHTE SEITENANSICHT

LUFT REIN

WATER

R 290

SICHERUNG
WÄRME

SPRÜHSYSTEM
HORIZONTALER VERDAMPFER

230 50 1N

V Hz ph

R 452 A


