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� CONFIGURACIÓN TAQUETS 
 

NÚMERO DE TAQUETS (220V / 50Hz) 

MODEL0 PROGRAMADOR 
CONDENSADOR AIRE CONDENSADOR AGUA 

RUEDA 
EXTERNA 

RUEDA 
INTERNA 

RUEDA 
EXTERNA 

RUEDA 
INTERNA 

NG ALFA DP30 
380C 4 6 4 6 

4864C 6 8 6 8 

NG ALFA DP35 
380C 2 x 4 2 x 6 2 x 4 2 x 6 

4864C 6 8 6 8 

NG ALFA DP45 
380C 2 x 4 2 x 6 2 x 4 2 x 6 

4864C 6 8 6 8 

NG ALFA DP60 
380C 2 x 4 2 x 6 2 x 4 2 x 6 
4864 6 8 6 8 

NG ALFA DP80 4864C 8 10 8 10 
NG ALFA DP110 4864C 11 13 11 13 
MDP ALFA 150 4864C 10 12 10 12 

         

NG GALA DP30 
4864C 4 6 4 6 
380C 6 8 6 8 

NG GALA DP35 
4864C 9 11 8 10 
380C 6 8 6 8 

NG GALA DP45 
4864C 7 9 8 10 
380C 7 9 7 9 

NG GALA DP60 
4864C 9 11 8 10 
380C 7 9 7 9 

NG GALA DP80 380C 9 11 9 11 
NG GALA DP110 380C 9 11 9 11 
NG GALA DP150 380C 9 11 9 11 
MDP GALA 150 380C 7 9 7 9 

       

NG DELTA DP30 
4864C 4 6 4 6 
380C 6 8 6 8 

NG DELTA DP35 
4864C 9 11 9 11 
380C 6 8 6 8 

NG DELTA DP45 
4864C 7 9 8 10 
380C 7 9 7 9 

NG DELTA DP60 
4864C 9 11 9 11 
380C 7 9 7 9 

NG DELTA DP80 380C 9 11 9 11 
NG DELTA DP110 380C 9 11 9 11 
NG DELTA DP150 380C 9 11 9 11 
MDP DELTA 150 380C 7 9 7 9 

 

Número de taquets bajo condiciones estándar de temp. Este número puede variar bajo diferentes temp. de aire/agua. 
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� CABLEADO PROGRAMADOR 

 


