
DREI PHASEN
400 V / 50 Hz

EIGENSCHAFTEN

IQ 550R
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PRODUZIERT FEUCHTES FLOCKENEIS

HOCHEFFIZIENTER VERDAMPFER: GERINGERER ENERGIEVERBRAUCH, HÖHERE 
EISPRODUKTION

EDELSTAHLSCHNECKE MIT FESTER BESCHICHTUNG FÜR MAXIMALE LEBENSDAUER

GEHÄUSE AUS ROSTFREIEM STAHL AISI 304

VERDAMPFER OHNE DICHTUNGEN UND VERSCHLÜSSE

ELEKTROMECHANISCHES STEUERSYSTEM

DAS EIS KOMMT AUS EINER ÖFFNUNG IM BODEN DER EINHEIT

LEISTUNGSFÄHIGER GESCHWINDIGKEITSREDUZIERER OBEN AUF DEM VERDAMPFER
EASI
Easy 
Access for 
Service & 
Installation

STIF
Strong
Inox
Frame

FRONT
VENTILATION

FEUCHTES FLOCKENEIS
25% RESTWASSERGEHALT

EMPFOHLENE VORRATSBEHÄLTER

Breite
Tiefe
Höhe

Breite
Tiefe
Höhe

Breite
Tiefe
Höhe

Breite
Tiefe
Höhe

ZUBEHÖR
EINBEGRIFFEN EMPFOHLEN

DISPERSIONSKEGEL

EXTERNER KIPPSCHALTER MIT 
PHOTOZELLENSTOPP 

FÜR BEHÄLTER

WASSERZULAUFSCHLAUCH WASSERABLAUFSCHLAUCH
DICHTUNG 

WASSERZULAUFFILTER

PARTIKELFILTERANTI KALK FILTER

SCHAUFEL EISAUSGABERUTSCHE

ANTI KALK FILTER + 
ANTI CHLOR FILTER CS101

S220 + IQ 550R S400 + 1|2 IQ 550R S500 + 1|2 IQ 550R SCD400 + IQ 550R SCD600 + 1|2 IQ 550R SCD800 + 1|2 IQ 550RS350 + 1|2 IQ 550R

2
2

SCS150 + IQ 550R SCS300 + IQ 550R

2 2
2

ICE QUEEN 550 FERNEINHEIT
MODULARER FLOKENEISBEREITER MIT FERNKONDENSATOREINHEIT



TECHNISCHE DATEN

LEISTUNGEN
PRODUKTION 50Hz

DRAUFSICHT

ICE QUEEN 550 REMOTE UNIT

RCU 15

50

V Hz ph

ºC
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50º
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IQ 550 MIT VERFLÜSSIGUNGSSATZ

IQ 550R

RCU15

(W)(ºC) (BTu/h) (Kwh) (l/h) (W) (BTu/h) (Kg) (Kg) (m3)(W) 43ºC (n.) (mm2)

--15º

4.680-15º

-

15.969

600

800

5

5

1,5

1,5

16

16

6,7

-

32

-

-

3.470

-

11.840

70

73

91

100

0,38

0,90

Temp. Ev.

WATER 400 3N

R 452 A

±10% V

10ºC/43ºC

5ºC/38ºC

1 bar/6 bar

ITV ICE MAKERS, S.L.
POL. IND. SECTOR 13, AVDA. DELS HOSTALERS, 2
46394 RIBARROJA DE TURIA, VALENCIA, SPAIN
PHONE: +34 96 166 75 75 | FAX: +34 96 166 81 00
info@itv.es | www.itv.es
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* Alle Gröβen in mm.

MODELLE
SICHERUNG

ASHRAE KONDITIONEN WÄRME

SERVICE
service@itv.es
Skype: ITV.Service
+34 961 667 639 
8:00AM | 7:00PM

Auf Teile und Lohn. 
Vorbehaltlich bestimmter 
Einschränkungen und 
Ausschlüsse.

GARANTIE
JAHRE

RÜCKANSICHT

FRONTANSICHTRECHTE SEITENANSICHTZENTRALE QUERSCHNITTSANSICHT 
DER BASIS

RÜCKSEITE

VORDERSEITE
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20

AUSGANG EIS

VERDAMPFER
MIT EDELSTAHLSCHNECKE

FRONTANSICHTRECHTE SEITENANSICHT

LUFT REINLUFT RAUS

Ø 19 mm

FLÜSSIG

ANSAUGUNG


