
ESTE FABRICADOR DE HIELO NO ESTÁ DISEÑADO PARA FUNCIONAR EN EL EXTERIOR 

Las máquinas están previstas para funcionar con temperatura ambiente entre 10ºC (41ºF) y 
43ºC (109.40ºF), y con temperaturas de entrada de agua comprendidas entre 5ºC (41ºF) y 
35ºC (95ºF). 

  DETALLE  Si No Comentarios 

1 Verificar el estado general de la 
máquina 

 
      

  
  

Daños de transporte externos        

Daños de transporte internos 
 

      

2 ¿Tiene las patas instaladas? 
                      

3 ¿Está la máquina nivelada? 

                                

4 ¿Tiene filtro de agua instalado? 
                                 

5 Desagüe instalado con desnivel 
correcto.        

6 
¿Tiene suficiente espacio la 
máquina para refrigerar?            
                                                                     

                              

7 ¿Es el voltaje y la frecuencia igual 
al de la placa? 

 
      

8 
Presión de entrada de agua entre 1 

y 6 Bar 
                              

9 Nivel correcto de agua en el 
depósito.                             

10 

¿La máquina arranca tras 10 

minutos desde el accionamiento 

del interruptor? 

 
Pasados los 10 minutos del temporizador 
instalado en el cuadro eléctrico, la máquina se 
pondrá en funcionamiento. (Este retraso va a 
pasar después de cada parada de la máquina). 

      

11 Temperatura donde está ubicada 
la máquina        

12 Temperatura de entrada de agua 
 

       
 

CHECK LIST INSTALACIÓN 


