
230 V / 50 Hz
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--IQ N 300 W

IQ N 300 L

9,5 mm

14,6 mm

8,5 mm

EASI
Easy 
Access for 
Service & 
Installation

STIF
Strong
Inox
Frame

FRONT
VENTILATION

ZUBEHÖR
EINBEGRIFFEN EMPFOHLEN

ICE QUEEN N 300
EIGENSCHAFTEN

PRODUZIERT NUGGETEIS

 
HOCHEFFIZIENTER VERDAMPFER: GERINGERER ENERGIEVERBRAUCH, HÖHERE EISPRODUKTION

 
SELBSTDIAGNOSE MIT LEDS ZUR ANZEIGE VON BETRIEB UND ALARMEN
 

ELEKTRONISCHE STEUERUNG. BELEUCHTETE EIN/AUS-TASTE AN DER FRONTPLATTE DES GERÄTS

 
EDELSTAHLSCHNECKE MIT FESTER BESCHICHTUNG FÜR MAXIMALE LEBENSDAUER

LEISTUNGSFÄHIGER ZAHNRADMOTOR
 

KÖRPER AUS EDELSTAHL AISI 304

 
REGULIERUNG DES EISVORRATS DURCH EIN OPTISCHES PRÄZISES KONTROLLSYSTEM DAS EIS KOMMT AUS EINER 
ÖFFNUNG IM BODEN DER EINHEIT 
 

TROPENTAUGLICHE MASCHINEN (KLASSE T)

KÄLTEMITTEL ERDGAS R290. SEHR NIEDRIGES TREIBHAUSPOTENTIAL, DAS AUCH DEN ENERGIEVERBRAUCH REDUZIERT

IN HARTWASSERGEBIETE (WASSERHÄRTE ÜBER 30° FH) WIRD EIN ANTI KALK FILTER EMPFOHLEN

MODULARER NUGGETEISBEREITER

Breite
Tiefe
Höhe

Breite
Tiefe
Höhe

NUGGET ICE
 90% TROCKEN (+/-2%)

636
695
835

559 
622
712

378

S220 + IQ N 300S160 + IQ N 300 S350 + IQ N 300 S400 + IQ N 300 S500 + IQ N 300 SCD400 + IQ N 300SCS300 + IQ N 300SCS150 + IQ N 300 SCD600 + IQ N 300 SCD800 + IQ N 300

WASSERZULAUFSCHLAUCH WASSERABLAUFSCHLAUCH
DICHTUNG 

WASSERZULAUFFILTER SCHAUFEL

EMPFOHLENE VORRATSBEHÄLTER
PARTIKELFILTERANTI KALK FILTER

EISAUSGABERUTSCHE

EXTERNER KIPPSCHALTER 
MIT PHOTOZELLENSTOPP FÜR 

VOLLEN BEHÄLTER

DISPERSIONSKEGEL

330



IQN 300 LUFTGEKÜHLT IQN 300 WASSERGEKÜHLT
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32º
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21º
70º

30º
86º
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WATER

±10% V

10ºC/43ºC

5ºC/38ºC

1 bar/6 bar

ICE QUEEN N 300

50230 1N

TECHNISCHE DATEN

LEISTUNGEN
PRODUKTION 50Hz

IQ N 300 L

IQ N 300 W

(W) (BTu/h) (Kwh) (l/h) (W) (BTu/h) (Kg) (Kg) (m3)(W) 43ºC (n.) (mm2)

ITV ICE MAKERS, S.L.
POL. IND. SECTOR 13, AVDA. DELS HOSTALERS, 2
46394 RIBARROJA DE TURIA, VALENCIA, SPAIN
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* Alle Gröβen in mm.

SERVICE
service@itv.es
Skype: ITV.Service
+34 961 667 639 
8:00AM | 7:00PM

Auf Teile und Lohn. 
Vorbehaltlich bestimmter 
Einschränkungen und 
Ausschlüsse.

GARANTIE
JAHRE

SICHERUNG
ASHRAE KONDITIONEN WÄRMEMODELLE

- - - - - - - - - - - - -

SPRÜHSYSTEM
HORIZONTALER VERDAMPFER

RÜCKANSICHT

ZENTRALE 
QUERSCHNITTSANSICHT DER BASIS

RECHTE SEITENANSICHT FRONTANSICHT
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R290

559

71
2

622

29
4 45

2

3/4”

Ø25

35
7

AUSGANG EIS

21
1

98

22482

RÜCKSEITE

VORDERSEITE

9001
14001

3.240 11.055 3 1,5 16 2.544 8.680 84 93 0,37

378

368 

325 

285

370

330

310

270 

360 

347

304

261

350

320

298

255

1.316 15,27,9


