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EN. WARNING. This appliance is intended to be used in professional and similar applications.

ES. ADVERTENCIAS. Este aparato esta destinado a utilizarse en aplicaciones profesionales y similares.

FR. AVERTISSEMENTS. Cet appareil est destiné a étre utilisé dans des applications professionnelles et similaires.
DE. HINWEISE. Dieses Gerat ist fiir den Einsatz in professionellen und ahnlichen Anwendungen vorgesehen.

PT. ADVERTENCIAS. Este aparelho destina-se a ser utilizado em aplicagdes profissionais e similares.

IT. AVWERTENZE Questo apparecchio e destinato ad essere utilizzato in applicazioni professionali e simili.

EL. MMPOEIAQOMOIHZH Autr) n ouokeur) T(poopieTal va XpnoLomoLelTal 0 EMAYYEAUATIKES KAl TIAPOUOLEG EPAPHOYEC.
DA. ADVERADVARSEL Dette apparat er beregnet til brug i professionelle og lignende applikationer.

NL. VARNING Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in professionele en soortgelijke toepassingen.

SV. VARNING Denna apparat ar avsedd att anvandas i professionella och liknande tillampningar.

NB. ADVARSEL. Dette apparatet er beregnet for bruk i profesjonelle og lignende applikasjoner.

PL. OSTRZEZENIE To urzgdzenie jest przeznaczone do uzytku w zastosowaniach profesjonalnych i podobnych.

RU. MPEOYNPEXAEHME 3T0T npMbop npefHasHayeH Ans UCNob30BaHMs B MPOMECCHOHANbHbIX 1 aHANOrMYHbIX
NPYMEHEHMAX.

KO. AT O 7|7l MEX U A 82 ALSSHEE AISEIUSLICH

CS. UPOZORNENI Toto zafizeni je urceno k pouZiti v profesionalnich a podobnych aplikacich.

TR.DIKKAT Bu cihaz profesyonel ve benzeri uygulamalarda kullaniimak Uzere tasarlanmistir.
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EN: This signal indicates to connect the machine to potable water supply only. See section 3 of this manual.

ES:Esta senal indica que se debe conectar la maquina sélo al suministro de agua potable. Consulte la seccion 3 de este manual.

FR:Ce signal indique de brancher la machine uniquement a l'alimentation en eau potable. Voir la section 3 de ce manuel.

DE:Dieses Symbol zeigt an, dass die Maschine nur an die Trinkwasserversorgung angeschlossen werden darf. Siehe Absch-

nitt 3 dieses Handbuchs.

PT:Sinal indicativo para ligar a maquina apenas ao fornecimento de dgua potavel. Ver secdo 3 deste manual.

IT:Questo simbolo indica che la macchina deve essere collegata esclusivamente a una fornitura di acqua potabile. Vedere la

sezione 3 del presente manuale.

EL:To Qgpa aUTO SNAWVEL OTL N PNXavn TMPETEL va GLVOEETAL HOVO OE TIAPOYT| TOCLUOU vePOU. BA. Tunua 3 oto mapov

eyxepiolo.

DA:Dette signal indikerer at maskinen kun ber tilsluttes til en drikkevandsforsyning. Se sektion 3 i denne manual.

HL:gilt sdignaal geeft aan dat de machine alleen op drinkwatervoorziening mag worden aangesloten. Zie hoofdstuk 3 van deze
andleiding.

SV:Denna signal indikerar att maskinen endast far anslutas till dricksvatten. Se avsnitt 3 i denna handbok.

NB:Dette signalet indikerer at du bare kobler maskinen til drikkevann. Se avsnitt 3 i denne handboken.

PL:Sygnat wskazuje, aby podtgczy¢ maszyne wytgcznie do przenosnego zaopatrzenia woda.

Patrz sekcja 3 tej instrukgji.

RU:[laHHbIA CUMBOA yKa3blBAET Ha TO, YTO NPUOOP MOXHO NOAKAOYATb TOMNbKO K CUCTEME MUTHEBOIO BOJOCHAOXKEHNS.

Cm. pas ens HaCTOFILLI,EI'O PYKOBO/ACTBA

KO:O| &l = 7[7|1& A 202 d@sHorstChE A& LIEHHLICH dBMo| MM 38 HZsHAAIL.

CS:Toto oznaCeni znamena, Ze stroj |ze pripojit pouze k privodu pitné vody. Viz ¢ast 3 této pnrucky




TR:Bu isaret, makinenin yalnizca |(;||eb|I|r su kaynadina baglanmasini ifade eder. Bu kitapgigin 3. boliminu mceleymlz
AR: Sighigy 03 1 dIad s @iguasd 11 Gagte Wi diggh, LIz 1dzis Jde ¥ a0 o) IJdage,

EN.This machine must be grounded to prevent possible discharges on persons or damage to the equipment. The machine
must be grounded according to local and/or national regulations and regulations in each case. The manufacturer will not be
responsible for the damage caused by the lack of grounding of the installation.

To guarantee the efficiency of this machine and its correct operation, it is essential to adhere to the manufacturer's instruc-
tions, especially as regards maintenance and cleaning operations, which must only be carried out by qualified personnel.
This| qulipment must be installed with adequate return flow protection to comply with federal, state and local codes that are
applicable.

ATTENTION: The intervention of unskilled people, besides being dangerous, can cause serious damage. In case of a break-
down, contact your distributor. We recommend always using original spare parts.

The company reserves the right to make changes in specifications and design without prior notice.

REMEMBER THAT MAINTENANCE AND CLEANING OPERATIONS ARE NOT INCLUDED IN THE WARRANTY AND THEREFORE,
WILL BE INVOICED BY THE INSTALLER.

ES. Esta maquina debe estar conectada a tierra para evitar accidentes o que la propia maquina pueda sufrir algun dafio. Esta
maquina debe estar conectada a tierra de acuerdo con los reglamentos y la normativa local o nacional, segun corresponda.
El fabricante no asumira en ningun caso los dafios producidos por falta de toma tierra en la instalacion.

Este equipo debe instalarse con una proteccion adecuada del flujo de retorno para cumplir los codigos federal, estatal y local
de EE. UU. aplicables.

ATENCION: La manipulacion de la maquina por parte de personal no cualificado no solo puede provocar dafios graves en la
misma sino que es peligroso. En caso de averia, pongase en contacto con su distribuidor. Recomendamos emplear siempre
recambios originales.

La empresa se reserva el derecho a modificar tanto las especificaciones como el disefio sin notificacion previa.

TENGA EN CUENTA QUE LA GARANTIA NO INCLUYE NI EL MANTENIMIENTO NI LA LIMPIEZA DE LA MAQUINA Y, POR
ELLO, EL INSTALADOR LAS FACTURARA APARTE.

FR. Cette machine doit étre mise a la terre pour éviter d'émettre d'éventuelles décharges aux personnes ou d'endommager
I'équipement. La machine doit étre mise a la terre conformément aux réglementations locales et/ou nationales en vigueur
dans chaque cas. Le fabricant ne sera pas responsable des dommages causés par I'absence de mise a la terre de l'installa-
tion.

Cet équipement doit étre installé avec une protection adéquate du retour d'eau afin de respecter les codes fédéraux, étati-
ques et locaux applicables.

ATTENTION : L'intervention de personnes non qualifiées, en plus d'étre dangereuse, peut causer de sérieux dégats. En cas de
panne, contactez votre distributeur. Nous recommandons de toujours utiliser des pieces de rechange dorigine.

Lentreprise se réserve le droif d'apporter des modifications aux spécifications et a la conception sans préavis.

N'OUBLIEZ PAS QUE LES OPERATIONS D’ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE NE SONT PAS COMPRISES DANS LA GARANTIE
ET SERONT DONC FACTUREES PAR L'INSTALLATEUR.

DE. Dieses Gerat muss geerdet werden, um maogliche Entladungen an Personen oder Schaden am Gerat zu verhindern. Die
Maschine muss gemal den jeweiligen lokalen und/oder nationalen Vorschriften und Bestimmungen geerdet werden. Der
Hersteller ist nicht fiir Schaden verantwortlich, die durch die fehlende Erdung des Gerats entstehen.

Dieses Gerat muss mit einem angemessenen Riicklaufschutz installiert werden, um den geltenden Bundes-, Landes- und
ortlichen Vorschriften zu entsprechen.

ACHTUNG: Das Eingreifen unqualifizierter Personen kann nicht nur gefahrlich sein, sondern auch ernsthafte Schaden verur-
sachen. Wenden Sie sich im Falle einer Storung an Ihren Handler. Wir empfehlen, immer Original-Ersatzteile zu verwenden..
Das Unternehmen behalt sich das Recht vor, ohne Vorankindigung Anderungen an Spezifikationen und Design vorzunehmen.
DENKEN SIE DARAN, DASS WARTUNGS- UND REINIGUNGSARBEITEN NICHT IN DER GARANTIE ENTHALTEN SIND UND
DAHER VOM INSTALLATEUR IN RECHNUNG GESTELLT WERDEN.

PT. Esta maquina deve ser instalada com fio de terra para evitar possiveis descargas em pessoas ou danos no equipamento.
A méaquina deve ser instalada com fio de terra sempre segundo os regulamentos e as normas locais e/ou nacionais. O fabri-
cante ndo se responsabiliza por danos causados pela falta de ligagao de fio de terra na instalagao.

Este equipamento deve ser instalado com protecao adequada do fluxo de retorno para cumprir os cédigos federais, estatais
e locais_que se aplicam.

ATENGAO: A intervengéo por pessoas ndo qualificadas, alem de perigosa, pode resultar em danos graves. Em caso de ava-
ria, contacte o seu distribuidor. Recomendamos que utilize sempre pegas de substituigéo originais.

A empresa reserva-se o direito de proceder a alteragdes nas especificagoes e desenho sem aviso prévio.

ATENCAO: AS OPERACOES DE MANUTENGAO E LIMPEZA NAO ESTAO INCLUIDAS NA GARANTIA, SENDO FATURADAS
PELO INSTALADOR.

IT. La macchina deve essere collegata a terra per evitare possibili scariche a persone o danni all'apparecchiatura. La mac-
china deve essere in ogni caso collegata a terra in base alle normative e ai regolamenti locali /0 nazionali. Il produttore non
rispondera dei danni causati dalla mancata messa a terra dell'impianto.

L'apparecchiatura deve essere installata con un'adeguata protezione del flusso di ritorno in conformita con i codici federali,
statali e locali applicabili.

ATTENZIONE: L'intervento di persone inesperte, oltre a essere pericoloso, puo causare gravi danni. In caso di guasto, contat-
tare il proprio distributore. Si consiglia di utilizzare sempre parti di ricambio originali.

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche alle specifiche e al design senza preavviso.
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SI RICORDA CHE LE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE E DI PULIZIA NON SONO INCLUSE NELLA GARANZIA E VERRANNO
QUINDI FATTURATE DALL'INSTALLATORE.

EL. H unxavi autr mpemet va dlade et yelwon wote va anogevyBouv bavot kivbuvol nhekTpomAnéiac o€ dtouan
BAGBec oTn OUOKsun H pnxavn npsna va dlabeTeL yelwon UPGWVA HE TIG TOTIKEG KalL/N EBVIKEG HLATALELS KaL TIG
OLaTAEELC ToL LoY VoLV OE KaBe mepimtwon. O KaTaokevaoTtng dev pePeL eubBLVN yLa TIG (NG TIOL TIPOKAAOLVTAL AOYW
eAeLpng yelwong otnv eykataoctaon.

[poKkeLPEVOU va DLAOPANLOTEL N AMOTEAEOPATIKOTNTA QUTAG TNG UNXAVAG KaL N 0pBr TNG AeLToupyia, Elvat onpavTko va
TNPOUVTAL 0L 0dNYIEG TOU KATAOKELATTH, LOIWG AUTEG TIOL APYOPOLV TIG EPYACIEG GLVTHPNONG KAl KABAPLOHOV, OL OTIOES
TPETIEL VA TIPAYHATOTOLOLVTAL ATIO EEELOIKEVPEVO TIPOCWTILKO.

MPOXOXH: H mapéuBaon aveldikeuTwy aTopwy, EKTOC anod emkivouvn, umopel va mpokaheoel 0oBapes ¢nuiec. 2e
nepimtwon BAABNG, EMUKOVWYAOTE PE TOV OLAVOPEX 0AC. YUVIOTOUUE TTAVTA TN XPron AQUBEVTIKWY aVTAAAAKTIKWVY.

H emtépsialétampsi T0 dlKalwua va mpaypatoTnooet aAAayeC 0TI TPOSLAYPAPES KAl OTOV 0XEOLA0HO XWPIC
npoetdoroinon.

EXETE YNMOWH A% OTI Ol EPTAZIEZ XYNTHPHZHZ KAI KAGAPIZMOY AEN NMEPIAAMBANONTAI ZTHN EITYHZH KA,
YYNEMQZ, A TIMOAOIOYNTAI ANO THN ETAIPEIA ETKATAXTAIHY.

DA. Denne maskine skal have jordforbindelse for at forhindre eventuelle udledninger pa personer eller beskadigelse af uds-
tyret. Maskinen skal vaere jordet i henhold til lokale og/eller nationale regler og forskrifter i hvert enkelt tilfeelde. Producenten
er ikke ansvarlig for de skader, der er forarsaget af den manglende jordforbindelse af anlaegget.

Dette udstyr skal installeres med tilstraekkelig returstremningsbeskyttelse for at overholde fgderale, statslige og lokale koder,
der er geeldende.

VAR OPMARKSOM PA AT: Indgriben fra ufaglaerte personer kan, udover at vaere farligt, forarsage alvorlig skade. I tilfzelde af
nedbrud skal du kontakte din forhandler. Vi anbefaler altid at bruge originale reservedele.

Selskabet forbeholder sig ret til at foretage aendringer i specifikationer og design uden forudgaende varsel.

HUSK, AT VgDLIGEHOLDELSE OG RENG@RING IKKE ER INKLUDERET | GARANTIEN OG DERFOR VIL BLIVE FAKTURERET AF
INSTALLAT@REN.

NL. Deze machine moet worden geaard om mogelijke ontladingen op personen of schade aan de apparatuur te voorkomen.
De machine moet geaard worden volgens de lokale en/of nationale regelgeving en voorschriften. De fabrikant is niet veran-
twoordelijk voor de schade die wordt veroorzaakt door het gebrek aan aarding van de installatie.

Dit apparaat moet worden geinstalleerd met een adequate bescherming van de retourstroom om te voldoen aan de van toe-
passing zijnde federale, staats- en lokale codes.

LET OP: De interventie van ongeschoolde mensen kan ernstige schade veroorzaken en bovendien is het gevaarlijk. Neem in
geval van een storing contact op met uw distributeur. Wij raden u aan altijd originele reserveonderdelen te gebruiken.
Hethbedrijf behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de specificaties
en het ontwerp.

VERGEET NIET DAT ONDERHOUDS- EN REINIGINGSWERKZAAMHEDEN NIET ONDER DE GARANTIE VALLEN EN DAAROM
DOOR DE INSTALLATEUR WORDEN GEFACTUREERD.

SV. Maskinen maste jordas for att undvika ev. urladdning som kan skada personer eller utrustningen. Maskinen maste jordas
enligt lokala och/nationella bestammelser och forordningar i varje fall. Tillverkaren ar inte ansvarig for skador som orsakas
av felaktig jordning i installationen.

Denna utrustning maste installeras med tillrackligt returflodesskydd for att uppfylla federala, statliga och lokala regler.
UPPMARKSAMHET: Intervention av outbildade personer, forutom att det ar riskfyllt, kan orsaka allvarliga skador. Kontakta
din aterforsaljare vid ev. haveri. Virekommenderar att alltid anvanda originalreservdelar.

Foretaget reserverar sig rattigheten att andra specifikationer och design utan forvarning.

KOM IHAG ATT UNDERHALLS- OCH RENGORINGSARBETEN INTE INGAR | GARANTIN OCH ATT DE KOMMER ATT FAKTURE-
RAS AV INSTALLATOREN.

NB. Denne maskinen ma jordes for & forhindre mulig skade pa personer eller skade pa utstyret. Maskinen skal jordes i hen-
hold til lokale og / eller nasjonale forskrifter og forskrifter.

Kan veere forskjellig i hvert tilfelle. Produsenten er ikke ansvarlig for skader fordrsaket av manglende jording av installasjo-
nen.

0BS: Intervensjon av ufaglaerte mennesker, foruten a veere farlig, kan forarsake alvorlige skader. Kontakt din distributer i
tilfelle havari. Vi anbefaler alltid & bruke originale reservedeler.

Selskapet forbeholder seq retten til & gjgre endringer i spesifikasjoner og design uten forvarsel.

HUSK AT VE@DLIKEHOLD 0G RENGJ@RINGSFUNKSJONER IKKE ER INKLUDERT UNDER GARANTIEN, OG VIL FAKTURERES AV
INSTALLAT@REN.

PL. Ta maszyna musi by¢ uziemiona, aby zabobiec mozliwym wytadowaniom na osobach lub uszkodzeniu sprzetu. Maszyna
musi byC uziemiona zgodnie z lokalnymi i/lub krajowymi przepisami i regulacjami w kazdym przypadku. Producent nie ponosi
odpowiedzialnosci za szkody spowodowane brakiem uziemienia instalacji.

To urzadzenie musi by¢ zainstalowane z odpowiednim zabezpieczeniem przeptywu powrotnego, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami krajowymi i lokalnymi. UWAGA: Interwencja niewykwalifikowanych osob, oprocz tego, ze jest niebezpieczna,
moze spowodowac powazne uszkodzenia. W razie awarii skontaktuj sie z dystrybutorem. Zalecamy zawsze uzywanie orygi-
nalnych czesci zamiennych.

Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji i projekcie bez wczesniejszego powiadomienia.
PAMIETAJ, ZE CZYNNOSCI KONSERWACYJNE | CZYSZCZENIA NIE SA OBJETE GWARANCJA | W ZWIAZKU Z TYM Z0S-
TANA FAKTUROWANE PRZEZ INSTALATORA.
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RU. Bo n36exaHne BO3MOXHbIX Pa3psagoB Ha Nt0Lei 1iu NOBPexAeHUs Camoro yCTPOCTBa, TaKOBOE AO/MKHO BbITb
3a3emneHo. Kpome Toro, OHO A0MKHO 6bITb BCerja 3a3eMeH0 B COOTBETCTBUN C MECTHBIMU U / U FOCYAaPCTBEHHbBIMM
HOpPMamMu ¥ NpaBuIamMn B KoM ciyyae. [pon3BoAMTENb He HECET OTBETCTBEHHOCTU 3a YLLEeP6, BbI3BaHHbIA OTCYTCTBMEM
3a3eMeHns Npuoopa.

[laHHoe 060py0BaHVe AOMKHO 6bITb YCTAHOBMIEHO C COOTBETCTBYIOLLEN 3aLLUMUTO 06paTHOr0 NOTOKA COMlaCHO
Hafexawum degepanbHbiMK, TOCYyAapCTBEHHBIM W MECTHBIM HOPMaM.

BHMMAHMWE: BmeluatenscTBo B paboTy Npubopa HekBannhuuMpoBaHHbIX ML, MOMUMO ONAcHOCTU, MOXET NOB/eYb
CepbesHble NocneAcTBusA. B ciyyae nonoMku 06patuTech K CBOEMY AUCTPUOLIOTOPY. Mbl HACTOATENBLHO PEKOMEHAYEM
BCerfa Mcnosib30BaThb OPUTHabHbIe 3an4acTy.

KomnaHwns ocTaBnisieT 3a CO60/ NPaBO BHOCUTb M3MEHEHUS B TEXHUYECKME XapaKTEPUCTUKM U An3ailtH npubopa 6e3
npeABapuTeNbHOr0 YBEAOMIIEHUS.

NMOMHWTE, YTO ONEPALMK MO TEXHWYECKOMY OBCJTY>XUBAHUIO U OYUCTKE HE BKJ/TIOYEHBLI B TAPAHTUIO U
COOTBETCTBYIOWME CHETA 3A UX BbINMOJIHEHWE BYYT BbICTABNATLCA UCNONTHUTENEM.

KO. 0| 7|A|= Atghof CHer H&Oo|L; FH| &4 2 YX|st 7] -rloH Hx|Z|ojorgt LIt 7|AHE Z F2oi X[

o
?'ﬁ'é,%fl—zilz)rf’éf U ol ek ZX|zlofoFRt L ch MEYAME Hx|el MR EFoE Qg &40 CHaH
xﬂ I:IEX N LsEl— Ct. -
OI %*HIE Y rls o, £ U XY pHE &6tV ol MAUEe =8 58 25 7|51 &H x| z[lo{okg
L{C
F9|: D& xto| Jiele 2# & ofLlet o2 TSHE U™ + U&LIC F 0| erystH ChE|Hod
SO AAQ. A ME ot £E2 ARStE Wo| E&LITH
E[AbE AP T X|Q10| AL I CIXIQIE HEY Qe HEE ERELICH
R 2 S HA U2 B0 ZE o] /(K| e 2 MX(|XIJF ™EELICH

CS. Tento pfistroj musf byt uzemnén, aby se zabranilo moznym vybojdm elektfiny na osoby nebo poskozeni zafizeni. Stroj
musi byt uzemnén podle pfislusnych mistnich a/nebo ndrodnich predpisd. Vyrobce nenese odpovédnost za Skody zplisobené
nedostateCnym uzemnénim instalace.

Toto zafizeni musi byt instalovano s odpovidajici ochranou proti zpétnému toku, aby vyhovovalo platnym statnim, narodnim a
mistnim zakonim.

POZOR: Zasah nekvalifikovanych osoh, kromé toho, Ze je nebezpecny, mize zplsobit vazné Skody. V pfipadé poruchy kontak-
tujte sveho distributora. Doporucujeme vzdy pouzivat originalni nahradni dily.

Spolecnost si vyhrazuje pravo provadet bez predchoziho upozornéni zmény v charakteristikach g designu.

PAMATUJTE S, ZE UDRZBA A CISTENI NEJSOU ZAHRNUTY DO ZARUKY, A PROTO BUDOU NASIMI PRACOVNIKY FAKTURO-
VANY.

TR. Bu makine, her Ulkenin mahalli ve/veya ulusal mevzuatina gore toprak hattina baglanmalidir. Uygunsuz baglantidan otird
makinede meydana gelecek olan zararlardan Uretici sorumlu degildir.

Bu aygit, uygulanabilir federal, devlet ve mahalli mevzuata gore uygun geri akis koruma sistemiyle kurulmalidir.

UYARI: Deneyimsiz bireylerin makineye midahale etmesinin tehlikeli bir durum olugturmasinin yanisira, ciddi hasarlara yol
acabilir. Makinenin bozulmasi halinde, dagiticiniz ile iletisime geginiz. Her zaman orijinal yedek pargalarin kullanilmasini tavsi-
ye etmekteyiz.

Sirket, on uyari olmadan makinenin spesifikasyon ve tasariminda degisiklik yapma hakkini sakli tutar.

BAKIM VE TEMIZLIK iSLEMLERI GARANTI KAPSAMINDA BULUNMAMAKTA OLUP, MAKINEYi KURAN FIRMA TARAFINDAN
FATURALANDIRILACAGINI UNUTMAYINIZ.

L@dM\M\}M}]\)‘L\S\JM\uu\)sﬂlsul:na_m.\_m&h)\OALMLAAJJL@AJ\ Jaa cudts sy AR,

ol e g Jiail dh:u;hd\;& MJ\%“;MU‘USAJEMGJ\M\é\ﬂuyb‘uﬂﬁyﬁuﬁb‘d&ﬁ 4.\.\.\.1
)Uu.u\@MU)JM\)QM\}J\GEQJ\JM;\P\65@;“.145)»3\):&;;:

DJJ-IEJ\MLI?JM‘}AM‘ uu culuh‘g “.EAMU‘UM\ allas Jada ¥ el U‘ )S.’u

EN. This signal indicates “Risk of fire / Flammable materials” because of the use of flammable refrigerant.
For compression-type appliances that use flammable refrigerants should additionally consider the substance of the warnings
listed below:

ES. Esta sefial indica "Riesgo de incendio/Material inflamable" por el uso de refrigerante infla-mable.
En el caso de aparatos de tipo compresion que usan refrigerante inflamable, deben tenerse también en cuenta las adverten-
cias siguientes:

FR. Ce signal indique « Risque d'incendie/Matériaux inflammables » en raison de I'utilisation d'un réfrigérant inflammable.
Pour les appareils a compression qui utilisent des réfrigérants inflammables, il faut également tenir compte de la substance
des avertissements énumérés ci-dessous :

DE. Dieses Signal weist auf "Brandgefahr / Entflammbare Materialien" aufgrund der Verwendung von entflammbarem Kihl-
mittel hin.Bei Kompressionsgeraten, die brennbare Kiihimittel verwenden, sollte zusatzlich die Bedeutung der unten aufge-
flhrten Warnhinweise beriicksichtigt werden.
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PT. Este sinal indica "Risco de incéndio / Materiais inflamaveis” devido a utilizagéo de fluido refrigerante inflamavel.
Para aparelhos de compressao com fluidos refrigerantes inflamaveis deve ainda considerar o teor dos seguintes avisos:

IT. Questo segnale indica "Rischio di incendio/Materiali inflammabili" a causa dell'uso di refrigerante inflammabile.
Per gli apparecchi di tipo a compressione che utilizzano refrigeranti inflammabili, si devono inoltre prendere in considerazio-
ne le avvertenze elencate di seguito:

EL. To ofua auto dnhwvet: «Kivbuvog mupkaytag / EOpAekTa bALkA» AOyw TNS XPHong EVPAEKTOU YUKTIKOU PEGOU.
L0 OUOKEVEG e OUUTLEDN TIOV XPNOLUOTIOLODY EVPAEKTA PUKTIKA PEDQ, B TIPETIEL ETUMPOOHETWE va AapBdvovtal uroyn
0L TIPOELdOMOLN0ELG TIOL TIapaTiBevTal 0Tn CLVEXELQ:

DA. Dette signal angiver "Risiko for brand / breendbare materialer” pa grund af brug af breendbart kglemiddel.
For apparater af kompressionstypen, der anvender braendbare kglemidler, bgr der desuden tages hensyn til indholdet af
nedenstaende advarsler:

NL. Dit signaal geeft aan 'Risico op brand / Brandbare materialen' vanwege het gebruik van ontvlambaar koelmiddel.
Voor compressieachtige apparaten die ontvlambare koelmiddelen gebruiken, moet bovendien rekening worden gehouden
met de inhoud van de onderstaande waarschuwingen:

SV. Denna signal indikerar "Brandfara/brandfarligt material” p.g.a. anvandning av ett brandfarligt kylmedel.
For apparater av kompressionstyp som anvander brandfarliga kylmedel bor dessutom Gvervaga innehéllet i varningarna som
listas nedan:

NB.Dette signalet indikerer “Fare for brann / brannfarlige materialer” pa grunn av bruk av brennbart kjglemiddel.
For kompresjonstype apparater som bruker brennbare kjglemedier bgr i tillegg vurdere innholdet i advarslene som er oppfert
nedenfor:

PL.Ten znak oznacza ,,Zagrozenie pozarem / Materiaty tatwopalne” z powodu uzycia tatwopalnego czynnika chtodniczego.
W przypadku urzgdzers kompresyjnych, ktore wykorzystujg tatwopalne czynniki chtodnicze nalezy dodatkowo uwzglednic
treS¢ ponizszych ostrzezen:

RU.[laHHbI curHan YKa3bIBa€T Ha «Puck BO3ropaHusa / nerkoBocnnameHsoumecs MaTtepuanbl» n3-3a NCMNOJIb30BaHNA
JNIErKOBOCTTaMEHAOLWErTr0CA XnafgareHTa.

na |'|pl/|60pOB KOMMNPECCMOHHOI0 TMna, B KOTOPbIX NCMOJIb3YHOTCA NErKOBOCMNTAMEHAOLLINECA XNadareHTbl, CeayeT
AOMONHUTENBbHO NMETL B BUAY HMXXEYKa3aHHbIE NMpeaynpexaeHna:

KO.O| A2 7ieid niE A8 37| M= oll-shxl I8/ 7 oiad E'E LieheiLir)
7HA i AFBSHE @5 & /17|ol 9 ofef LIQIE BT | (i8S F7HZ mefsfoberLic:

CS.Tato znaska oznacduje ,Nebezpeci pozaru/Hoflavé materidly” z ddvodu pouziti hoflavého chladiva.
U spotrebict kompresniho typu, které pouzivaji hoflava chladiva, je tfeba vzit v Uvahu nize uvedena varovani:

TR.Bu isaret, yanabilir sogutucu kullanildigi igin “Yangin riski / Yanabilir maddeler” anlamini ifade etmektedir.
Yanici sogutma malzeme kullanan sikistirma tip aygitlar icin ek olarak, her zaman asagida siralanan ek uyarilar dikkate alinil-
malidir:

JlaniiDU AL 3y 5l 5ale aladil ey €S ALG 3 ga [ (Basa qugdd Jhd” i35 L5Y) o AR,
4..\3\..\]\)AAAJ\LLAJL’L&:\)ALAJ\LG_\&&_\A.\cd\.a.li)jé\.hlﬁaa)uJ\yeda.u.uu_db.hchaaa:})d\wh)gﬁ\a)g.;)n]m.\]h
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EN. In case of refrigerant leakage:
ES. En caso de que se produzca una fuga de refrigerante:
FR. En cas de fuite de réfrigérant:
DE. Bei Kaltemittelleckagen:
PT. In caso di perdita di refrigerante:
IT. AVWERTENZE Il presente apparecchio e destinato all'uso in ambiti domestici o similari
EL. Xe mepimtwon 6Lappong YUKTIKOU PHECOU:
7



DA. I tilfeelde af laekage af kglemiddel:

NL. In geval van een lekkage van het koelmiddel:
SV. Vid kylmedelslackage:

NB. | tilfelle av lekkasje av kjglemiddel:

PL. W przypadku wycieku czynnika chtodniczego:
RU. B cnyyae yTquM xnagareHTa

KO.'dol +£29| 4

CS.V prlpade unlku chladlva:

TR. Sogutucu maddenin siziyor olmasi halinde:

X

l

&

EN:Disposal of the ice maker: The company encourages to follow the regulations of each country regarding eco-friendly
disposal of electric and electronic devices such this one. User who is wanting to dispose of this equipment must contact the
manufacturer and follow the method to appropriate differentiated collection for the subsequent treatments.

The A-weighted sound pressure level is below 70 dB(A).

During cleaning or maintenance and when replacing spare parts: the appliance must be disconnected from its power source
or provide a shut-off with a locking system.
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ES:Deshacerse de la maquina de hielo: La compania anima a sequir las regulaciones de cada pais en cuanto a la eliminacion
ecoldgica de aparatos eléctricos y electronicos como este. El usuario que quiera deshacerse de este equipo debe ponerse en
contacto con el fabricante y seguir el método de recogida adecuado para los tratamientos posteriores.

El nivel de presidn sonora ponderado A esta por debajo de 70 dB(A).

Durante la limpieza o mantenimiento y cuando se sustituyen partes, el aparato debe desconectarse de su fuente de alimen-
tacion o proporcionar una desconexion con un sistema de blogueo.

FR:Mise au rebut de la machine a glace : ITV encourage a suivre la réglementation de chaque pays concernant ['élimination
écologique des dispositifs électriques et électroniques tels que celui-ci. L'utilisateur qui souhaite se débarrasser de cet appa-
reil doit contacter le fabricant et suivre la méthode de collecte différenciée appropriée pour les traitements ultérieurs.

Le niveau de pression acoustique pondéré A est inférieur a 70 dB(A).

Lors du nettoyage ou de I'entretien et du remplacement de pieces, I'appareil doit étre débranché de sa source d'alimentation
ou étre muni d'une déconnexion avec un dispositif de verrouillage.

DE:Entsorgung der Eismaschine: ITV empfiehlt, die Vorschriften jedes Landes beziglich der umweltfreundlichen Entsorgung
von elektrischen und elektronischen Geraten wie diesem zu befolgen. Benutzer, die dieses Gerat entsorgen wollen, missen
sich mit dem Hersteller in Verbindung setzen und die Methode zur angemessenen getrennten Abfallsammlung fur die nach-
folgenden Prozesse befolgen.

Der mit A bewertete Schalldruckpegel liegt unter 70 dB(A).

Wahrend der Reinigung oder Wartung und beim Austausch von Teilen muss das Gerat von der Stromquelle getrennt werden
oder eine Trennung mit einem Verriegelungssystem vorgesehen werden.

PT:Eliminacdo da maquina de fazer gelo: ITV recomenda que se cumpra a legislacdo em vigor de cada pais em matéria de
eliminacdo ecoldgica de aparelhos elétricos e eletronicos como este. O utilizador que pretenda eliminar este equipamento
deve contactar o fabricante e seguir o método adequado de recolha diferenciada para os tratamentos subsequentes.

0 nivel de pressdo sonora ponderado A é inferior a 70 dB(A).

Durante a limpeza ou manutencdo e na substituicdo de pecas, deve desligar o aparelho da fonte de alimentagao ou desco-
nectar com sistema de blogueio.

IT:Smaltimento della macchina per il ghiaccio: ITV incoraggia a sequire le normative di ogni Paese in materia di smaltimento
ecologico di dispositivi elettrici ed elettronici come il presente. L'utente che desideri smaltire questa apparecchiatura deve
contattare il produttore e seguire il metodo di raccolta differenziata per i successivi trattamenti.

Il livello di pressione sonora A & al di sotto di 70 dB(A).

Durante la pulizia o la manutenzione e al momento della sostituzione delle parti, € necessario scollegare il dispositivo dalla
sua fonte di alimentazione o effettuare lo scollegamento attraverso un sistema di blocco.

EL:AtaBeon tou pnxaviuatog mapaywyng mdyou: H ITV evBappuvel va akohouBnBolv oL kavoviopot kaBe xwpag 6oov
aQopa TNV OLKOAOYLKN LEB0dO HLABENG NAEKTPLKWY KAl NAEKTPOVIKWY GUOKELWY, OTIWG N apovad. OL XpROTEG Tou
emBupouy Tn dtdbeon Tou eEOMALOOL QUTOV, TIPETEEL VA ETUKOLVWVNOOLY UE TOV KATAOKELATTH KAl v akoAouBNooLY TNV
KaTaAAnAn pedodo dlagpoporoinpevng ou)\)\oync yLa LG PETEMELTA ETECEPYAOLES.

H otadun nxntikng nieong pe otadpion A eivat katw aro 70 dB (A).

Katd tov kaBaptopo f T ouvTipnaon kat Katd Ty aviikatdotaon e€apTnUAtwy, N OUCKELH TIPETEL Va AMOoUVOEETAL ATIO
TNV TNyn TPoeodootac tng 1 va mpokaleital n anoouvoeat| Tn¢ HEOW eVOC OUOTIHATOC A0PAALONC.
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DA:Bortskaffelse af ismaskinen: ITV opfordrer til at fglge hvert enkelts lands reguleringer vedrgrende en miljgvenlig borts-
kaffelse af elektriske og elektroniske enheder som denne. En bruger der gnsker at bortskaffe denne maskine, méa kontakte
fabrikanten og fglge metoden for at tilpasse en differentieret indsamling for de efterfglgende behandlinger.

Det A-veegtede lydtrykniveau er under 70 dB (A).

Under renggring eller vedligeholdelse, og nar dele udskiftes, skal apparatet frakobles strgmkilden eller afbryde forbindelsen
med et Idsesystem.

NL:Verwijdering van de ijsmaker: ITV raadt aan de voorschriften van elk land met betrekking tot milieuvriendelijke verwij-
dering van elektrische en elektronische apparaten op te volgen. De gebruiker die dit apparaat wil verwijderen, moet contact
opnemen met de fabrikant en de methode volgen voor een afzonderlijke inzameling voor passende verwerking.

Het A-gewogen geluidsdrukniveau is lager dan 70 dB(A).

Tijdens de reiniging of het onderhoud en bij het vervangen van onderdelen moet het apparaat worden losgekoppeld van de
stroombron of worden ontkoppeld met een vergrendelsysteem.

SV:Kassering av ismaskinen: IVT uppmuntrar att man foljer bestammelserna i varje land gallande miljovanlig kassering av
elektriska och elektroniska apparater av denna typ. Anvandare som vill kassera denna utrustning maste kontakta tillverkaren
och folja metoden for en lamplig differentierad avhamtning for foljande behandlingar.

Den A-védgda ljudtrycksnivan understiger 70 dB(A).

Under rengaring eller underhall, samt vid utbyte av delar, ska apparaten kopplas bort fran stromkallan eller sparras med hjalp
av ett [assystem.

NB:Avhending av ismaskinen: ITV oppfordrer til & fglge forskriftene i hvert land angaende miljgvennlig avhending av elektris-
ke og elektroniske apparater som denne typen. Brukeren som gnsker & kvitte seg med dette utstyret, bgr kontakte produsen-
ten og felge metoden for d fa passende differensiert innsamling for de pafglgende behandlingene.

Det A-vektede lydtrykknivaet er under 70 dB (A).

Under rengjering og vedlikehold og nar deler byttes ut, ma apparatet kobles fra strgmkilden eller frakoples med et lasesys-
tem.

PL:Utylizacja maszyny do lodu: ITV zacheca do przestrzegania przepisow kazdego kraju dotyczgcych ekologicznej utylizacji
urzadzen elektrycznych i elektronicznych, takich jak ten. Uzytkownik, ktory chce usungé to urzadzenie, musi skontaktowac
sie z producentem i postepowac zgodnie z metodg odpowiedniej zroznicowanej kolekcji dla kolejnych zabiegow.

Poziom cisnienia akustycznego typu A jest ponizej 70 dB (A).

Podczas czyszczenia lub konserwacji oraz wymiany czesci urzadzenie nalezy odtgczy¢ od TWOJEGO zrddta zasilania lub
wytgczy¢ za pomocg systemu blokujgcego

RU:YTunusaunsa nogoreHepartopa: ITV pekoMeHAYeT creaoBaTb HOPMaTUBHBIM MOIOXEHWSAM, YCTaHOB/EHHbIM B Baluei
CTPaHe 1 perynupytoLLMmM 3KON0MMYECKM YNCTYHO YTUANIALMIO ANEKTPUYECKUX U ANEKTPOHHbIX YCTPOACTB, NOA06HbIX
3TOMy. [101b30BaTENb, XENatoLWiA YTUAN3MPOBATb AaHHbIA NPUOOP, A0MKEH CBA3ATbCA C NPOM3BOANTENEM U CNeaoBaTb
TOMY METOZY YyTUIM3aLK, KOTOPbI Hanbonee nokasdaH Ans nocneaytoLLein nepepaboTKu.

B3BeLUeHHbI ypoBeHb 3BYKOBOTO AaBneHus Huke 70 Ab(A).

[Py OYNCTKE NN TEXHUYECKOM OBCIYXMBAHNW, @ TaKXe NPy 3aMeHe feTaneit, npuéop [O/KEH 6bITb OTKIHOYEH OT
NCTOYHMKA NUTAHWS UK pacnonaraTb TUNOM OTK/IKOYEHWS C CUCTEMOI BIOKUPOBKM.

KO:ME 7| XME|: ITvE 0|9t Z2 F7| & FMAF H k|9 71%75' o 7|of g8t Zt=ol 77
SLICt ol &HIS H7Tet 1A sh= AFRRFE A|Z o]
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CS:Likvidace vyrobniku ledu: Spolecnost ITV doporucuje dodrzovat predpisy jednotlivych zemi tykajici se ekologickeé likvidace
elektrickych a elektronickych zafizeni, jako je toto. Uzivatel, ktery chce toto zafizeni zlikvidovat, musi kontaktovat vyrobce a
postupovat podle metody vhodného diferencovaného sbéru pro nasledné zpracovani.

Hladina akustického tlaku A je nizsi nez 70 dB (A).

Béhem ¢isténi nebo udrzhy a pfi vymeéné dill musi byt spotfebi¢ odpojen od zdroje napdjeni nebo musi byt odpojen pomoci
blokovaciho systému.

TR:Buz makinesinin imhasi: ITV, bu makine gibi elektrik ve elektronik makinelerin gevre dostu bir sekilde imhast icin her tlke-
nin bu konudaki yonetmeliginin takip edilmesini tesvik eder. Isbu makineyi imha etmek isteyen kullanici, Ureticiyi aramali ve
muteakip islemler icin uygun yontemleri takip etmelidir.

Agirlikl sesli basing seviyesi A 70 dB(A)'nin altinda.

Temizlik, bakim ve parca degisimi esnasinda makine, enerji kaynagindan baglantisi kesilmeli veya kilit sistemli bir baglanti
kesici devresi kullanilmalidir.
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ENGLISH

2. RECEPTION OF THE MACHINE

Inspect the outside packing. In case of damages, MAKE THE CORRESPONDING CLAIM TO THE CARRIER.
To confirm the existence of damages, UNPACK THE MACHINE IN THE PRESENCE OF THE CARRIER and state any damage on the equipment on the reception document, or on
a separate instrument. As from May 1, 1998 complies with the European regulations on management of packing and packing waste, inserting the “Green Dot Label” on all their
packages.

Always state the machine number and model. This number is printed on three locations:
Packing

On the outside, it contains a label with the manufacturing number. i .t HmlunlmlmlHlm 1230H2';
Exterior of the equipment S 2 |
On the back of the equipment, there appears a label with the same characteristics . e SINXXXXXXXX 120
as the previous one. o 2005042 RadiA ik
Nameplate :
On the back of the machine. a¥

3]

Check that in interior of the machine the installation kit is complete and comprises:
Water connection % gas with a filter gasket
Drainage hose (22 mm).
Manual.
Warranty card.
CAUTION: ALL PACKING ELEMENTS (plastic bags, carton boxes and wood pallets) SHOULD BE KEPT OUTSIDE THE REACH OF CHILDREN,
AS THEY ARE A SOURCE OF POTENTIAL HAZARD

3. INSTALLATION

THIS ICE MAKER IS NOT DESIGNED FOR OUTDOOR OPERATION.

An incorrect installation of the equipment may cause damages to individuals, animals or other materials, being the manufacturer not
responsible for such damages.

CAUTION: The machines are designed to operate at room temperature between 10°C (50°F) and 43°C (109.40°F).

Below the minimum temperatures, the gear motor is forced excessively. Above the maximum, compressor life is shortened and production
decreases considerably.

Do not place anything on the fabricator or against the front grille.

For condensed air machines (Figure I11), if the front air intake is insufficient, the exit is totally or partially obstructed, or if by its
placement it is going to receive hot air from another device, we strongly advise, in case of not being able to change the site of the
machine, INSTALL A WATER CONDENSER.

3.1 CONNECTIONS TO THE WATER NETWORK

Use a flexible pipe (1.3 m - 4.27 feet length) with the two filter joints supplied with the machine. Arrange the necessary appliances
according to regulations or current norms to prevent water return to the network.

Pressure should be established between 0.1 MPa and 0.6 MPa (1-6 BAR). If pressures overpass such values, install the necessary corrective
devices.

3.2 CONNECTION TO DRAINAGE

Drainage should be located lower to the machine level, at 150 mm (5.91 inches) minimum.

It is convenient that the drainage pipe is of 30 mm (1.18 in) of interior diameter and with a minimum gradient of 3 cm (1.18 in) per meter
(see figure).

3.3 ELECTRICAL CONNECTION

IT IS MANDATORY TO GROUND THE EQUIPMENT

To avoid possible discharges on individuals or damages to the equipment, the machine should be grounded pursuant local and/or
national regulations as the case may be.

THE MANUFACTURER SHALL BE HELD HARMLESS IN CASE OF DAMAGES ARISING DUE TO THE LACK OF THE GROUND INSTALLATION
The machine should be places in such a way as to allow a minimum space between the back and the wall to allow an easy access and
without risks to the cable jack.

The machine is supplied with a 1.5 m. long cable. If the power cable is damaged, it must be replaced by a special cable or assembly to be
provided by the manufacturer or the after-sales service. Such replacement must be performed by the qualified technical service.

Safeguard the base of the jack. P’
It is advisable to install a power switch and the appropriate electrical safety devices in accordance with local and/or national regulations

in each case.

Voltage and tension are indicated in the nameplate and on the technical specifications of this manual. Variation on voltage

above the 10% stated on the nameplate could result on damages or prevent the machine start-up.

3.4.- INSTALLATION OF EQUIPMENT ABOVE TANKS/BINS

The modular manufacturers must be installed on tanks or bins, following the instructions contained in this manual.

The strength and stability of the container-machine/s assembly must be verified, as well as the fixing of the elements.

The drain must be lower than the drainage area of the tank/bin an, the hose must always be in a descending position, NEVER
ascending, (Figure IV).

IT IS IMPORTANT THAT THE WATER PIPE DOES NOT PASS BY OR NEAR HEAT SPOTS TO NOT LOSE ICE PRODUCTION

COMPACT MACHINES

Screw the leveling feet to the bottom of the ice machine as far as they will go. Place the machine in its final position. Adjust each
leg as necessary to level the ice machine front to back and side to side. ~- |
The location should leave enough room for the water drain and electrical connections at the rear of the ice machine.

4.CONTROL PANEL

The outer panel is located on the front of the machine, in the upper left corner, and has 5 buttons:

4.1. PE1.- ON/OFF BUTTON I -
When turning on the rear switch of the machine, PET will be red, which means that the machine will be in the stand by mode. ‘ QUG
Pressing the PET button will enter the timing state and the LED will light up with a flashing blue. After the time period elapses, PE e TETE
the LED will remain steady blue and the machine will start to work. If an alarm is detected in the machine, press the button for
more than 3 seconds and the machine will restart.

4.2. PE2.- RESERVOIR FULL

This LED will light up when the machine has stopped when the reservoir is full.

4.3.PE3.- MAINTENANCE ALARM

This alarm indicates that the machine needs to be serviced.

Every 6 months of operation, the machine will turn on the PE3 led. The machine can continue to make ice, but will not turn off
the PE3 led until a complete maintenance cycle has been performed.

4.4 PE4.-INTERNAL FAULT ALARM

This LED will remain on when an internal fault has occurred in the machine, or a blockage has occurred in the outlet. With this alarm, the machine will remain stopped.
4.5.PE5.- LACK OF WATER SUPPLY ALARM

This LED indicates that there is no water supply and therefore the machine is stopped because it cannot manufacture ice.

=
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5. START-UP
5.1 PREVIOUS CHECKUP
a) Is the machine leveled?
b) Voltage and frequency are the same as those on the nameplate?
c) Are the discharges connected and operating?
d) ** If air condensed: Is the air circulation and its temperature appropriate? ** |s water pressure appropriate?

ROOM WATER WATER PRESSURE
MAXIMUM 43°C / 109.4°F 35°C / 95°F MINIMUM 0.1 MPa (1 Bar)
MINIMUM 10°C/50° F 5°C / 35°F MAXIMUM 0.6 MPa (6 Bar)

f) The conductivity of the water must be at least 10 microSiemens
NOTE: In case input water pressure is higher that 0,6 MPa (6 Bar) install a pressure reducer. THE FAUCETCONNECTION PRESSURE SHOULD NEVER BE REDUCED.

5.2. STARTING THE MACHINE

1. Connect to drinking water network. Open the water stopcock and check that there are no leaks.

2. Connect the machine to the electricity network. Turn the rear switch "ON".

3. The button on the control panel, PE1 (see Figure VI), must be lit red, when pressed, it will stay with a blue light flashing for 10 min.

4. After 10 minutes of the timer, the machine will start up and PE1 will remain with a steady blue light.

5. Check that there is no element that rubs or vibrates.

6.  Check that it produces ice correctly. *It is normal that in the first instants a little water will drop instead of ice*.

7. Check that there is no alarm glowing on the control panel. In such case, restart the machine. If the problem persists, call the technical service.

8. Check that the ice bin stop sensor works, if the machine is fitted with one. Move an object, or your hand, under the outlet of the ice dispenser. The blue led light should turn on
and off. If necessary, clean the sensor as described in 6.4

9.

6. MAINTENANCE AND CLEANING INSTRUCTIONS

You should wear rubber gloves and safety glasses when handling the ice machine cleaner or disinfectant.
All the ice that will be made during this procedure is not suitable for human consumption, so it must be melted or discarded.
* The maintenance procedures described in this manual are not covered by the warranty *

6.1. DESCALING PROCESS

Cleaning solution: Prepare a solution of an appropriate product for cleaning ice machines. Do not use hydrochloric acid. We
recommend using ScaleKleen.

We recommend preparing a 10-liter solution according to the instructions of the manufacturer (ScaleKleen) with the total
amount of product / water needed.

5 liters for hand washing and 5 liters for the water tank (D). Make more solution if necessary. For maximum effectiveness of
the solution, use after dilution.

Stop the machine pressing PET button of the control panel, the PET button must be on red color.

Remove all the ice from bin.

Remove the back panel of the machine.

Remove the hose plug and drain the water into a container as shown in Image XVII.

Return the hose to its original position and put the plug in the hose again.

Remove the top panel.

Remove the water tank lid (A), O-ring (B) and ice outlet cover (C) and clean them by hand with cleaning solution.

Clean the fallen ice tube (E) with a brush also with the cleaning solution.

Place the ice outlet cover (C) in its original position.

For remove the ice of evaporator, active “Only gearmotor function”, only will be running the gearmotor and the others

components will be stopped. When the machine is stopped (PE1 button on the control panel is red), make a long

press (over 7 seconds) on the PET button of the control panel until the five icons are flashing, so the gearmotor will start. Wait 2 or 3 minutes in order to remove the ice from

evaporator and pour the cleaning solution as is indicated in the next step.

11. Pour the cleaning solution slowly into water tank (D) until it is finished. The solution will go overflowing through the drain, the electrodes inside of the water tank (D) are
covered with the cleaning solution at the minimum level as shown in picture XVIII

12. The machine keeps working in “Only gearmotor function” with the five icons flashing and the machine stops automatically 30 minutes after to active this function in step 10,

so the PE1 button will be red color. Go to next chapter for disinfection procedure.

SO NO AN =
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6.2 DISINFECTION PROCEDURE

Disinfectant solution: mix a disinfectant solution using an approved agent for food equipment. With sodium hypochlorite, to form a

solution with 200 ppm free chlorine, dilute 35 ml of said 5.25% sodium hypochlorite solution (household bleach) with 10 liters of water.

5 liters for hand washing and 5 liters for the water tank (D). For maximum effectiveness of the solution, use after dilution. Make more

solution if necessary.

1. Just after previous step 12 from descaling process, remove the hose plug and drain the water into a container as shown in the
image XVII, return the hose to its original position and put the plug in the hose again.

2. Then, to disinfect the machine, active "only gearmotor function” and pour the 5 liters / 1.3 gal solution into the water tank (D)
following the same procedure indicated in the descaling process (steps 10 and 11).

3. When disinfectant solution is finished, then wait to the machine stops automatically 30 minutes after active only gearmotor
function.

4. Remove the hose plug and drain the water into a container as shown in the image XVII, return the hose to its original position and
put the plug in the hose again.

Now, with the disinfectant solution destined to hand wash, clean the inside of the ice storage bin using a cloth or sponge. Go to next

chapter for removing residues procedure.

6.3 WASTE DISPOSAL PROCEDURE

1. To ensure that no debris remains in the machine, rinse the water tank lid (A) and the ice outlet lid (C) with water and place
these items in their respective positions.

2. Also, rinse the ice downpipe (E) and the inside of the ice storage bin with the brush.

3. Place the back panel and the top panel in their original position.

4. Then, let the machine run for 30 minutes in the freeze cycle and melt or discard all the ice that is going to be made.

6.4 CLEANING STORAGE SENSOR

This must be done every time the machine is cleaned. Also in case the machine stops without the storage being full.
It is accessed through the back of the machine. Remove the sensor from its support by removing the fixing screw. - 8
With a soft paper and alcohol clean the area of dark glass. NEVER USE ORGANIC SOLVENTS WHICH COULD DAMAGE THE PLASTIC" **
SURFACE.

Reassemble and check operation: LED off indicates free sensor. Blue LED on indicates sensor activated (presence of ice).




6.5 AIR CONDENSER CLEANING

WO

To facilitate cleaning of the condenser, compact machines include an easily removable air filter. To access it, remove the screw from
the ventilation grille and press the tabs to take out the grille. Then clean using a vacuum cleaner with brush, non-metallic brush, or
low-pressure air.

ESPANOL

2. RECEPCION DE LA MAQUINA

Inspeccionar exteriormente el embalaje. Si se ve roto o dafiado, RECLAMAR AL TRANSPORTISTA.
Para concretar si tiene dafios la maquina, DESEMBALARLA EN PRESENCIA DEL TRANSPORTISTA y
el documento de recepcion, o en escrito aparte, los dafios que pueda tener la maquina. Desde el dia 1
de mayo de 1998 cumplimos con las normativas europeas sobre la gestion de Envases y residuos de
Envases, colocando el distintivo punto verde en los embalajes.

Hacer constar siempre el nimero de la maquina y modelo. Este nimero esta impreso en tres sitios:

dejar constancia en

10502N
UMDY ‘s

S/N:XXXXXXXX R0t
I1QN 300 A

Hz-50

220V/50Hz R404A

2.1.- EMBALAJE ©
Exteriormente lleva una etiqueta con el nimero de fabricacion. (Imagen 1)

2.2.- EXTERIOR DEL EQUIPO
Se encuentra en la parte trasera, en una etiqueta igual a la anterior.

2.3.- PLACA DE CARACTERISTICAS
Se encuentra en la parte trasera de la maquina. (Imagen If)
Verificar que en el interior de la méquina se encuentra completo el KIT de instalacién, compuesto por:
Acometida de agua 374 gas con una junta filtro
Manguera de desagiie (22 mm).
Manual.
Tarjeta de garantia.
ATENCION: TODOS LOS ELEMENTOQS DEL EMBALAJE (bolsas de pldstico, cajas de cartdn y palets de madera), NO DEBEN SER
DEJADOS AL ALCANCE DE LOS NINOS POR SER UNA POTENCIAL FUENTE DE PELIGRO.

3. INSTALACION o

ESTE FABRICADOR DE HIELO NO ESTA DISENADO PARA FUNCIONAR EN EL EXTERIOR

Una instalacion incorrecta del equipo puede provocar dafios en personas, animales o cosas, de los que no se responsabilizara al
fabricante.

3.1.- CONDICIONES DEL EMPLAZAMIENTO
ATENCION: Las maquinas estdn previstas para funcionar con temperatura ambiente entre 10°C y 43°C, (50°F y 109°F) y con temperaturas de entrada de agua comprendidas entre
5°Cy 35°C (41°F y 95°F).

Por debajo de las temperaturas minimas se fuerza en exceso el motor reductor. Por arriba de las maximas la vida del compresor se acorta y la produccién disminuye
considerablemente.

No colocar nada sobre el fabricador ni frente a la rejilla delantera.

Para maquinas condensadas por aire (Imagen lll), si la toma de aire delantera es insuficiente, la salida queda obstruida total o
parcialmente, o si por su colocacion va a recibir aire caliente de otro aparato, aconsejamos encarecidamente, en caso de no poder
cambiar el emplazamiento de la maquina, INSTALAR UNA CONDENSADA POR AGUA.

3.2.- AGUA Y DESAGUE

La calidad del agua influye notablemente en la apariencia, dureza y sabor del hielo, y en las condensadas por agua en la vida del
condensador.

Para la conexidn a la red de agua, utilizar la acometida flexible (largo 1,3 m.), con las juntas filtros suministradas con la méquina.
Disponer los dispositivos necesarios segun regulaciones o normativa vigente para evitar retorno de agua a la red. La presion debe

estar comprendida entre 0,1 MPa 'y 0,6 MPa (1 a 6 Bar). Si las presiones sobrepasan estos valores; instalar los elementos correctores
necesarios.
3.3.- CONEXION ELECTRICA [
ESTE APARATO DEBE CONECTARSE OBLIGATORIAMENTE A TIERRA. |
Para evitar posibles descargas sobre personas o dafios al equipo, se debe conectar el fabricador a tierra segun las normativas y |
legislacion locales y/o nacionales en cada caso. .

EL FABRICANTE NO SERA CONSIDERADO RESPONSABLE ANTE DANOS CAUSADOS POR LA FALTA DE PUESTA A TIERRA DE LA
INSTALACION.

Se debera colocar la maquina de tal manera que se deje un espacio minimo entre la parte posterior y la pared para permitir la

accesibilidad a la clavija del cable de manera cdmoda y sin riesgos (Imagen 1V)

La maquina se suministra con un cable de conexion eléctrica. Si el cable de alimentacion estd dafiado, debe ser sustituido por un cable

o0 conjunto especial a suministrar por el fabricante o el servicio postventa. Dicha sustitucion debe ser realizada por el servicio técnico V’ X
cualificado.

Prevenir la oportuna base de enchufe.

Es conveniente la instalacion de un interruptor.

El voltaje y la intensidad estan marcados en la placa de caracteristicas. Las variaciones en el voltaje superiores al 10% del
indicado en la placa pueden ocasionar averias o impedir que la mdquina arrangue.

3.4.- INSTALACION DE EQUIPOS i

MAQUINAS MODULARES ENCIMA DE DEPOSITOS/SILOS

Los fabricadores modulares deben instalarse sobre depdsitos o silos, siguiendo las indicaciones contenidas en este manual.

Se debe verificar la resistencia y estabilidad del conjunto recipiente-mdquina/s, asi como la fijacién de los elementos.

El desagiie debe encontrarse mas bajo que la zona de desagiie de la cubeta/silo y siempre, la manguera debe estar en posicion
descendente, NUNCA ascendente, (Imagen V).

ES IMPORTANTE QUE LA TUBERIA DE ACOMETIDA DEL AGUA NO PASE POR O CERCA DE FOCOS DE CALOR PARA NO PERDER
PRODUCCION DE HIELO

MAQUINAS COMPACTAS

Atornille las patas niveladoras en la parte inferior de la maquina de hielo hasta el tope. Cologue la maquina en su posicion final.
Ajuste cada pata segun sea necesario para nivelar la maquina de hielo de adelante hacia atras y de lado a lado. |
La ubicacién debe dejar espacio suficiente para el drenaje del agua y las conexiones eléctricas en la parte trasera de la méaquina
de hielo.

4. PANEL DE CONTROL ‘
El panel exterior estd situado en la parte delantera de la maquina, en la esquina superior izquierda y posee 5 botones: Bt 5
4.1. PE1.- PULSADOR ON/ OFF =
Al encender la maquina del interruptor trasero, PE1 se encontrara encendido de color rojo, lo que significa, que la maquina estara
en estado de stand by. Al pulsar el boton PE1, pasara al estado de temporizacion y el led se iluminara con un azul intermitente.
Transcurrido el periodo de temporizacion, el led se quedara azul fijo y la maquina empezara a funcionar. Si se detecta una alarma en
la maquina, manteniendo pulsado durante mas de 3 segundos el botdn, se reinicia la maquina.
4.2. PE2.- ALMACEN LLENO
Este LED se encendera cuando la maquina se haya parado al tener el almacén lleno.
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4.3. PE3.- ALARMA DE MANTENIMIENTO:

Esta alarma indica la necesidad de realizar un mantenimiento a la maquina.

Cada 6 meses de funcionamiento, la maquina encendera el led de PE3. La maquina podra continuar haciendo hielo, pero no apagara el led PE3 hasta que se realice un ciclo de
mantenimiento completo.

4.4. PE4.-ALARMA FALLO INTERNO.

Este LED permanecerd encendido cuando se haya producido un fallo interno en la maquina, o se haya producido un atasco en la boca de salida. La maquina con esta alarma
permanecera paradamaquina con esta alarma permanecerd parada.

4.5. PE5.- ALARMA FALTA SUMINISTRO DE AGUA

Este LED indica que no hay suministro de agua y por tanto la maquina esta parada al no poder fabricar hielo.

5. PUESTA EN MARCHA

5.1. REVISION PREVIA

a) ¢Estd la maquina nivelada?

b) ¢El Voltaje y la frecuencia son las mismas que en la placa de caracteristicas?

c) (Estédn las conexiones de agua y desaglie conectadas y operando?

d) En caso de Condensacion por Aire: ;Es la circulacion de aire apropiada?

e) ¢Es la temperatura de la sala y del agua apropiadas? ;Es la presion de agua la adecuada?

ROOM WATER PRESION DE AGUA
MAXIMO 43°C / 109.4°F 35°C / 959F MINIMO 0.1 MPa (1 Bar)
MINIMO 10°C / 50° F 5°C / 35°F MAXIMO 0.6 MPa (6 Bar)

f) La conductividad del agua debe ser como minimo de 10 microSiemens
NOTA: En caso de que la presion del agua de entrada sea superior a 6 Bar (85 psi), instale un reductor de presion.

5.2. PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINA
. Conectar a red de agua potable. Abrir la llave de paso del agua y Comprobar que no hay fugas.
Conectar la maquina a la red eléctrica. Poner “ON" el interruptor trasero.
El botdn del panel de control, PET (Ver imagen VI), tiene que estar encendido de color rojo, al pulsarlo, se quedara con una luz azul intermitente durante 10 min.
Pasados los 10 minutos del temporizador, la maquina se pondra en funcionamiento y PET se quedara con la luz azul fija.
Comprobar que no hay ninglin elemento que roce o vibre.
Comprobar que produce hielo correctamente. *Es normal que en los primeros instantes caiga un poco de agua en lugar de hielo*.
Comprobar que no hay ninguna alarma encendida del panel de control. En tal caso, reiniciar la maquina. Si el problema persiste, llamar al servicio técnico.
Comprobar el funcionamiento del sensor de paro si la maquina lo lleva. Poner y quitar un objeto, o la mano, debajo de la boca de salida del hielo. El led azul del sensor debe
encenderse y apagarse. En caso necesario, limpiarlo como se describe en el punto 6.4.

@O W =

6. INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Debe usar guantes de goma y gafas de sequridad cuando manipule el limpiador o desinfectante para la maquina de hielo.
Todo el hielo que se fabricara durante este procedimiento no es apto para el consumo humano, por lo que debe derretirse o descartarse.
* |os procedimientos de mantenimiento descritos en este manual no estan cubiertos por la garantia *

6.1. Proceso de Descalcificacion
Solucién de limpieza: Prepare una solucion de un producto apropiado para la limpieza de las maquinas de hielo. No use acido clorhidrico. Recomendamos el uso de ScaleKleen.

Recomendamos preparar una solucién de 10 litros, de acuerdo con las instrucciones del fabricante (ScaleKleen) con la B — -
cantidad total de producto / agua que se necesita. : :
5 litros destinados al lavado a mano y 5 litros destinados al depdsito de agua (D). Haga mas solucion si es necesario.
Para tener la maxima efectividad de la solucidn, Usela después de la dilucién. Drene el agua quitando el tapén de la
manguera. o e
1. Pararla médquina pulsando el botén del panel de control PET (Ver imagen VI), tiene que estar encendido de color A s
r0jo. g
2. Retire todo el hielo del silo.
3. Retire el panel posterior de la maquina.
4. Retire el tapén de la manguera y drene el agua en un recipiente como se ve en la imagen VII. -
5. Devuelva la manguera a su posicion original y vuelva a poner el tapon. =
6. Retire el panel superior. o @
7. Retire latapa del depdsito de agua (A), la junta tdrica (B) y la cubierta de salida de hielo (C) y limpielos a mano con
la solucion de limpieza. !
8. Limpie el tubo de hielo caido (E) con un cepillo también con la solucién de limpieza.
9. Coloque la tapa de salida de hielo (C) en su posicién original.
10.  Para vaciar el evaporador de hielo, activar la funcién "Sélo motorreductor”, sélo funciona el motorreductor y el

resto de la maquina esté parada. Con la maquina parada (botén PE1 del panel de control de color rojo), hacer una
pulsacion larga (mayor de 7 segundos) sobre el botén PET hasta que los cinco iconos de |a pantalla parpadeen y
se pondra en marcha el motorreductor. Esperar 2 6 3 minutos a que se vacie el hielo del evaporador y verter la solucién de limpieza segun se indica en el paso siguiente.

11, Vierta la solucién de limpieza en el depdsito de agua (D) lentamente hasta que finalice. Se ird desbordando por el tubo de desagiie del depésito y al final los electrodos dentro
del depdsito de agua (D) estaran cubiertos con la solucidn de limpieza al nivel minimo que se indica en la imagen IX.

12.  La mdquina se mantiene funcionando en “Sélo motorreductor” con los 5 iconos parpadeando y se para automaticamente a los 30 minutos desde su activacion en el paso 10,
pasando el botdn PET a ser de color rojo. Ir al paso siguiente para el procedimiento de desinfeccion.

6.2. Procedimiento de desinfeccién

Solucidn desinfectante: mezcle una solucién de desinfectante utilizando un agente aprobado para equipo de alimentos. Con
hipoclorito de sodio, para formar una solucién con 200 ppm de cloro libre, diluir 35 ml de dicha solucién de hipoclorito de sodio al
5,25% (lejia doméstica) con 10 litros de agua.

5 litros destinados al lavado a mano y 5 litros destinados al depdsito de agua (D). Para tener la maxima efectividad de la solucién,
Usela después de la dilucion. Haga mas solucion si es necesario

1. Justo después del paso 12 del proceso de limpieza anterior, retirar el tapén de la manguera y drenar el agua en un recipiente : ;
como se ve en laimagen VII, devolver la maguera a su posicion y volver a colocar el tapon. Q)
Luego, para desinfectar la maquina, activar la funcién “solo motorreductor” y verter la solucion desinfectante de 5 litros en el

depdsito siguiendo el mismo procedimiento indicado en el proceso de limpieza (pasos 10y 11).

Una vez finalizada la solucién de desinfeccion, dejar la maquina funcionando hasta que se pare automaticamente a los 30 minutos desde la activacién de la funcién “solo
motorreductor”.

Volver a retirar el tapon de la manguera y drenar el agua en un recipiente como se ve en la imagen VI, devolver la maguera a su posicion y volver a colocar el tapon. Ahora,
con la solucién desinfectante destinada al lavado a mano, limpie el interior del depdsito de hielo con un pafio o una esponja. Ir al paso

siguiente para el procedimiento de eliminacion de residuos.

5. Ahora, con la solucién desinfectante destinada al lavado a mano, limpie el interior del depdsito de hielo con un pafio o una esponja.

> owN

6.3. PROCEDIMIENTO DE ELIMINACION DE RESIDUOS

1 Para asegurarse de que no quedan residuos en la méaquina, enjuague la tapa del depdsito de agua (A) y la tapa de salida de hielo (C)
con agua y coloque estos elementos en su posicién respectiva.

Ademas, enjuague el tubo de caida de hielo (E) con el cepillo y el interior del depésito de almacenamiento de hielo.

Coloque el panel posterior y el panel superior en su posicion original.

Luego, deje que la méquina funcione durante 30 minutos en el ciclo de congelacion y derrita o deseche todo el hielo que se va a hacer.
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6.4. LIMPIEZA SENSOR ALMACEN

Debe realizarse cada vez que se haga limpieza de la maquina. También en caso de que la maquina pare por almaceén lleno sin estarlo.
Se accede por la parte trasera de la maquina. Desmontar el sensor de su soporte quitando el tornillo de fijacion.

Con un papel suave y alcohol limpiar la zona del cristal oscuro. NO USAR NUNCA DISOLVENTES ORGANICOS QUE PUEDAN ATACAR LA SUPERFICIE DEL PLASTICO.
Volver a)montar y verificar funcionamiento: Led apagado indica sensor libre. Led azul encendido indica sensor activado (presencia :

de hielo

6.5 LIMPIEZA DEL CONDENSADOR DE AIRE
Para facilitar la limpieza del condensador, en las maquinas compactas se ha incluido un filtro de aire, facilmente extraible. Para

acceder a él, hay que quitar el tornillo de la rejilla de aireacion y presionar las pestafias para sacar la rejilla. A continuacion, limpiar
con ayuda de un aspirador provisto de cepillo, brocha no metélica o aire a baja presion.

FRANGAIS

2. RECEPTION DE L'APPAREIL
Vérifier la partie externe de 'emballage. Si le carton est endommagé, VEUILLEZ RECLAMER AU

TRANSPORTEUR.

Pour constater si 'appareil est endommagé, DEBALLER L’APPAREIL DEVANT LE TRANSPORTEUR et

rendre compte sur le document de réception de I'appareil -ou en document séparé- les dommages -

qui puissent avoir subi I'appareil. Depuis le 1° mai 1998 marque ses emballages d'un “Point Vert” T =7 : HH‘IH”'HW'“N ‘ggol_zl’“

conformément aux normes européennes relatives aux emballages et déchets d'emballages. Marquer £ . e mf

toujours le numéro de I'appareil et son modéle. Ce numéro est marqué a trois endroits différents : % ol I P i XXXXXX vas
llq;_l . | ’|n i ZZOV/SUHZMMA = e

EMBALLAGE pestiht =Ty @ !

A I'extérieur de I'emballage se trouve une étiquette avec le numéro de fabrication. c E EH [

EXTERIEUR DE L'APPAREIL
A I'arriere se trouve une étiquette identique.

PLAQUE DE CARACTERISTIQUES

Située a l'arriere de la machine

Vérifier que le KIT d'instalation se trouve a l'intérieur de I'appareil. Celui-ci est composé de:
Branchement de I'eau 3/4 gaz avec un joint filtre e
Tuyau d'évacuation (22 mm) [
Manuel.
Carte de garantie.

AVERTISSEMENT: TOUS LES ELEMENTS D’EMBALLAGE (sacs en plastique, cartons et palettes en bois), POUVANT ETRE POTENTIELLEMENT

DANGEREUX, NE DOIVENT PAS ETRE LAISES A LA PORTEE DES ENFANTS.

3. INSTALLATION
CETTE MACHINE A GLAGONS N'EST PAS CONCUE POUR FONCTIONNER A L'EXTERIEUR.Une installation incorrecte de I'appareil peut causer des dommages aux personnes, aux
animaux ou aux objets, pour lesquels le fabricant ne peut étre tenu responsable.

AVERTISSEMENT : Les machines sont congues pour fonctionner a des températures ambiantes comprises entre 10°C et 43°C (50°F
et 109°F) et a des températures d'entrée d'eau comprises entre 5°C et 35°C (41°F et 95°F).

En dessous des températures minimales, le moteur a engrenages est soumis a des contraintes excessives. Au-dela des températures
maximales, la durée de vie du compresseur est réduite et la production diminue considérablement.

Ne rien placer sur le dessus de la machine ou devant la grille frontale.

Pour les machines condensées par air (Image II1), si la prise d'air avant est insuffisante, la sortie est bouchée totalement ou
partiellement, ou si en raison de son emplacement elle va recevoir de I'air chaud d'un autre appareil, nous vous conseillons
fortement, au cas ot la machine ne peut pas étre changée de place, D'INSTALLER UNE MACHINE CONDENSEE PAR EAU.

3.1 ALIMENTATION EN EAU ET VIDANGE
La qualité de I'eau est tres importante pour I'aspect, la dureté et le goQt de la glace. Dans le cas des appareils condensés par eau, ceci
est en relation avec la vie du condensateur.

3.2 RACCORDEMENT A L'ALIMENTATION EN EAU

Utiliser le tuyau flexible (1,3m) avec les deux écrous-filtres fournis avec I'appareil. Disposer les dispositifs nécessaires selon les
réglementations ou norme en vigueur afin d'éviter un retour d'eau au réseau. La tension devrait étre comprise entre 0,1 MPa et 0.6 MPa
(1-6 BAR.) Si les tensions vont dépasser ces valeurs indiquées, installer les éléments de correction nécessaires.

3.3 CONNEXION ELECTRIQUE

CET APPAREIL DOIT OBLIGATOIREMENT ETRE MIS A LA TERRE
Afin d'éviter des électrocutions ou des dommages a I'appareil, brancher I'appareil sur une prise reliée a la terre conformément aux |,-/ X
instructions des codes et reglements locaux.

LE FABRICANT NE SERA DONC PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES CAUSES PAR LE NON-RESPECT DE CES INSTRUCTIONS

Ce remplacement devra étre effectué par un service technique qualifié.

La machine est fournie avec un cable de 1,5 m de long. Si le cable d'alimentation est endommagé, il doit étre remplacé par un cable ou un ensemble spécial qui doit étre fourni par
le fabricant ou le service apres-vente. Ce remplacement doit étre réalisé par le service technique qualifié.

Il est recommandeé de placer I'appareil de maniére a laisser un espace minimal entre le panneau arriére de I'appareil et le mur, permettant 'accés & la fiche du cable dahmentatmn
de maniére aisée et sans risque. Prévoir une prise électrique appropriée. i

Le voltage et I'intensité sont indiqués sur la plaque de caractéristiques ainsi que dans les spécifications techniques du e
manuel. Les écarts de tension dépassant 10% de celle indiquée dans la plaque, peuvent entrainer des dommages ou empécher ]

le démarrage de I'appareil.

3.4 INSTALLATION D’EQUIPEMENTS AU-DESSUS DE RESERVOIRS/SILOS

Les fabricants modulaires doivent étre installés sur les réservoirs ou silos, en suivant les indications contenues dans ce manuel.
La résistance et |a stabilité de I'ensemble récipient-machine/s doivent étre vérifiées, tout comme la fixation des éléments.
L'évacuation doit étre plus basse que la zone d'évacuation du bac/silo et le tuyau doit toujours étre en position descendante,

JAMAIS ascendante (Image IV). -\;.-,I.:'r
LA CONDUITE D'ALIMENTATION EN EAU NE DOIT EN AUCUN CAS PASSER A TRAVERS OU PRES DES SOURCES DE CHALEUR Ty S
AFIN D'EVITER LA PERTE DE PRODUCTION DE GLACE s

MACHINES COMPACTES

Visser les pieds de nivellement au fond de la machine a glagons jusqu'a la butée. Placer la machine dans sa position finale.

Régler chaque pied si nécessaire pour mettre la machine a glagons a niveau d'avant en arriére et d'un coté a l'autre.

L'emplacement doit laisser suffisamment d'espace pour I'évacuation de I'eau et les connexions électriques a l'arriere de la machine a glagons.

4. TABLEAU DE CONTROLE

Le tableau extérieur est situé sur la partie avant de la machine, dans la partie supérieure gauche et dispose de 5 boutons.

4.1. PE1.-BOUTON POUSSOIR ON/OFF

En allumant la machine en appuyant sur I'interrupteur arriere, PE1 s'allume en rouge, ce qui signifie que la machine est en mode « stand by ». En appuyant sur le bouton PE1, la
machine passe au mode de temporisation et la LED clignotera en bleu. Apres une période de temporisation, la LED bleue ne clignotera plus, il sera fixe, et la machine commencera
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a fonctionner. Si une alarme est détectée dans la machine, celle-ci redémarrera en maintenant le bouton enfoncé pendant plus de 3
secondes.

4.2. PE2.- RESERVOIR PLEIN

Cette LED s'allumera lorsque la machine s'arrétera, car son réservoir est plein.

4.3. PE3.- ALARME DE MAINTENANCE

Cette alarme indique que la machine doit étre entretenue. Tous les 6 mois de fonctionnement, la machine allumera le voyant PE3. La
machine peut continuer a produire de la glace, mais n'‘éteindra pas le voyant PE3 tant qu'un cycle d'entretien complet n'aura pas été
effectué.

4.4. PEA.-ALARME ERREUR INTERNE.

Cette LED restera éteinte lorsqu’une erreur interne dans la machine ou un encombrement dans la sortie s'est produit. Avec cette
alarme, la machine restera arrétée.

4.5. PE5.- ALARME MANQUE D’APPROVISIONNEMENT EN EAU

Cette LED indique qu'il n'y a pas d'approvisionnement en eau et par conséquent la machine est arrétée, car elle ne peut pas fabriquer de glace.

5. MISE EN MARCHE

5.1 VERIFICATION PREALABLE

a) Vérifier que l'appareil soit nivelé

b) Vérifier que le voltage et la fréquence soient ceux indiqués dans la plaguette

c) Vérifier que les vidanges soient bien installées et qu'ils fonctionnent correctement

** Appareil condensé par air : vérifier que la circulation d'air et la température ambiante ** Vérifier que la pression de I'eau soit celle indiquée ci-dessous

AMBIENTE EAU ROOM WATER PRESSION DE L'EAU
MAXIMALE 43°C / 109.4°F 35°C/ 95°F MINIMALE 0.1 MPa (1 Bar)
MINIMALE 10°C/ 50° F 5°C / 35°F MAXIMALE 0.6 MPa (6 Bar)

f) La conductivité de I'eau doit étre au minimum de 10 microsiemens.
NOTE: Si la pression d'entrée d'eau est supérieure a 6 Bar il faut installer un réducteur de pression. IL NE FAUT JAMAIS REDUIR REDUCIR LA PRESSION AGISANT DIRECTEMENT
SUR LE ROBINET D’ENTREE D'EAU.

5.2. MISE EN MARCHE DE LA MACHINE

La brancher au réseau d'eau potable. Quvrir le robinet d'arrét d’eau et vérifier qu'il n'y a pas de fuites.

Brancher la machine au réseau électrique. Mettre I'interrupteur arriere sur « ON ».

Le bouton du tableau de controle, PET (Voir image VI) doit étre allumé en rouge, en appuyant dessus il clignotera en bleu pendant 10 minutes.

Apres les 10 minutes du temporisateur, la machine se mettra en marche et PE1 aura une lumiére bleue fixe.

Vérifier qu'aucun élément ne frotte ou ne vibre.

Vérifier que la machine produit de la glace correctement. *Au début, il se peut que de I'eau tombe a la place de la glace, c’est normal*.

Vérifier qu'aucune alarme du tableau de controle n'est allumée. Si cela est le cas, redémarrer la machine. Si le probleme persiste, appeler le service technique.

Testez le bon fonctionnement du capteur de mouvement, si la machine en est équipée. Mettez et enlevez un objet, ou votre main, devant la sortie de glagons. La LED bleue du
capteur doit s'allumer et s'éteindre. Si nécessaire, nettoyez-la en suivant les instructions du point 6.4.
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6. INSTRUCTIONS DE MAINTENANCE ET NETTOYAGE

/N

Des gants en caoutchouc et des lunettes de sécurité doivent étre utilisés pour manipuler le nettoyant ou désinfectant pour la machine a glace.
Toute la glace fabriquée durant ce processus n'est pas apte pour la consommation humaine, elle doit donc étre fondue ou jetée.
*Les procédures de maintenance décrites dans ce manuel ne sont pas couvertes par la garantie.*

6.1.PROCESSUS DE DECALCIFICATION

Solution de nettoyage: Préparez une solution d'un produit approprié pour le nettoyage des machines a glace. Ne pas
utiliser d'acide chlorhydrique. Nous recommandons ['utilisation de ScaleKleen.Nous recommandons de préparer une
solution de 10 litres, conformément aux instructions du fabricant (ScaleKleen) avec la quantité totale du produit/eau
dont vous avez besoin.5 litres destinés au lavage a la main et 5 litres destinés au réservoir d'eau (D). Faites plus de
solution si nécessaire. Pour une efficacité maximale de la solution, I'utiliser apres dilution.

1. Arréter la machine en appuyant sur le bouton du tableau de commande PE1 (voir image V1), il doit étre allumé

en rouge.

Retirer toute la glace du silo.

Retirer le panneau arriére de la machine.

Retirer le bouchon du tuyau et vider I'eau dans un récipient, comme sur I'image VII.

Remettre le tuyau dans sa position initiale et remettre le bouchon.

Retirer le panneau supérieur.

Retirer le couvercle du réservoir d'eau (A), le joint torique (B) et le couvercle de la sortie de glace (C) et les

nettoyer a la main avec la solution de nettoyage.

Nettoyer le tube de glace tombée (E) avec une brosse ainsi qu'avec la solution de nettoyage.

Remettre le couvercle de la sortie de glace (C) dans sa position initiale.

0. Pour vider I'évaporateur a glace, activer la fonction « uniqguement motoréducteur », seul le motoréducteur
fonctionne et le reste de la machine est arrété. La machine étant arrétée (bouton PET en rouge sur le tableau
de commande), appuyer sur le bouton PET pendant plus de 7 secondes jusqu’a ce que les cing icones sur
I'écran clignotent et que le motoréducteur démarre. Attendre 2 a 3 minutes pour que la glace s'écoule de I'évaporateur et verser la
solution de nettoyage comme indiqué a I'étape suivante.

11. Verser la solution de nettoyage dans le réservoir d'eau (D) jusqu'a ce qu'il 'y en ait plus. Elle débordera par le tube de vidange
du réservoir et les électrodes a l'intérieur du réservoir d'eau (D) seront recouvertes de la solution de nettoyage jusqu’au niveau
minimum indiqué sur I'image IX.

12.  La machine continue a fonctionner en mode « uniquement motoréducteur » avec les 5 icdnes qui clignotent et s'arréte
automatiquement 30 minutes apres, depuis son activation a I'étape 10, et le bouton PE1 devient rouge. Passer a I'étape suivante
pour la procédure de désinfection.
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6.2 PROCEDURE DE DESINFECTION

Solution désinfectante: mélangez une solution de désinfectant en utilisant un agent approuve pour appareils a aliments. Avec de I'hypochlorite de sodium, pour former une solution

avec 200 ppm de chlore libre, diluer 35 ml de cette solution d’hypochlorite de sodium a 5,25 % (eau de Javel domestique) dans 10 litres d'eau. 5 litres destlnes au lavage a main

et 5 litres destinés au réservoir d'eau (D). Pour une efficacité maximale de la solution, I'utiliser aprés dilution. Faites plus de solution si x£.l\ 3

nécessaire.

1 Juste apres I'étape 12 de la procédure de nettoyage précédente, retirer le bouchon du tuyau et vider I'eau dans un récipient comme
indiqué sur I'image VII, remettre le tuyau en place et replacer le bouchon. £

2. Ensuite, pour désinfecter la machine, activer la fonction « uniquement motoréducteur » et verser la solution désinfectante de 5 litres
dans le réservoir en suivant la méme procédure que celle indiquée dans le processus de nettoyage (étapes 10 et 11).

3. Une fois la solution désinfectante terminée, laisser la machine en marche jusqu'a ce qu'elle s'arréte automatiquement 30 minutes
apreés l'activation de la fonction « uniquement motoréducteur ».

4. Retirer le bouchon du tuyau et vider I'eau dans un récipient comme indiqué sur I'image VII, remettre le tuyau dans sa position et
replacer le bouchon.




A I'aide de la solution désinfectante destinée au lavage des mains, nettoyer I'intérieur du réservoir & glace avec un chiffon ou une éponge. Passer & I'étape suivante pour la
procédure d'élimination des déchets

6.3 PROCEDURE D'ELIMINATION DE RESIDUS

1. Pour sassurer qu'il ne reste aucun résidu dans la machine, rincez le couvercle du réservoir d'eau (A) et le couvercle de sortie de glace (C) avec de I'eau et placez ces éléments
dans leurs positions respectives.

2. Deplus, rincez le tube a glace (E) avec la brosse et I'intérieur du réservoir de stockage de glace.

3. Positionnez la plaque postérieure et la plaque supérieure dans leur position originale.

4. Puis, laissez la machine fonctionner pendant 30 minutes dans le cycle de congélation et faites fondre ou jeter toute la glace qui va étre produite.

6.4 NETTOYAGE CAPTEUR RESERVOIR ’
Ceci doit étre effectué chaque fois que la machine est nettoyée. Egalement dans le cas ou la machine s'arréte, car le réservoir est plein sans I'étre.
Il peut étre accédé par la partie arriere de la machine. Démonter le capteur de son support en enlevant la vis de fixation.

Avec un papier doux et de l'alcool, nettoyez la zone du verre foncé. NE JAMAIS UTILISER DE DISSOLVANTS ORGANIQUES POUVANT ATTAQUER LA SURFACE DU PLASTIQUE.
Remontez le capteur et vérifiez son fonctionnement : la LED éteinte indique que le capteur est libre. La LED bleue allumée indique ; -

que le capteur est activé (présence de glace).

6.5 NETTOYAGE DU CONDENSEUR D'AIR

Pour faciliter le nettoyage du condenseur, les machines compactes sont équipées d'un filtre a air facilement amovible. Pour y
accéder, retirez la vis de la grille de ventilation et appuyez sur les languettes pour enlever la grille. Ensuite, nettoyez a I'aide d'un
aspirateur avec brosse, d'un pinceau non métallique ou d'air a basse pression.
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2. ERHALT DER MASCHINE
Die Verpackung von auBen in Augenschein nehmen. Ist sie kaputt oder beschadigt, BEIM

TRANSPORTUNTERNEHMEN REKLAMIEREN. PACKEN SIE DIE MASCHINE IM BEISEIN DES I HHmH”mwumm 10502N

TRANSPORTEURS AUS und stellen Sie fest, ob die Maschine beschdigt ist. Halten Sie dann im g M 50Hz

Empfangsdokument oder einem Extraschreiben die eventuell an der Maschine aufgetretenen | B0 0TS STNXXXXXXXX Vs

Schaden fest. Erfilllt seit dem 1. Mai 1998 die europaischen Normen zur Verpackungswirtschaft und il el 2 o 20V/50Hz R04A Hz-50

Verpackungsresten ein und bringt auf den Verpackungen das Kennzeichen ,Griiner Punkt" an. = . = [}
Immer die Maschinen- und Modellnummer angeben. Diese Nummer auf an drei Stellen aufgedruckt: & —+——————=—"—{|° .

Verpackung L, '

Auf dieser befindet sich auen ein Etikett mit der Herstellungsnummer (1). et el ”_l Sebnipem [0}

AuBenseite der Maschine c € EH[ =

Auf der Riickseite auf einem Etikett wie dem vorherigen. ey

Leistungsschild
Auf der Riickseite der Maschine.
Uberpriifen Sie, ob sich innen in der Maschine das vollstandige Installations-KIT befinden, das aus
folgenden Elementen besteht:
Wasseranschluss % (Gastyp) mit Schlauch-Filterdichtung
Ablaufschlauch (22 mm).
Gebrauchsanweisung.
Garantiekarte. .
ACHTUNG: ALLE VERPACKUNGSMATERIALIEN (Plastikteile, Kartons und Holzpaletten) DURFEN NICHT IN REICHWEITE VON
KINDERN AUFBEWAHRT WERDEN, DA SIE EINE MOGLICHE GEFAHRENQUELLE DARSTELLEN.

3. AUFSTELLUNG )

DIESER EISBEREITER IST NICHT FUR DEN BETRIEB IM FREIEN AUSGELEGT.

Falscher Einbau der Maschine kann zu Schéden bei Personen, Tieren oder Gegensténden, fiir die der Hersteller keine Haftung
tibernimmit, fiihren.

ACHTUNG:

Die Maschinen kdnnen bei einer Umgebungstemperatur zwischen 10°C (50°F) und 43°C (109.40°F) und mit einer
Wassereintrittstemperatur zwischen 5°C (41°F) und 35°C (95°F) betrieben werden.

Temperaturen unterhalb der Mindesttemperatur kdnnen zu einer Uberbeanspruchung des Getriebemotors fiihren. Eine
Uberbeanspruchung verkiirzt die Nutzungsdauer des Kompressors und fiihrt zu einer erheblichen Verminderung der Eiserzeugung.
Stellen Sie keine Gegenstande auf den Eisbereiter bzw. vor das vordere Gitter.

Im Falle von Geréten mit Luftkondensation (Abbildung IIl) wird bei nicht ausreichendem vorderem Lufteintritt der Auslass ganz
oder teilweise behindert bzw. bei Eintritt von HeiBluft durch die Aufstellung in der N&he von anderen Gerédten empfehlen wir
dringend die INSTALLATION EINES GERATES MIT LUFTKONDENSATION, sofern der Aufstellungsort des Gerates nicht verandert
werden kann.

3.1 WASSER UND ABWASSER
Die Wasserqualitat beeinflusst merklich das Aussehen, die Harte und den Geschmack des Eises und das Kondenswasser die
Lebensdauer des Kondensators.

3.2 ANSCHLUSS AN DAS WASSERNETZ

Verwenden Sie den flexiblen Wasseranschluss (1,3 m lang) mit den beiden Filterverbindungen, die mit der Maschine mitgeliefert
wurden.Stellen Sie das Vorhandensein samtlicher nach den gesetzlichen Vorschriften und Normen erforderlichen Einrichtungen
zur Vermeidung des Wasserriicklaufs in das Versorgungssystem sicher. Der Druck muss zwischen 0,1 MPa und 0.6 MPa (1-6 BAR)
liegen. Wenn der Druck diese Werte liberschreitet, miissen die erforderlichen Korrekturelemente installiert werden.

3.3 ELEKTROANSCHLUSS

DIESES GERAT MUSS UNBEDINGT GEERDET WERDEN

Zur Vermeidung mdglicher Entladungen an Personen oder Schaden an der Maschine muss die Eismaschine gemaR lokaler und/
oder nationaler Vorschriften und Gesetze auf jeden Fall geerdet werden. DER GERSTELLER HAFTET NICHT FUR DURCH FEHLENDE |/ X

ERDUNG DER MASCHINE ENTSTANDENE SCHADEN

Die Maschine muss so aufgestellt werden, dass noch ein Freiraum zwischen der Riickseite und der Wand bleibt, um einen leichten

und risikolosen Zugang zum Kabelstecker zu gewahrleisten.

Im Lieferumfang ist eine Anschlussleitung mit einer Lange von 1,5 m enthalten. Ein beschadigtes Anschlusskabel darf nur durch ein vom Hersteller bzw. Kundendienst geliefertes
Kabel oder einen spezifischen Ersatzteilsatz ausgetauscht werden. Der Austausch darf nur durch einen geschulten Kundendiensttechniker erfolgen.

Eine geeignete Steckdose verwenden. -

Die Spannung und die Starke sind auf dem Typenschild und auf den techniscghen Datenblattern dieses Handbuchs =ifen

angegeben. Abweichungen um mehr als 10% von der auf dem Typenschild angegebenen Spannung kann zu Schéden fiihren
und den Start der Maschine verhindern.

3.4.- INSTALLATION VON GERATEN AUF VORRATSBEHALTERN/SILOS.

Modulare Eisbereiter miissen entsprechend der Hinweise der Gebrauchsanweisung auf Vorratsbehaltern bzw. -silos installiert
werden.

Uberpriifen Sie die Festigkeit und Stabilitét der Gesamteinrichtung von Behélter-Gert/en sowie die Befestigung der einzelnen
Elemente.

Der Wasserablauf muss sich unterhalb des Ablaufbereichs des Behélters/des Silos befinden und die Ablaufleitung muss stets
absteigend - NIEMALS aufsteigend - verlegt werden (Abbildung IV). i

ES IST WICHTIG, DASS DIE WASSERZULAUFLEITUNG NICHT DURCH ODER IN DER NAHE VON HITZEQUELLEN VERLEGT
WIRD, DA ANSONSTEN DIE EISBEREITUNG BEEINTRACHTIGT WIRD
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KOMPAKTMASCHINEN

Schrauben Sie die Nivellierfie an der Unterseite der Eismaschine bis zum Anschlag fest. Stellen Sie die Maschine in ihre endgiiltige Position. Stellen Sie die Fiike nach Bedarf ein,
um die Eismaschine von vorne nach hinten und von Seite zu Seite auszurichten.

Der Standort sollte gentigend Platz fiir den Wasserablauf und die elektrischen Anschllisse auf der Riickseite der Eismaschine lassen.

4. BEDIENFELD

Das dufere Bedienfeld befindet sich an der Vorderseite links oben am Gerat und verfiigt tber 5 Bedienknopfe:

4.1. PE1.- EIN/AUS-SCHALTER

Bei Einschalten des Gerates mit dem Schalter an der Geraterlickseite leuchtet PE1 rot auf. Dies bedeutet, das Geréat befindet sich
im Stand-by-Modus. Durch Driicken des Bedienknopfes PET wird der Zeitschaltmodus aktiviert und die LED-Leuchte blinkt blau.
Nach Ablauf der Zeitschaltung leuchtet die LED-Leuchte kontinuierlich blau und das Gerét schaltet auf Betriebsmodus. Bei einer
Fehlermeldung des Geréates kann durch Driicken und Halten des Bedienknopfes fiir mehr als 3 Sekunden ein Neustart durchgefiihrt
werden.

4.2. PE2.- VORRATSBEHALTER VOLL

Diese LED-Leuchte leuchtet auf, wenn das Gerat aufgrund des vollen Vorratsbehalters stillsteht.

4.3. PE3.- WARTUNGSALARM ®
Dieser Alarm zeigt an, dass die Maschine gewartet werden muss.

Alle 6 Betriebsmonate schaltet die Maschine die PE3-LED ein. Die Maschine kann weiterhin Eis herstellen, schaltet die PE3-LED aber erst nach einem vollstandigen Wartungszyklus
aus.

4.4. PE4.-WARNMELDUNG INNERE STORUNG.

Diese LED leuchtet kontinuierlich, wenn eine interne Storung aufgetreten ist bzw. wenn die Abluftoffnung verstopft ist. Bei dieser Warnmeldung steht das Gerét still.

4.5. PE5.- WARNMELDUNG WASSERZULAUFSTORUNG

Diese LED-Leuchte weist darauf hin, dass der Wasserzulauf unterbrochen ist und das Gerat deshalb stillsteht, da es kein Eis bereiten kann.

5. VORPRUFUNG

a) Steht die Maschine eben?

b) Entsprechen die Spannung und die Frequenz den Angaben auf dem Typenschild?

¢) Sind die Abfliisse angeschlossen, und funktionieren sie?

d) **Bei Luftkondensierung: Sind die Luftkiihlung und die Temperatur des Standorts angemessen?**Stimmt der Wasserdruck?

AMBIENTE EAU ROOM WATER WASSERDRUCK
MAXIMAL 43°C /109.4°F 35°C / 95°F MINIMAL 0.1 MPa (1 Bar)
MINIMAL 10°C / 50° F 5°C / 35°F MAXIMALE 0.6 MPa (6 Bar)

f) Die elektrische Leitfahigkeit des Wassers muss mindestens 10 microSiemens betragen
HINWEIS: Wenn der Wassereinlaufdruck 6 Bar iibersteigt, installieren Sie einen Druckminderer; DER DRUCK AM ZULAUFHAHN DARF NIEMALS GEMINDERT WERDEN!.

5.2. ANLAUF DES GERATES
. Andie Trinkwasserversorgung anschlieBen. Den Wasserzulaufhahn 6ffnen und auf Dichtigkeit priifen.
Das Gerat an das elektrische Netz anschliefien. Den Schalter auf der Riickseite auf “ON” stellen.
Der Bedienknopf PET auf dem Bedienfeld (siehe Abbildung VI) muss rot leuchten, nach Driicken des Bedienknopfs blinkt die Leuchte 10 Minuten lang blau.
Nach Ablauf der Zeitschaltung von 10 Minuten setzt sich das Gerdt in Betrieb und PE1 leuchtet kontinuierlich blau.
Stellen Sie sicher, dass keine reibenden oder vibrierenden Elemente vorhanden sind.
Priifen Sie, dass das Eis ordnungsgemal hergestellt wird. *Zu Beginn ist es normal, dass anstelle der Eisproduktion etwas Wasser tropft*.
Priifen Sie, dass auf dem Bedienfeld keine Warnmeldungen angezeigt werden. Gegebenenfalls einen Neustart durchfiihren. Sofern die Stérung hierdurch nicht behoben
werden kann, wenden Sie sich an den Kundendienst.
8. Uberpriifen Sie die Funktion des Stoppsensors, falls die Maschine mit einem solchen ausgestattet ist. Platzieren und entfernen Sie einen Gegenstand oder eine Hand unter
dem Eisauslass. Die blaue LED am Sensor muss sich ein- und ausschalten. Falls erforderlich, reinigen Sie den Sensor wie unter Punkt 6.4 beschrieben.
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6. HINWEISE ZUR WARTUNG UND PFLEGE

Verwenden Sie Gummihandschuhe und eine Schutzbrille bei der Benutzung von Reinigern bzw. Desinfektionsmitteln fiir den Eisbereiter.
Das wahrend der Reinigung und Pflege hergestellte Eis ist nicht zum Verzehr geeignet und muss geschmolzen und entsorgt werden.
* Die in dieser Gebrauchsanweisung beschriebenen Wartungsarbeiten sind nicht durch die Gewahrleistungsgarantie gedeckt *

6.1. ENTKALKUNGSVORGANG

Reinigungsldsung: Stellen Sie mit einem geeigneten Produkt eine Reinigungsldsung fiir den Eisbereiter her.

Verwenden Sie keine Salzsaure. Wir empfehlen die Verwendung von ScaleKleen.Wir empfehlen die Herstellung von 10 m

Litern Losung mit dem erforderlichen Produkt / Wasser-Verhaltnis nach Herstellerangaben (ScaleKleen). o

5 Liter zur Handreinigung und 5 Liter fiir den Wasserbehélter (D). Falls erforderlich, stellen Sie eine zusatzliche Menge . @

Reinigungslosung her. Verwenden Sie die Losung nach Verdiinnung, um eine maximale Wirkung sicherzustellen. @ =

— |

1. Maschine anhalten, indem die Schaltfliche PET auf dem Bedienfeld gedriickt wird (siehe Abbildung VI). Diese =
muss rot leuchten.

2. Das gesamte Eis aus dem Silo entfernen. s @

3. Riickwand der Maschine abnehmen. : i

4. Den Verschluss des Schlauchs abnehmen und das Wasser in einen Behélter abfliefen lassen, wie in Abbildung — @
VIl gezeigt wird. \

5. Den Schlauch wieder in seine Ausgangsposition bringen und den Verschluss anbringen. ’

6.  Obere Platte entfernen.

7. Die Abdeckung des Wasserbehdlters (A), den O-Ring (B) und die Abdeckung des Eisausgangs (C) entfernen und
von Hand mit der Reinigungslosung reinigen.

8. Den Eistrichter (E) ebenfalls mit der Reinigungsldsung mit einer Biirste reinigen.

9. Die Abdeckung des Eisausgangs (C) wieder in ihrer Ausgangsposition anbringen.

10.  Um den Eisverdampfer zu entleeren, die Funktion ,Nur Getriebemotor” aktivieren. Nun funktioniert nur der Getriebemotor und die restliche Maschine ist angehalten. Bei

angehaltener Maschine (Schaltfliche PET auf dem Bedienfeld in rot), die Schaltflache PET lange gedriickt halten (mindestens 7 Sekunden), bis die fiinf Symbole auf dem
Bildschirm blinken und der Getriebemotor in Gang gesetzt wird. 2 oder 3 Minuten warten, damit das Eis aus dem Verdampfer entleert wird, und die Reinigungsldsung wie im
nachsten Schritt angegeben einfiillen.

11, Reinigungslosung langsam in den Wasserbehalter (D) gieBen, bis sie aufgebraucht ist. Die Losung wird iiber den Ablaufschlauch des Behélters tiberlaufen und letztlich
werden die Elektroden innerhalb des Wasserbehélters (D) mindestens bis zu der in Abbildung IX angegebenen Hohe mit der Reinigungslosung bedeckt sein.

12.  Die Maschine lauft weiterhin im Modus ,Nur Getriebemotor” mit den 5 blinkenden Symbolen und halt 30 Minuten nach ihrer Aktivierung im Schritt 10 automatisch an, wobei
die Schaltflache PE1 rot wird. Siehe den ndchsten Schritt fiir das Desinfektionsverfahren.

6.2 DESINFEKTIONSVORGANG

Desinfektionslosung: Stellen Sie mit einem fiir Gerate zur Nahrungsmittelverarbeitung geeigneten Mittel eine Desinfektionslosung her.
Mit Natriumhypochlorit zur Herstellung einer Losung mit 200 ppm freiem Chlor, 35 ml dieser Natriumhypochlorit-Losung (Bleichmittel fiir
den Hausgebrauch) zu 5,25% mit 10 Liter Wasser verdiinnen.

5 Liter zur Handreinigung und 5 Liter fir den Wasserbehélter (D). Verwenden Sie die Losung nach Verdiinnung, um eine maximale
Wirkung sicherzustellen. Falls erforderlich, stellen Sie eine zusatzliche Menge Reinigungslosung her.

1. Unmittelbar nach dem vorstehenden Schritt 12 des Reinigungsprozesses den Verschluss des Schlauchs abnehmen und das Wasser
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in einen Behilter abflieBen lassen, wie in Abbildung VIl gezeigt wird. Den Schlauch wieder in seine Position bringen und den Verschluss anbringen.

2. AnschlieRend, um die Maschine zu desinfizieren, die Funktion ,Nur Getriebemotor” aktivieren und die 5 Liter Desinfektionslsung auf die gleiche Weise wie beim
Reinigungsprozess (Schritte 10 und 11) in den Behalter gieRen.

3. Nachdem die Desinfektionslosung aufgebraucht ist, die Maschine laufen lassen, bis sie 30 Minuten nach der Aktivierung der Funktion ,Nur Getriebemotor" automatisch
anhalt.

4. Den Verschluss des Schlauchs erneut abnehmen und das Wasser in einen Behélter abflieBen lassen, wie in Abbildung VIl gezeigt wird. Den Schlauch wieder in seine Paosition
bringen und den Verschluss anbringen.

Nun mit der Desinfektionsldsung fiir die Reinigung von Hand das Innere des Eisbehélters mit einem Tuch oder einem Schwamm reinigen. Siehe den ndchsten Schritt fiir das

Verfahren zur Abfallentsorgung.

6.3 ENTFERNUNG VON RUCKSTANDEN

1. Zur Sicherstellung, dass keine Riickstande im Gerét verbleiben, spiilen Sie die Abdeckung des Wasserbehalters (A) und der
Eisausgabe (C) mit Wasser und setzen Sie diese danach in die vorgesehene Position ein.

2. Spiilen Sie ebenfalls das Eisauswurfrohr (E) unter Verwendung der Reinigungsbiirste und das Innere des Eisvorratshehélters.

3. Montieren Sie die Riickwand und die obere Platte in der vorgesehenen Position.

4. Lassen Sie das Gerat anschlieBend 30 Minuten lang im Gefriermodus und schmelzen und entsorgen Sie danach das hergestellte Eis.

6.4 REINIGUNG SENSOR VORRATSBEHALTER

Diese Arbeiten sind bei jeder Geratereinigung durchzufiihren. Ebenfalls bei Stillstand des Gerates aufgrund eines vollen Vorratsbehalters, sofern
dies falschlich vom Gerat erkannt wurde.

Der Zugang erfolgt tiber die Geréterlickseite. Entfernen Sie durch Losen der Befestigungsschraube den Sensor aus seiner Halterung.
Reinigen Sie mit Hilfe eines weichen Papiers und Alkohol den Bereich des dunklen Glases. VERWENDEN SIE NIEMALS ORGANISCHE
LOSUNGSMITTEL, DA DIESE DIE KUNSTSTOFFOBERFLACHE ANGREIFEN KONNEN.

Setzen Sie den Sensor wieder ein und priifen Sie die ordnungsgemaRe Funktion. Eine ausgeschaltete LED bedeutet freier Sensor.

Eine blau leuchtende LED bedeutet, der Sensor ist aktiviert (Eis wurde produziert).

6.5 REINIGUNG DES LUFTKONDENSATORS

Zur Erleichterung der Reinigung des Kondensators ist in kompakten Maschinen ein leicht entfernbarer Luftfilter eingebaut. Um
darauf zuzugreifen, muss die Schraube des Liiftungsgitters entfernt und die Laschen gedriickt werden, um das Gitter zu entnehmen.
AnschlieBend mit einem Staubsauger mit Biirste, nichtmetallischer Biirste oder Luft mit niedrigem Druck reinigen.

PORTUGUES

2. RECEPGAO DA MAQUINA

Inspecione a embalagem exteriormente. Si estiver rasgada ou estragada, RECLAME AO TRANSPORTISTA.
Para comprovar si a maquina esté estragada, DESEMBALE-A EM PRESENCA DO TRANSPORTISTA e deixe prova escrita no documento de recepgéo, ou num escrito separado, as
avarias que a maquina tiver. A partir do dia 1 de maio de 1998, cumpre com as normativas européias sobre a administragdo de Embalagens e Residuos de Embalagens, colocando
a marca “Ponto Verde” nas suas embalagens.

Faga constar sempre 0 nimero da maquina e o modelo. Este nimero estd impresso em trés lugares:

Embalagem o — s 10502N
Exteriormente tem uma etiqueta com o nimero de fabricagao. | - H‘H‘”HHHHMHNHHHH 50Hz
Parte exterior do aparelho [ vasmares
Na parte traseira, em uma etiqueta igual & anterior. TP 0 I S/N XXXXXXXX Raos.
Placa de caracteristicas = . g | mwmmmm Hz-50
Na parte traseira da maquina. b | A e L e . ]
Verifique que no interior da maquina, esteja o KIT completo de instalagédo, composto por: e [ o | m P , .

[ Mol o Spann @0

Conduta de dgua % gds com uma junta filtro

ML -
Mangueira de ralo (22 mm). c E H[
Manual.

Cartdo de garantia.
ATENCAO: TODOS 0S ELEMENTOS DA EMBALAGEM (sacolas plasticas, caixas de papeldo e paletes de madeira) NAO DEVEM SER DEIXADOS PERTO DO ALCANCE DAS
CRIANGAS POR SEREM UMA FONTE POSSIVEL DE PERIGO

3. INSTALAGAQ . )

ESTE FABRICADOR DE GELO NAO ESTA DESENHADO PARA FUNCIONAR NO EXTERIOR.

Uma instalag&o incorreta do equipamento pode provocar danos a pessoas, animais ou objetos. O fabricante ndo serd responsavel por estes danos.
ATENGCAO

As méquinas NG DP funcionam com temperatura ambientes entre 10° C (50°F) e 43°C (109.40°F) e com temperaturas de entrada de dgua
entre 5° C (41°F) e 35°C (95°F).

Abaixo das temperaturas minimas, o motor redutor podera ser forgado em excesso. Acima das temperaturas maximas, a vida do
compressor encurta-se e a produgéo diminui consideravelmente. Nao colocar nada acima do fabricador nem em frente da grelha dianteira.
Para maquinas condensadas por ar (Imagem Ill), se a tomada de ar dianteira for insuficiente, a saida podera ficar obstruida total ou
parcialmente, ou, se pela sua colocagdo for receber ar quente a partir doutro aparelho, aconselhamo-lo, caso néo possa colocar a
méquina noutro local, a que INSTALE UMA MAQUINA CONDENSADA POR AGUA

3.1 AGUA E ESCOAMENTO
A qualidade da &gua influi notavelmente na aparéncia, dureza e sabor do gelo, e nas condensadas por dgua, na vida do condensador.

3.2 CONEXAO A REDE DE AGUA

Utilize a conexao flexivel (1,3 m. de comprimento) com as duas jungdes de filtro fornecidas com a maquina. Fornecer os dispositivos
necessarios, de acordo com a regulamentagao ou norma em vigor, para evitar retorno de agua a rede.

A presséo deve estar entre 0,TMPa e 0.6 MPa. (1-6 BAR.) Se as pressdes superarem estes valores, instale os elementos corretores
necessarios.

3.3 CONEXAO ELETRICA ]

ESTE APARELHO DEVE TER ATERRAMENTO OBRIGATORIO.

Para evitar possiveis descargas sobre pessoas ou danos ao equipamento, o fabricador deve ter aterramento conforme as normativas e a
legislagéo locais e/ou nacionais em cada caso.

0 FABRICANTE NAO SERA CONSIDERADO RESPONSAVEL PELOS DANOS CAUSADOS PELA FALTA DE ATERRAMENTO DA
INSTALAGAO.

Devera colocar a maquina de modo tal que deixe um espago minimo entre a parte posterior e a parede para permitir 0 acesso ao
pino do cabo comodamente e sem riscos.

A mdquina é disponibilizada com um cabo de 1,5 m de comprimento. Se o cabo de alimentag&o estiver danificado, deverd de ser
substituido por um cabo ou um conjunto especial a ser fornecido pelo fabricante ou o servigo pés-venda. A referida substituigdo
deverd de ser realizada pelo servigo técnico qualificado.

Procure com antecipag&o a base da tomada.

E conveniente instalar um interruptor e outros elementos de seguranga elétrica adequados, conformes a normativa local e/ou
nacional em cada caso.

A voltagem e a intensidade estdo marcadas na placa de caracteristicas e nas folhas técnicas deste manual. As variagdes na
voltagem superiores a 10% do indicado na placa, podem causar avarias ou impedir o arranque da maquina.

3.4 INSTALAGAO DE EQUIPAMENTOS ACIMA DE DEPOSITOS/SILOS

Os fabricadores modulares devem ser instalados sobre depdsitos ou silos, seguindo as indicagdes constantes deste guia.

Tanto a resisténcia e estabilidade do conjunto recipiente-maquina(s), quanto a respetiva fixagdo dos elementos deverdo ser verificadas.

0 ralo deve situar-se por baixo da zona de drenagem do balde/silo e sempre, a mangueira deve estar em posigéo descendente, NUNCA ascendente, (Imagem IV).
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E IMPORTANTE QUE A TUBAGEM DA CONDUTA DE AGUA NAQ PASSE POR PERTO DF FONTES DE CALOR PARA NAO PERDER

A PRODUGAQ DE GELO

MAQUINAS COMPACTAS

Aparafusar os pés niveladores na parte inferior da maquina de gelo até ao limite. Coloque a maquina na sua posigao final.

Ajuste cada pé conforme necessario para nivelar a maquina de gelo de frente para tras e de lado a lado. 3 e
A'localizagdo deve deixar espago suficiente para o escoamento da dgua e para as ligagdes eléctricas na parte de trds da

madquina de gelo.

4.PAINEL DE CONTROLO

0 painel exterior estd situado na parte dianteira da maquina, no canto superior esquerda e possui 5 botdes:

4.1. PE1. - BOTAO ON/ OFF

Ao ligar a mdquina do interruptor traseiro, o botdo PE1 exibira um sinal vermelho, o que significa, que a maquina estara em
estado de stand by. Ao carregar o botdo PET, ird passar para o estado de temporizag&o e o led ficaré iluminado com um azul
intermitente. Decorrido o periodo de temporizagao, a cor azul ficara fixa sendo que a maquina comegara a funcionar. Se se
detetar um alarme na méaquina, carregando durante mais de 3 segundos o bot&o, a maquina reinicia-se.

4.2.PE2. - ARMAZEM CHEIO

Este led ird acender-se quando a maquina tenha parado ao completar o enchimento do armazém.

4.3.PE3. - ALARME DE MANUTENCAO

Este alarme indica que a maquina precisa de ser reparada. A cada 6 meses de funcionamento, a méaquina acenderd o led PE3. A
maquina poderd continuar a fazer gelo, mas ndo desligara o led PE3 até que seja efectuado um ciclo de manutengdo completo
4.4 PE4. -ALARME FALHA INTERNA.

Este LED ird permanecer ligado sempre que ocorra uma falha interna na maquina, ou se tenha produzido um entupimento na boca
de saida. A mdguina com este alarme ird permanecer parada.

4.5, PES5. - ALARME FALTA FORNECIMENTO DE AGUA

Este LED indica que ndo ha fornecimento de dgua e, portanto, a maquina esté parada ao ndo poder fabricar gelo.

WA
AP W
T

‘@U@ﬁé

5. POSTA EM MARCHA |
5.1 COMPROVAGAO PREVIA
a) A maquina esta nivelada?
b) A voltagem e a fregiiéncia sdo iguais aos da placa?
c) Os escoamentos estdo conectados e em funcionamento?
d) **Si a maquina é condensada por ar: A circulagdo do fabricador e a temperatura do lugar s&o adequadas? **A presséo de dgua é adequada?

0.1 MPa (1 Bar)

AMBIENTE EAU ROOM WATER PRESSAO DE AGUA
MAXIMA 43°C / 109.4°F 35°C / 95°F MINIMA
MINIMA 10°C / 50° F 59C / 35°F MAXIMA

0.6 MPa (6 Bar)

f) A condutividade da d4gua deve ser, pelo menos, de 10 microSiemens

NOTA: Se a pressdo de entrada de qua for superior a 6 Bar, instale um redutor de pressdo. NUNCA DEVE REDUZIR A PRESSAO DA TORNEIRA DE CONEXAO.

5.2. ARRANQUE DA MAQUINA
Ligar & rede de dgua potével. Abra a valvula de interrupcdo da agua e verifique que ndo existam fugas.
Ligue a maquina a rede elétrica. Girar o interruptor traseiro para a posigao «ON».

Passados os 10 minutos do temporizador, a maquina arrancara e o PE1 ird ficar com a luz azul fixa.
Verifique que ndo exista nenhum elemento que roce ou vibre.
Verifique que produz gelo corretamente. *E normal que nos primeiros momentos caia um pouco de dgua em vez de gelo. *

© OGN

deve acender e apagar-se. Se necessario, limpa-lo como descrito no ponto 6.4.

6. INSTRUGOES DE MANUTENGAO E LIMPEZA

0 botéo do painel de controlo, PET (Ver imagem VI), tem que estar ligado em vermelho sendo que ao carregar nele, surgira durante 10 min., uma luz azul intermitente.

Verifique que ndo hd nenhum alarme ligado no painel de controlo. Em qualquer caso, reinicie a maquina. Se o problema persistir, entre em contato com o servigo técnico.
Verifique o funcionamento do sensor de paragem, se a méaquina estiver equipada com um. Coloque e remova um objeto, ou mé&o, sob a saida de gelo. O LED azul do sensor

/N

Deve utilizar luvas de borracha e luvas de seguranga quando manuseie o limpador ou desinfetante para a maquina de gelo.
Todo o gelo fabricado durante este processo é imprdprio para consumo humano, devendo, portanto, ser derretido ou descartado.

*0s procedimentos de manutencao descritos neste manual néo estdo abrangidos pela garantia*

6.1. PROCESSO DE DESCALCIFICAGAO

Solucéo de limpeza: Prepare uma solugdo de um produto apropriado para a limpeza das maquinas de gelo. N&o utilize
4cido cloridrico. Recomendamos o uso de ScaleKleen

Recomendamos prepara uma solugdo de 10 litros, de acordo com as instrugdes do fabricante (ScaleKleen) com a
quantidade total de produto/agua necessaria.

5 litros destinados a lavagem a méo e 5 litros destinados ao depésito de dgua (D). Se necessario, prepare mais solugdes.

Para obter a mdxima eficacia da solugéo, utilize-a logo depois da diluigao.

1. Pare a méquina pressionando o botdo no painel de controlo PET (ver imagem VI), esta deve estar acesa a vermelho.

2. Retire todo o gelo do silo.

3. Retire o painel posterior da maquina.

4. Retire atampa da mangueira e drene a dgua para um recipiente, como mostra a figura VII.

5. Devolva a mangueira a sua posigdo original e volte a colocar a tampa.

6. Retire o painel superior.

7. Retire a tampa do depdsito de 4gua (A), junta em anel (B) e a cobertura da saida de gelo (C) e limpe-os a mao com a
solugdo de limpeza.

8. Limpe o tubo de gelo caido (C) com uma escova também com a solugdo de limpeza.

9. Coloque a tampa de saida de gelo (C) na sua posig&o original.

10. Para esvaziar o evaporador de gelo, ative a fungdo "apenas motorredutor”, s6 funciona o motorredutor sendo que o

resto da maquina permanece parada. Com a maquina parada (bot&o PET no painel de controlo vermelho), pressione
e mantenha pressionado o botdo PET por mais de 7 segundos até que os cinco icones no mostrador pisquem e o

motorredutor comece a funcionar. Aguarde 2-3 minutos para que o gelo se esvazie do evaporador e despeje a solugéo de limpeza conforme indicado na préxima etapa.
11.  Verta a solugdo de limpeza para o depdsito de dgua (D) lentamente até ao fim. Transbordard a partir do tubo de descarga do depdsito e, em sequida, os eletrodos no depdsito

de dgua (D) irdo ficar cobertos com a solugdo de limpeza no nivel minimo indicado na imagem IX.
12.
fica vermelho. Vé para o préximo passo para o procedimento de desinfegdo.

6.2.PROCEDIMENTO DE DESINFEGAQ
Solucéo desinfetante: misture uma solugéo desinfetante utilizando um agente aprovado para equipamentos alimentares. Com

A maquina continua a funcionar no modo "Apenas motorredutor” com os 5 icones a piscar e para automaticamente 30 minutos apds a ativagdo no passo 10, e o botdo PE1

hipoclorito de sédio, para formar uma solugdo com 200 ppm de cloro livre, diluir 35 ml da referida solug&o de hipoclorito de sédio 5,25 % !
(lixivia doméstica) com 10 litros de dgua.
5 litros destinados a lavagem a méo e 5 litros destinados ao depésito de dgua (D). Para obter a maxima eficécia da solugdo, utilize-a logo

depois da diluicdo. Se necessério, prepare mais solugdes..
1. Imediatamente apds o passo 12 do processo de limpeza acima, retire a tampa da mangueira e drene a dgua para um recipiente
como mostrado na figura VII, coloque a mangueira de volta na sua posigdo e volte a colocar a tampa.
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2. Emsequida, para desinfetar a maquina, ative a fungo "apenas motoreedutor” e despeje a solugéo desinfetante de 5 litros no tanque seguindo o mesmo procedimento
indicado no processo de limpeza (etapas 10 e 11).

3. Terminada a solugdo desinfetante, deixe a maquina em funcionamento até parar automaticamente 30 minutos depois de ativar a fungdo "apenas motorredutor”.

4. Volte a retirar a tampa da mangueira e drene a dgua para um recipiente como mostrado na figura VI, cologue a mangueira de volta na sua posigao e volte a colocar a tampa.

Agora, com a solugdo desinfetante destinada a lavagem a mao, limpe o interior do depdsito de gelo com um pano ou uma esponja. Vd para o préximo passo para o procedimento

de eliminagao de residuos.

6.3. PROCEDIMENTO DE ELIMINAGAO DE RESIDUOS

1. Paragarantir que ndo restem residuos na maquina, lave a tampa do depdsito de dgua (A) e a tampa de saida de gelo (C) com dgua
e coloque estes elementos na sua respetiva posigao.

2. Ainda, enxague o tubo de saida de gelo (E) com a escova e o interior do depdsito de armazenamento de gelo.

3. Coloque o painel posterior e o painel superior na sua posigao original.

4. Depois, deixe que a maquina funciones durante 30 minutos no ciclo de congelagéo e derreta ou descarte todo o gelo que se
produzir.

6.4. LIMPEZA SENSOR ARMAZEM

Deve ser realizada cada vez se realize a limpeza da maquina. Também, no caso de que a maquina pare por armazém cheio sem esta-lo.
Acede-se pela parte posterior da maquina. Desmontar o sensor do seu suporte retirando o parafuso de fixagéo.

Com um papel suave e alcool limpar a zona do vidro escuro. NAQ UTILIZAR NUNCA DISSOLVENTES ORGANICOS QUE POSSAM DANIFICAR A SUPERFICIE DO PLASTICO.
Volte a montar e verifigue o funcionamento: Led desligado indica sensor livre. Led azul ligado indica sensor ativado (presenca de gelo).

6.5. LIMPEZA DO CONDENSADOR DE AR

Para facilitar a limpeza do condensador, as maquinas compactas incluem um filtro de ar facilmente removivel. Para aceder a
ele, retire o parafuso da grelha de ventilagdo e pressione as abas para remover a grelha. Em seguida, limpe com a ajuda de um
aspirador com escova, pincel ndo metalico ou ar de baixa pressao.

ITALIANO

2. RICEZIONE DELLA MACCHINA
Ispezionare esteriormente la confezione. Qualora fosse rotto o danneggiato, EFFETTUARE UN RECLAMO NEI CONFRONTI DEL TRASPORTATORE. Per verificare se sussistono
danni alla macchina, APRIRE LA CONFEZIONE IN PRESENZA DEL TRASPORTATORE e riportare nel documento di ricezione, o in un documento scritto a parte, i danni riportati dalla
macchina. Dal 1 di maggio 1998 opera nel rispetto delle normative europee relative alla gestione di contenitori e residui di contenitori, marcando con il “Punto Verde" le proprie
confezioni.Riportare sempre il numero di macchina e il modello. Questo numero é riportato in tre posizioni:

Confezione - o o _ ) o e 5 10502N

Sulla parte esterna, & riportata un'etichetta indicante il numero di fabbricazione. o 50Hz

Parte esterna dell'apparecchio » [ insnores 4| g/N-XXXXXXXX Rt

Nella parte esterna posteriore, € presente un'etichetta uguale alla precedente. o 1N 300 A s
Targhetta di riferimento sl ahatisiiin | |° o L 220S0He ReA =
Nella parte esterna della macchina: e ? il | = o .
Verificare la presenza de} kit di installazione, composto da: _....,_,._ | 2 ' .

Allacciamento dell'acqua % gas con un giunto filtro it L) Mete i BTy >

Tubo di scarico (22 mm).
Manuale. C E EH[
Certificato di garanzia.
ATTENZIONE: TUTTI GLI ELEMENTI DELLA CONFEZIONE (base di plastica, casse di cartone e pallet di legno) NON DEVONO ESSERE LASCIATI ALLA PORTATA DEI BAMBINI,

DAL MOMENTO CHE COSTITUISCONO UNA POTENZIALE FONTE DI PERICOLO.

3. INSTALLAZIONE

QUESTA MACCHINA PER LA PRODUZIONE DI GHIACCIO NON E STATA PROGETTATA PER IL FUNZIONAMENTO IN AMBIENTI ESTERNI.
L'installazione non corretta dell'apparecchio puo causare danni a persone, animali o cose, dei quali non sara ritenuto responsabile il produttore.
ATTENZIONE:

Le macchine NG DP sono progettate per il funzionamento ad una temperatura ambiente tra i 10°C (50°F) e i 43°C (109.40 °F), con
temperature di entrata dell'acqua comprese tra i 5°C (41°F) e i 35°C (95°F).

Al di sotto delle temperature minime si sforza eccessivamente il riduttore. Al di sopra delle temperature massime la vita del compressore si
accorcia e la produzione diminuisce in maniera considerevole.

Non posizionare nulla sul fabbricatore né di fronte alla griglia frontale.

Per le macchine condensate ad aria (Immagine Ill), se la presa d‘aria frontale & insufficiente, I'uscita si ostruisce totalmente o parzialmente.
Se a causa della sua posizione riceve aria calda da unaltra apparecchiatura, consigliamo vivamente di INSTALLARNE UNA CONDENSATA
AD ACQUA nel caso in cui non fosse possibile cambiare la posizione della macchina

3.1 ACQUA E SCARICO
La qualita dell'acqua influisce notevolmente sull'aspetto, durezza e sapore del ghiaccio e nelle macchine condensate ad acqua, influisce sulla
vita del condensatore.

3.2 COLLEGAMENTO ALLA RETE DELL'’ACQUA POTABILE

Utilizzare il cavo di allacciamento flessibile (lungo 1,3 m), con i due raccordi filtro forniti assieme alla macchina. Disporre dei dispositivi
necessari in base alle regolamentazioni o alla normativa vigente per evitare il ritorno d'acqua alla rete.

La pressione deve essere compresa tra 0,1 MPa e 0.6 Mpa (1-6 BAR).Qualora le pressioni superino questi valori, & importante installare

gli elementi necessari

3.3 COLLEGAMENTO ELETTRICO

QUESTA APPARECCHIO DEVE ESSERE COLLEGATO A MASSA.

Onde evitare possibili scariche di tensione su persone o eventuali danni all'apparecchiatura, collegare I'apparecchio a massa, nel :

rispetto delle normative e della legislazione locali e/o nazionali, in ciascun caso.

IL PRODUTTORE NON E RITENUTO RESPONSABILE IN RELAZIONE A DANNI CAUSATI DALLA MANCANZA DI MESSA A TERRA
DELL'IMPIANTO. H
La macchina dovra essere posizionata in modo tale da lasciare uno spazio minimo tra la parte posteriore e la parete, permettendo [
I'accesso rapido alla presa del cavo, senza rischi. [
La macchina & dotata di un cavo di 1,5 m di lunghezza. Se il cavo dell'alimentazione & danneggiato, deve essere sostituito da un cavo |
o insieme speciale che deve essere fornito dal fabbricante o dal servizio post-vendita. Tale sostituzione deve essere realizzata dal

servizio tecnico qualificato.

Preparare la base opportuna della presa.

E opportuno installare un interruttore e dispositivi di sicurezza elettrica idonei, conformi alla normativa locale e/o nazionale, a seconda s
dei casi.

La tensione e l'intensita sono indicate nella targhetta di riferimento e nelle specifiche tecniche di questo manuale. Le variazioni di tensione ./~ }l"

superiori al 10% del valore indicato nella targhetta di riferimento possono causare avarie o impedire 'avviamento della macchina.

100mm
>4

3.4 INSTALLAZIONE DI DISPOSITIVI SU DEPOSITI/SILOS

| fabbricatori modulari devono essere installati su depositi o silos, seguendo le istruzioni contenute in questo manuale.

Verificare la resistenza e la stahilita dell'insieme recipiente-macchina/e, cosi come il fissaggio degli elementi.

Lo scarico deve situarsi al di sotto della zona di scarico della valvola/silos e il tubo deve essere sempre posizionato verso il basso e mai verso I'alto (Immagine 1V).
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E IMPORTANTE CHE IL TUBO DI CONDOTTA DELL’ACQUA NON PASSI SU 0 VICINO FONTI DI CALORE PER NON PERDERE LA
PRODUZIONE DI GHIACCIO

MACCHINE COMPATTE

Avvitare i piedini di livellamento sul fondo della macchina del ghiaccio fino all'arresto. Posizionare la macchina nella sua
posizione finale. Regolare ogni piedino come necessario per livellare la macchina del ghiaccio da davanti a dietro e da un lato
all'altro.
La posizione deve lasciare spazio sufficiente per lo scarico dell'acqua e i collegamenti elettrici sul retro della macchina del ghiaccio

4. PANNELLO DI CONTROLLO

I pannello esterno & situato nella parte posteriore della macchina, nell'angolo superiore sinistro, e possiede 5 pulsanti: gty

4.1. PE1.- PULSANTE ON/ OFF “j{:':

Accendendo la macchina con l'interruttore posteriore PET, questo sara di color rosso. Cio significa che la macchina sara PN

in modalita stand by. Premendo il pulsante PE1, passera allo stato di temporizzazione e il LED si illuminera di azzurro |
intermittente. Trascorso il periodo di temporizzazione, il LED restera di un azzurro fisso e la macchina iniziera a funzionare. Se |

si rileva un allarme nella macchina, mantenendo premuto per pit di 3 secondi il pulsante si riavvia la macchina.

4.2. PE2.- DEPOSITO PIENO

Questo LED si accendera quando la macchina si & fermata a causa del deposito pieno.

4.3. PE3.- ALLARME MANUTENZIONE

Questo allarme indica che la macchina deve essere sottoposta a manutenzione. (PR

Ogni 6 mesi di funzionamento, la macchina accende il led PE3. La macchina puo continuare a produrre ghiaccio, ma non [ HOUHGH H‘
spegnera il led PE3 finché non sara stato eseguito un ciclo di manutenzione completo. -- L ' = T
4.4, PE4.-ALLARME GUASTO INTERNO. EEIFLIF F s 6]
Questo LED restera acceso quando si produce un guasto interno alla macchina, o si & verificato un ingorgo nell'uscita. La

macchina con quest'allarme si arrestera.

4.5. PE5.- ALLARME MANCANZA DI RIFORNIMENTO D'ACQUA

Questo LED indica che non c'e rifornimento d'acqua e quindi la macchina e ferma perché non puo fabbricare ghiaccio.

5. MESSA IN MARCIA
5.1 ACCETTAZIONE PREVENTIVA
La macchina ¢ livellata?

a)
b) La tensione e la frequenza combaciano con i dati riportati sulla targhetta?
c) Gli scarichi sono collegati e funzionanti?
d) ** Qualora fosse condensata ad aria: la circolazione della stessa e la temperatura sono adeguate? ** La pressione dell'acqua e adeguata
AMBIENTE ACQUA ROOM WATER PRESSIONE DELL'ACQUA
MASSIMA 43°C / 109.4°F 35°C / 95°F MINIMA 0.1 MPa (1 Bar)
MINIMA 10°C/ 50° F 5°C / 35°F MASSIMA 0.6 MPa (6 Bar)

f) La conduttivita dell'acqua deve essere di almeno 10 microsiemens
NOTA: Qualora la pressione di entrata dell'acqua fosse superiore a 6 Bar & necessario installare un riduttore di pressione, NON DIMINUIRE MAI LA PRESSIONE DEL RUBINETTO DI
INTERCETTAZIONE.

5.2. AVVIO DELLA MACCHINA

Collegare la macchina alla rete idrica. Aprire il rubinetto dell'acqua e verificare che non ci siano perdite.

Collegare la macchina alla rete elettrica. Posizionare l'interruttore posteriore su “ON”.

Il pulsante del pannello di controllo PET (vedere immagine VI) deve essere acceso e di colore rosso. Dopo averlo premuto sara di una luce azzurra intermittente durante 10
minuti.

Trascorsi i 10 minuti del temporizzatore, la macchina si avviera e PET restera con la luce azzurra fissa.

Verificare che non ci sia nessun elemento che vibri o faccia attrito.

Verificare che produce il ghiaccio correttamente. *E normale che durante i primi istanti cada un po' d'acqua invece di ghiaccio*.

Verificare che non ci sia nessun allarme acceso del pannello di controllo. In tal caso, riavviare la macchina. Se il problema persiste, chiamare I'Assistenza Tecnica.
Controllare il funzionamento del sensore di arresto, se la macchina ne e dotata. Posizionare e rimuovere un oggetto, o la mano, sotto la bocca di uscita del ghiaccio. Il LED blu
del sensore deve accendersi e spegnersi. Se necessario, pulirlo come descritto al punto 6.4.

/N

Utilizzare guanti di gomma e occhiali di sicurezza quando si utilizza il detergente o il disinfettante per la macchina per il ghiaccio.
Il ghiaccio prodotto durante questo processo non & adatto al consumo umano, per cui deve essere fatto sciogliere o scartato.
*Le procedure di manutenzione descritte in questo manuale non sono coperte dalla garanzia.

WM =«
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6. ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE E PULIZIA

6.1. PROCESSO DI DECALCIFICAZIONE

Soluzione per la pulizia: Preparare una soluzione di un prodotto adeguato alla pulizia delle macchine per il ghiaccio. Non usare acido cloridrico. Consigliamo I'utilizzo di ScaleKleen.
Consigliamo di preparare una soluzione di 10 litri, d'accordo con le istruzioni del fabbricante (ScaleKleen) con la quantita totale di prodotto / acqua di cui si ha bisogno.

5 litri destinati al lavaggio a mano e 5 litri destinati al deposito d'acqua (D). Se necessario, fare una maggior quantita di soluzione. Per ottenere la massima efficacia della soluzione,
usarla dopo averla diluita.

1. Arrestare la macchina premendo il pulsante PET del pannello comandi (Vedi immagine VI), deve essere acceso di
rosso.

2. Rimuovere tutto il ghiaccio dal silo.

3. Rimuovere il pannello posteriore della macchina.

4. Rimuovere il tappo dal tubo e scaricare I'acqua in un contenitore come mostrato in figura VII.

5. Riportare il tubo nella sua posizione originale e riposizionare il tappo.

6. Rimuovere il pannello superiore.

7. Rimuovere il coperchio del serbatoio dell'acqua (A), I'O-ring (B) e il coperchio dell'uscita del ghiaccio (C) e pulirlia
mano con la soluzione detergente.

8. Pulire il tubo di ghiaccio caduto (E) con una spazzola anche con la soluzione detergente.

9. Riposizionare il coperchio dell'uscita del ghiaccio (C) nella sua posizione originale.

10.  Per svuotare |'evaporatore del ghiaccio, attivare la funzione "Solo motoriduttore", funziona solo il motoriduttore e il

resto della macchina e ferma. A macchina ferma (pulsante PET sul pannello comandi & rosso), premere a lungo (oltre
7 secondi) sul pulsante PET fino a quando le cinque icone sullo schermo lampeggiano e il motoriduttore si avvia.
Attendere 2-3 minuti che il ghiaccio si svuoti dall'evaporatore e versare la soluzione detergente come indicato nel
passaggio successivo.

11.  Versare la soluzione detergente nel serbatoio dell'acqua (D) Lentamente fino al termine. Trabocchera attraverso il
tubo di scarico del serbatoio e alla fine gli elettrodi all'interno del serbatoio dell'acqua (D) verranno ricoperti con la
soluzione detergente al livello minimo indicato nell'immagine IX.

12. Lamacchina continua a funzionare in “Solo motoriduttore” con le 5 icone lampeggianti e si ferma automaticamente
30 minuti dopo l'attivazione al punto 10, facendo diventare rosso il pulsante PE1. Andare al passaggio successivo per la procedura di disinfezione.
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6.2 PROCESSO DI DISINFEZIONE

Soluzione disinfettante: mischiare una soluzione disinfettante utilizzando un agente autorizzato per dispositivi alimentari. Con ipoclorito

di sodio, per formare una soluzione con 200 ppm di cloro libero, diluire 35 ml di tale soluzione di al 5,25% (candeggina domestica) con 10

litri d'acqua.

5 litri destinati al lavaggio a mano e 5 litri destinati al deposito d'acqua (D). Per ottenere la massima efficacia della soluzione, usarla dopo

averla diluita. Se necessario, fare una maggior quantita di soluzione.

1. Subito dopo il passaggio 12 del processo di pulizia sopra, rimuovere il tappo dal tubo e scaricare 'acqua in un contenitore come
mostrato nella figura VI, riportare il tubo nella sua posizione e sostituire il tappo.

2. Quindi, per disinfettare la macchina, attivare la funzione "solo motoriduttore" e versare nel serbatoio la soluzione disinfettante da 5
litri seguendo la stessa procedura indicata nel processo di pulizia (passi 10 e 11).

3. Unavolta terminata la soluzione disinfettante, lasciare in funzione la macchina fino all'arresto automatico 30 minuti dopo I'attivazione della funzione “solo motoriduttore”.

4. Rimuovere nuovamente il tappo dal tubo e scaricare I'acqua in un contenitore come mostrato nellimmagine VI, riportare il tubo nella sua posizione e riposizionare il tappo.

Ora, con la soluzione igienizzante destinata al lavaggio delle mani, pulisci I'interno del contenitore del ghiaccio con un panno o una spugna. Vai al passaggio successivo per la

procedura di rimozione dei rifiuti.

- @

6.3 PROCESSO DI ELIMINAZIONE DEI RESIDUI

1. Per assicurarsi che non restino residui nella macchina, sciacquare il tappo del deposito dell'acqua (A) e il tappo di uscita del
ghiaccio (C) con acqua e posizionare questi elementi nella loro rispettiva posizione.

2. Inoltre, sciacquare il tubo di caduta del ghiaccio (E) con lo spazzolino e l'interno del deposito di immagazzinamento del
ghiaccio.

3. Posizionare il pannello posteriore e il pannello superiore nella loro posizione originaria.

Poi, lasciare la macchina in funzione durante 30 minuti nel ciclo di congelamento e far sciogliere o gettare tutto il ghiaccio che si

produrra

6.4 PULIZIA SENSORE DEPOSITO

Deve essere effettuata ogni volta che si realizza la pulizia della macchina. Anche nel caso in cui la macchina si fermi per avere il
deposito pieno anche se non lo €.

Accedere dalla parte posteriore della macchina. Smontare il sensore dal suo supporto rimuovendo la vite di fissaggio.

Pulire la zona del vetro oscuro con un panno leggero e alcool. NON UTILIZZARE MAI DISSOLVENTI ORGANICI CHE POSSONO ATTACCARE LA SUPERFICIE DELLA PLASTICA.
Rimontare e verificare il funzionamento: LED spento indica il sensore libero. LED azzurro accesso indica sensore attivato (presenza :

di ghiaccio).

6.5 PULIZIA DEL CONDENSATORE D'ARIA

Per facilitare la pulizia del condensatore, nelle macchine compatte & incluso un filtro dell'aria facilmente rimovibile. Per accedervi,
rimuovere la vite della griglia di ventilazione e premere le linguette per estrarre la griglia. Quindi pulire con un aspirapolvere con
spazzola, pennello non metallico o aria a bassa pressione.

EAAHNIKA

2. NAPAAABH THX MHXANHX
EAeyEte T cuokevaotia. Xe mepimtwon BAaBwy, AIEKAIKHETE THN ANTIZTOIXH ANOZHMIQZH AMNO TON META®OPEA. Ta va smBsBmwosre mv Unap&n B)\aBnq ANOI=TE
TH 2YZKEYAZIA THZ MHXANHX MMPQO2TA 2TON METAGOPEA kat dnAwote kaBe BAGBN Tou eEOTALOHOU OTO €yypago maparapng f o £va GAAo emtionpo eyypago. Aedopévou

0TLN ouppoppwveTal and Ty Tn Maiou Tou 1998 e Toug Eupwaikolg kavoviopovg doov : S H

apopd T dlaxeiplon TG ouokeuastag kat Twv YBoPWY TV TIpoKaAouvTaL Katd tn dadikasta Tng ; mmlHHHHHHN”mHH 10502N

ouokeuaotag, emeTovTag Tr]v”’l‘lpdotvr] ETikeTa” o OAeg Y OUOKspaoiec g, ’ s nspames 50Hz

Na 6nAdvete dvta Tov apLBpo kat To povtéAo g pnxavig. O ev Adyw aptBpog avaypdgetal og == g S/N:XXXXXXXX o

;pl(l OI']USlIOI mm.r cotiiai e d 9 ‘zqz%\?/osno:zmm Hz50
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ALaBETEL 0T0 EEWTEPLKO HEPOG pia ETILYPAPT HE TOV APLBLO KATAOKELNG. = I: F r ” i 5 : b

E€WTEPLKO PEPOG TNG OUOKEVAG s SR : A ¥

Y10 oW PEPOG TNG CUOKEVNG UTIAPXEL pia eTlypagr pe Ta idla xapakTneLoTika yvwpiopata ye tnv 2

TPONYoULEVN . c E EH[

Epmopiko Znua

Tauméla pe 6vopa
Y710 Tilow PEPOC ToL pnxavhpatoc. EAEYETe OTL 0TO e0WTEPLKS TOU PNYAVAPATOC TO KIT EyKATACTAONC eival TARPES Kal nspl)\apﬁdvetz
Mapoyn vepol % agplo pe Evav oTeyavodakTuALo iATpou
EUKaUTTOC GwAnvag ekkévwang (22 mm)
Eyxetpidio
Kapta eyyunong
MPOZOXH: OAA TA XTOIXEIA ZYIKEYAZIAY (MAQOTIKEG 0AKOUAEG, KIBWTLA amd xapTove Kat EVALveg maréteg), AEN OA NMPEMEI NA
ANOITETAI ZE MEPINTQZH MAIAIQN T'IA NA EINAI TTIOANH MHIH KINAYNOY.

3. ETKATALTAH
AYTH H MHXANH MAPATQIHZ MATOY AEN EXEI TXEAIAXTEI TIA AEITOYPTIA TE EZQTEPIKO XQP0.Mia AavBaopévn eykatdotacn Tov
e€omALopol pmopei va pokaléael {npLd ota dTopa, Ta Zwa i o€ AAAa VALKA, Xwpig KATL TETOLO Va onpaivel 0TL 0 KATAGKEVAOTAG
QEPEL €VOBLVN YLa TETOLOV €idOUG TNHIES.

[TPOXOXH:

E)l unxavé)q NG DP &youv oxeblaotel wote va Aettoupyolv oe Beppokpacta dwuatiou, n omola kupaivetat amd 10°C (50°F) kat 43°C
109.40°F

2e espuoxpamsq KCITUJTSDSQ amno Ti¢ eAAyLOTES, 0 KLVNTAPAC pe ustwmpa OTPOPWY Katarmoveital unepBo)\lKa Je eappOKpamac
HEYAAOTEPEG aMo TLG AVWTATES, N GLAPKELA (WG TOU OULTUEDTH PELWVETAL KAL EAQTTWVETAL ONUAVTIKA N TLAPAYWYH.

Mnv tomoBeTeite Tinota ndvw ato pnydvnua mapaywyng ouTe PMPoaTd amo Ty epmpdodla oxapa.

l'a aepoyukta pnxavipata (ewova lll), av n epnpdodia napoxn agpa dev enapkel, av n £6060¢ napovoidqet pepikn i oA
anoq)paﬁr] f av, Aoyw me 8€ong tne, mpokettal va dexBei {e0To agpa and AAAn cuoKeLr, GLOTIVOUUE Beppd, av n BEan Tou
pnxavhuatog dev propei va al\d€et, va ETKATAZTHZETE ENA YAPOWYKTO MHXANHMA.

[

3.1 NEPO KAI AMOXTPAITIXH
H mol6TnTa Tou vepou £xel pia agloonuelwTn emppon oTNV epavion, TN okANPOTNTA KaL TN yehon Tov Tdyou, KaBWG Kat oTiq
HNXQVEG TIOL €X0LV UTIOOTEL CUPTUKVWON VePoU, KaTd Tn dLdpKeLd ZWRAG TOU CUUTIUKVWTH.

3.2 ZYNAEZEIZ £TO AIKTYO NEPOY

Xpnotporowote &vav e0kapmto owhiva (pAkog 1.3 m = 4.27 ndLa) pe Toug ouvbEpoug 500 PIATpWY Tou apéxovTal He T
Hnxavi. Od rpeTeL va eivat 61aBEoLH0G 0 anaLTobpEVoG E5OMALGHOG, OUHPWVA HE TOUG LOXVOVTES KavoVLopoUg 1 vopoBeaa, eTal
WOTE Va ATOPEVYETAL N ETLOTPOPH VEPOL 0TO BIKTUO.

H miieon 6a mpémet va €xet otadepormotndel petagh Twv Tiwwy 0.1 MPA - 0.6 MPa (1-6 BAR). Z& mepintwon omnou n nieon
€emepdoel TIC TIWEC QUTEC, EYKATAOTAOTE TIC anapaitnTes HLopBWTIKEG CUOKEVEC.

3.3 HAEKTPIKH YYNAEZH

EINAI YI'IOXPEQTIKO NATEIQXETE TON E= OI'IAIXMO

T'La TNV anopuyn mlavwy eKKEVWOEWY 0Ta ATopa fj BAABWY TG GUOKEUNG, Ba TIPEMEL VA YELWOETE TN PNXAVA OUPPWVA HE TOUG 7
TOTLKOUG Kal/ 1} TOUG €BVIKOUG Kavoviopoug, avaloya mavta pe thy nepiotaon. @
H KATAXKEYAXTPIA ETAIPEIA ATTAAAAYIETAI AMO ONOIAAHMOTE EYOYNH T'IA TYXON ZHMIEZ NMOY NMPOKYNTOYN EZAITIAX

THX EAAEIWHE ETKATALZTALHE. / }r

H unxavr) 8a mpémet va eivat TomobeTNPEVN KATA TETOLO TPOTO WOTE VA APrVEL Eva eAdXLOTO MEPLBWPLO XWPEOU AVALEDA OTO
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oW PEPOG TNG KA TOV TOLXO, TIPOKELUEVOU VA TLAPEXEL EVKOAN Kal Xwpig KIvdOVOUS TpdaBacn atny umodoxr Tov KaAwdiov.

To pnxdvnpa napadidetat pagi pe kahwdlo prkoug 1,5 m. Av 1o kahwblo Tpopodooiag eival pBappévo, Ba MpeneL va avTikataotabel pe eldikd KAAWSLO 1} GET ToU TAPEXEL 0
KATaoKeLwaoTng A n urnpeaia eCuTNPETNONG PETA TNV TwAnon. H ev Adyw avTikatdotaon mpemet va ipaypatonotnBel and tnv e€eldikeupevn TeXVLKN unnpeoia.
Mpoatatelote tn Bdon g mpigag.

Ot Tipég NG Tdong avaypdpovTal 6To EUMOPLKO Ofpa KAl 6TA TEXVIKA XapakTnPLoTLkA Tou eyxetptdiov avtov. OnotadAnote avgnon tng Tdong tng Tdgewg Tou 10%mou
avaypagpeTal 6To eUNopLKo ofipa Ba pmopoloe va pokaléaet BAABN 1 va mapepmodioel To Eekivnpa Tng Aettoupyiag Tng pnxavng.

3.4.- ETKATAZTAZH EZOMAIZMQN MANQ 2E AEZAMENEZ/ZIAO

Ta dopoatotxetwtd pnyavipata napaywync a mpénet va eykadiotaval navw oe Ge€apeves f alho, copewva e Tig
evBel&eLq Tou epLexovTal oe autd To eyxelpidlo.

Oa Tpemel va emaAnBeveTal N avtoxr KaL N EVOTABELL TOL GUVOAOU TIEPLEKTI-UNXAVAHATOG (MNXAVNHATWY), KABWG Kat n
OTEPEWAN TWY OTOLXELWY.

To onpelo ekkevwang MPETEL va BPLOKETAL TILO KATW Ao TNV TEPLOXT| EKKEVWONG TOU 60XELOV/GIAG Kat 0 EUKAUTITOG e e—
owAivag mpemet ndvta va Bploketat oe kaBodwkr 8ean, NOTE avodikr) (ewkova V).

EINAI ZHMANTIKO O ZQAHNAZ MAPOXHXZ NEPQY NA MHN TMEPNA A0 H KONTA ANO MHTEX OEPMOTHTAZ A NA MHN

MEIQNETAI H IMAPATQI'H NATCQY.

COMPACT MHXANEX

Bldwote ta modla Loomedbwaong oTov Mubuéva NS mayounxavig PEXpL To Téppa. TomoBeTAoTe TN Unxavi oTnv TEAKN TNG b 1
Bean. Pubpiote KaBe TOSL OMWG ival amapaltnTo yla va LooMESWOETE TNV TIAyoUNXavr aro Unpootd meog Ta Tiow Kat ‘_’;‘"}
and Ty TAELPA TPOG TNV MAeLpd. o ,‘};—*
H 8¢an Ba TipemeL va agrivel APKETO XWPO YLa TNV ATOOTPAYYLON VEPOU KAl TLG NAEKTPLKES OUVEETELG OTO THOW PEPOG TNG

nayounxavng

4. TIINAKAZ EAEFX0Y
0 e€wTeptkdg Tivakag Bpioketal aTny epmpoodLa TAELPd TOU PNXAvVARATOG, 0TV Avw aploTepr ywvia, kat dlabétet 5
KoupTua:
4.1. PE1.- AIAKONTHZ ON/ OFF
Otav avdyeTe 1o pnydvnua ano tov omioBlo dlakomtn, n Auyvia tou PET Ba avayet pe KOKKLVO pwg, EvOelEn OTL To pnydvnua
BpiokeTal oe paon avapovng (stand by). Me to mdtnua tou PET, 6a Tebel oe katdataon xpovokabuatepnong kat n Auyvia led LY
Ba avayel pe e ewg mou avaBooBrvel. Otav AfgeL n xpovokabuotepnan, n Avyvia led Ba napapeivet avappévn pe 61abepo |_‘
UTAE WG Kat To pnydvnua Ba tedei oe Aettovpyia. Av eviomiotel ouvayepudg 0To pnxAvnua, KPATHOTE yLa TEPLOCOTEPA MO [ T )
3 6€UTEPOAETITA MATNPEVO TO KOUNTIL yia va y{VEL ETIavVEKKivNOn TOU UnYavhuatog.
4.2. PE2.- AIOOHKH FEMATH
Autr) n Auyvia led avéBet 6tav To Pnydvnua otagatd Adyw Tou 6TL N anobrkn eivat yepdtn.
4.3. PE3.- YYNTHPHTIKOZ TYNATEPMOX
Autéc o ouvavsppoc uTtodelkvUEL OTL TO pnxavnpa npsna va ouvtnpnBel. Kabe 6 prjveg Aettoupytag, 10 pnxavnua 6a ClV(leSl
70 led PE3. To pnyavnua propet va ouveyioet va mapdyet mayo, aka dev Ba opricet To led PE3 peypt va paypatonolnBel evag
TARPNG KUKAOG GUVTHpnong.
4.4. PE4.-ZYNATEPMOZ EXQTEPIKH BAABH
Autn n Avyvia led Ba epgaviZetatl avappevn av apovolaotel ecwTePIKr BAARN 0TO pnxavnua ) eUTAOKH 0T0 0TOWL £€6d0U. Katd Tov ouvayepud auto, To pnxdvnua 6a
Tapayeivel oTapaTnUevo.
4.5. PE5.- YYNATEPMOZ EAAEIWH TPO®OAOZIAL NEPOY
Auth n Avyvia led anotehet evoelen eNewpne tpopodoaiag vepol cuvereia tng omolag To pnydvnua 8a oTapatrioet kabwe dev Ba propet va mapaydayet mayo.
5. ZEKINONTAX
5 1 MPOEZETAZH
A) Exel atabeporotnBei n pnyavr;
B)Elvau {6leg oL TLPES TNG TAONG KAL TNG GUXVOTNTAG LE EKEIVEG TIOL AVAYPAPOVTAL OTO ELTIOPIKS 0T
I"Elvat ouvdedepeveq Kat AeLToupyouv oL €050t TOU GUNTIEDTH (KATABALYELS);
A)**Ze mepinTwon 6mou 0 aépag elvat CUUTIUKVWHEVOG: Elval n Kukhopopia kat n Beppokpacta Tou agpa ot evoedelypeveg; ** Elval n Titeon Tou vepou n evdedetypevn;

XQPOX NEPO EINAI H [TIEXH TOY NEPOY H ENAEAEITMENH
METIXTH TIMH 43°C /109.4°F 35°C / 95°F EAAXIZTH TIMH 0.1 MPa (1 Bar)
EAAXIZTH TIMH 10°C/ 50° F 5°C / 35°F METIZTH TIMH 0.6 MPa (6 Bar)

f) H aywyoTnTa Tou vepol TpEmeL va eivat TovhdyLlotov 10 microSiemens.
YHMEIQXH: Ze mepintwon omou n nieon Tou vepol Tou eLopeet elval heyahutepn and 6 kg/cm2, TIpEMEL va EyKATAOTACETE €vay QMOCVPTLECTH. Aev Ba PEMEL TIOTE va pelwdel
n Tiieon Tng oTpdYLyyag Tpoodoaiag.

5.2. OEZH ZE AEITOYPTIA TOY MHXANHMATOZX

YuvbEaTe 010 HiKTLO Mapoyng TooLUoU vepol. AvoigTe Tn oTpoPLyya vepol kal BeBatwbeite OTL dev uTdpyouv dlappoeg.

YuvdEoTE TO pnyavnua oto pevpa. F'upiote tov omioBlo dtakomtn oTo «ON».

To kouprt PET (BA. ewkéva VI) atov Tiivaka eNgyxou Ba elval avappevo KOKKLYO, eve, HOALG TIaTnBel, To puwg Ba yivel pmhe mou avaBooBrivel yia 10 Aetd.
Otav mepdoouy 10 Aemtd oTov xpovodlakomtn, o unyaviua 6 tedel oe Aettoupyia kat To kovpmi PET Ba apxioet va avaBet pe 01adepd Pmke xpwpa.
BeBaiwBeite OTL kaveva s&apmua dev Uq)LGTGTCll BN N doveital.

BeBawwdeite 0Tt Ta Maydkia mapdyovtal owoTd. *Eival UOLOAOYLKO 0TNV apx va MEPTEL Alyo vepd avTl yid maydkia*.

BeBawBelte 6Tt bev LAPXEL TUVAYEPUOG AVAPPEVOG OTOV THVaKa EAEYXOU. AV UTIAPXEL KAVETE EMAVEKKIVNON TOU PNXAVARATOG. AV TO TIpORANUA ETUpEVEL,
ETUKOWVWVAOTE {e TNV TEXVIKNA LTINPEDIa.

E)\eyﬁrs T Aettoupyla Tou aloenmpa dlakoric Aettoupyiag, eav To unxavnua elval e€omAlopévo pe TETolo alodntrpa. BdAte kat BVO)\TS éva avrmstuevo i TO XépL,
KATW amod To 0TopLo e€aywyng nayov. To umAe led tou alobntrpa mpemel va avaBooBnoet. Av xpelaotel, kabapiote To Orwe neplypapetal oo onpeio 6.4

6. OAHTIEX XYNTHPHZHZ KAl KAGAPIZMOY

Mpémet va xpnotporotodvtat Aaotixévia yavtia kat yuvahid acpaleiag katd Tov XELPLOPO TOU KABAPLGTLKOU 1} TOL AMOAUPAVTLIKOD yla TO unxavnpa mapaywyng mayou.
0\og o mdyog mov Ba mapayBei katd tn Stdpketa avthg Tng Stadikaciag eivat akatdAAnAog yia avBpwmivn KAtavalwaorn Kat PEMEL, GUVETWE, VA PEVOTOTIOLNOEL i va
anoppLoei.

* 01 61ad1kacieg oLVTAPNONG TIOL TEPLYPAPOVTAL GE AUTO TO eyXeLpidLlo Hev KahbmTovTal and tnv eyyonon. *

®© NougkwN—

6.1. AIAAIKAZIA ANAZBEITQIHY

Ardhupa kaBaptopou: ETowdoTe £va SldAvpa mpolovTog KATAAANAOU YLa TOV KaBapLOPO UNXavnUATwy mapaywyng
Tayou. Mn quomonmsne VOPOYAWPLKO 0EL. YuVIOTOLPE TN xpnon ScaleKleen. Zuviotoupe va sromaosw éva
ldhupa 10 Atpwy, obppwva pe Tig 0dnyieg Tou KataokevaoTh (ScaleKleen) pe Ty oUVOALK amaLtobpevn
TOOGTNTA TPOLGVTOG Kal vepoU. 5 amé autd ta Altpa mpoopigovat yia mAUoLo oTo XEpL kat ahha 5 yia tn oegapevn
vspou?D) Mapaokeudote MeploooTepo SLaAUPA, v XPELA(eTaL. ' va eTuTeVYBel N HEYLOTN AMOTEAECHATIKOTNTA
T0U BLAAUHATOG, XPNOLHOTIOOTE TO APECWG HETA TNV apaiwor) Tou

1. 2TQUATACTE TO PNXAvNUG MaTWvTag To koupmt PET Tou mivaka eheyxou (BA. etkdva VI): Ba mpenet va givat
QVAPPEVO g KOKKIVO XpWHa.

Apaip£aTe GAOV TOV TLAYO AT6 TO OLAC.

Agpalpeate 1o omioBLlo Tdve Tou UNXavAPaTog.

AQQLPECTE TO TWHA TOL EKAUTITOL OWARVA KAL EKKEVWOTE TO VEPO HEna oe boxelo, OTwG paivetat otny
elkova VII.

BaAte Tov elKapmTo OWAAVa oTNV apxLKr Tou B€on kat TonobetioTe Eavd To mwya.

Agaipéate T0 Avw TdveA.

A(palpaora T0 KandkL TG Se€apeviic vepou (A), Tov aTeyavwTike 6akTuAo (B) Kat To KdAuppa e§65ou Tou
nayou (C) kat kabapioTe Ta 0To XEPL Pe To SldAvpa kabaptopoy.

KaBapiote Tov owArva mTwong mdyou (E) xpnolomolwvTag hla Bovptoa Kat To dtdAupa KaBaplopou.

>
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9. TomoBetAote To KAALpPaA €€6dOU r[avou (C) otnv apxtKn Tou B€an.

10. T va aBeldoeTe Tov ECATHLOTH TIAYOU, EVEPYOTIOATE TN AeLToupyla «MOVO KN THPAG He HELWTHPA GTPOPWV»: AELTOVPYEL HOVO 0 KIVNTAPAG E PELWTNPA TTPOPWY, EVW
0L UTIOAOLTEEG AELTOUPYIES TOU UNYAvAUATOG oTapatoly. Me To pnydvnpa atapatnuevo (kouprt PET Tou Tivaka EAEYXOU HE KOKKIVO XpWHA) TITAOTE YLd APATETAHEVO
Xpovik6 ldotnua (ndvw and 7 deutepoherta) To kouprti PET wortou Ta méve eikovibia tg 086vng va apxioouvy va avaBoopivouy kai va 1ebei oe Aettoupyia o
KLvNTAPAG e HEWWTAPA OTPOPWY. MePLUEVETE 2 e 3 AETITA WOTIOL VA adeLdoeL 0 TLdyog amo Tov e§ATULOTH Kal pigTe To dldAupa kabaptopol chpewva Le TIg 0dnyieg oto
akdAouBo BAua.

11. Pigte 10 dlahvpa kaBaplopov ot degapevr) vepol (D) apyd pexpt va tehetiuoel. Oa apxloet va umepetAiel aTov SWANVa EKKEVWONG TNG SeCapEVAG KL, OTO TEADG, Ta
NAeKTPOOLa 0TO E0WTEPLKO TNG degapevg vepol (D) Ba kakupBolv amod To bldhvpca kaBaplopoy, katd eAdxLoTo 0To eminedo nou opideTal oTny eikova IX.

12, To Pnxavnpa Mapapével oe AELToUpYia «UOVo KVNTHPAG HE HEWITAPA OTPOPWY» HE TA 5 EKOVIBLA va avaBooBrivouy Kat otapatd autopata 30 Aentd petd ty
evepyonoinon tng, oto Bripa 10, pe To kovpri PET va yiveTat kokkvo. MNpoxwpARoTte 0To enodyevo BAua yia tn dladikacia anoAbuavong.

6.2. AIAAIKAYIA ANOAYMANIHZ

Atdhupa anolupavong: napackevaoTe SLAAUPA AmOAUHAVONG XPNOLOTIOLWVTAG TIPOTOY EYKEKPLIEVO Yia pNYavANATA TPOPiHwWY. Ia va ]
TapaokeVAoeTe pe UOXAWPLWEES VATPLO ddApA PE TEPLEKTIKOTNTA 08 EAEVBEPO XAWPLO 200 ppm, ApaiwoTe 35 Ml aro 1o ev Adyw
dLahuvpa umoxAwplwdouc vatpiov 5,25 % (xAwpivn olkiakng xpnone) ve 10 Aitpa vepo. 5 amnd autd Ta Aitpa mpoopidovtal yia mAvolgo | DI T il

0TO XEPL KAl AANa 5 yla TN 6s£c1psvr'] vepoU (D). M'a va emttevyBel n UEyLOTN AMOTEAEOPATIKOTATA TOL HLAAUHATOG, XPNOLUOTOLAOTE TO
auéowe petd tnv apatwor) Tov. MapaockeudoTe TEPLOoOTEPO OLGALA, av XpelddeTal

. , . . ) , . , . . AU R

1. Apéowc petd to Bripa 12 tng npoavagepbeloag dladikaotag kabaplopol, a@atpeoTe TO MWHA TOU EVKAUTITOU CWARVa Kat
EKKEVWOTE TO VEPO PESA OF BOXELD, WG paiveTal aTny ewova VI, BAATE TOV EUKAPTTO GWAVA OTNY apxiki Tou Beon Kal =
Tonoesmors €avd 1o mwpa.

2. 1T OLVEXELD, YLd va AMOAUpAVETE TO UNXAvNpa, EVEPYOTIOLAOTE TN AELTOUPYL «UOVO KVNTAPAS PE HELWTAPA OTPOPUV» KaL PIETE TO dLdAupa 5 Atpwv otn deCapevn
akoAovBwvtag TNV dta pedodo mou meplypdpetat otn dladikasia kabapiopou (Bripata 10 kat 11).

3. Otav telewwoel 10 61(1)\upa Kaeaplouoo, QPAOTE TO PNXAvVNUA O€ AELTOUPYLA WOTIOU va oTaPatroet avtopata 30 AemTd JETA TV evepyomoinon Tng Aettoupylag «uovo
KWNTAPAG HE PELWTNPA GTPOGWY».

4. Agaipeate £ava TO TWHA TOL EOKAUTITOL OWARVA KAL EKKEVWOTE TO VePo Heoa oe boxelo, Onwg paivetat otny ewkova VIL, BAATE Tov EOKAUITO GWAVA 0TV APX LK TOU
Bean kat TomoBeTroTe {avd To mwpa.

2T OLVEXELQ, Pe To SLdAupa arnoAbpavong mou mpoopiZeTat yia MAVOLUO 0TO XEPL, KaBapioTe To eowTePko TG degapevic mdyou We avi i opouvyydapt. MpoxwprRote oTo

emopevo Brua yia t dadikacia 51aBeong LTIOAEIUPATWY.

6.3 AIAAIKATIA AIAGEZHE YMIOAEIMMATON

1. Tavadaopahioete 6T dev anopévouy umoAeippata oTo pnydvnua, EemALVETe To KAAuppa TG degapevng vepol (A) Kat
T0 Kahuppa Tng £660v Tdyou (C) pe vepd kat TomobeTAoTE Eavd Ta e€apthpata autd otnv avtlotolyn 6€on Toug.
=enhbveTe eniong Tov owAnva mtwong mayou (E) pe Tn BolpToa, KaBwe Kal To eoWTEPLKO TNG degayevic anoBrikevong
Tayouv.

Tono@smms T0 oTt{oB10 Kal To dvw TdveA aTny apyLKr Toug Beon.

I ouvsxata apnote 1o pnxdvnpa va Aettoupynoet yia 30 Aemtd oTtov KOKAO KATAwueng Kal peuoTOTIOLOTE 1) anoppiyTe
OAov Tov mayo Tov Ba mapaydei.

~w o~

6.4. KAOAPIIMOZ AIZOHTHPA ANOO'HKHX

Mpérmet va npaypatomnoleital kdbe popd mou dlevepyeital kaBapLopdg Tou pnxaviuatog. Mpéret va mpaypatonoteitat entong
6tav To pnxdvnpa oTapatd Aoyw yepatng anodikng, xwpig va eivat yepdtn oty mpaypatikotnTa.

H mtpdoBacn atov aobntrpa yivetal ano v oniodia mhevpd Tou pNXavipatog. BYAATE Tov aloBntipa aro 1o oTrplypd Tou agalpwytag T Biba oTepewang.

KaBapioTe tnv mepLoxr Tou oKolpoL KPUOTAAAOU e JAAAKO XapTi Kat owvomnveupa. MH XPHXIMOMOIEITE MOTE OPFANIKOYZ AIAAYTEZ MOY MMOPEI NA ®OEIPOYN THN
MAAZTIKH EMIGANEIA.

Eykataotiote Eavd Tov aobnthpa kat enaAnbebote T Aettoupyia tou: H oBnouévn Auyvia led amotehel évoelen ehevbepou
atobnthpa. H avappévn prhe Auyvia led anoteAet €vdeln evepyomnotnuévou aloenmpaémpouola Tayou).

6.5. KAGAPIZMOZX 2YMMNYKNQTH AEPA

Ta va dievkohuvBel 0 KaBAPLOGG TOU CUUTUKVWTH, OTLG CUMMAYE(G PNXaves £xet evowpatwBet eitpo agpa, EbKoAA apaLpoUpEVO.
lanpboBaon oe autd, mpemet va agaipedel n Bida Tou agpaywyol kat va TeaTol oL YAWTTIBEG yia va apaipedel To Théypa. 2T
ouvéyela, kabapiote pe tn Bonbela NAEKTPLIKAG oKoLTAS e BolPTaa, kN HETANALKY BovpTod f agpa XaunAng mieong.

2. NAR DU MODTAGER MASKINEN

Inspicer emballagen. Hvis den er skadet, kan du REJSE ERSTATNINGSKRAV MOD TRANSPORTFIRMAET.
For at verificere skaden, PAK MASKINEN OP MENS TRANSPORTFIRMAET ER TILSTEDE, og angiv den eventuelle skade pé udstyret, eller et separat instrument, pa
leveringsdokumentet. Fra 1. maj 1998, folger de europeeiske vedteegter om héndtering af emballering og indpakning af affald ved at paseette en “Meerkat med grgnne prikke” pa alle
deres pakker.

Angiv altid maskinens nummer og model. Dette nummer er patrykt tre steder:

e o it ~ " et TR
Der sidder en maerkat pé pakkens yderside med et fabrikationsnummer > o XXXXXXX?(OHZ

Udstyrets udvendige side i Rne

Der sidder en meerkat pa udstyrets bagside med de samme oplysninger som ovenfor. — = o ”:
Navneplade N30 A o o
P& maskinens bagside. meel [ 0w | u [y | I

Kontroller at installations udstyret i maskinens indre er komplet og indeholder: nange w | e ' I

Vandforbindelse % gas med filterpakning el o

Aflgbsslange (22 mm). r -
Manual IH [ 2

Garantikort.
NB!: AL EMBALLAGE (plastikposer, papkasser og treepaller) BGR HOLDES UDENFOR B@RNS RAKKEVIDDE, DA DE KAN V/ARE FARLIGE.

3. INSTALLATION
DENNE ISMASKINE ER IKKE BEREGNET TIL UDEND@RS BETJENING.

BETINGELSER FOR PLACERINGSSTED

Ukorrekt installation af udstyret kan medfgre skade pa personer, dyr eller andre materialer, og fabrikanten er ikke ansvarlig for sédanne skader.
ADVARSEL:

NG DP maskinerne er beregnet til drift ved stuetemperaturer mellem 10 °C (50°F) og 43 °C (109.40°F). Under minimumstemperaturen
reduceres reduktionsmotoren overdrevent.

Under minimumstemperaturen reduceres reduktionsmotoren overdrevent. Over den maksimale, forkortes kompressorens levetid og
produktionen falder betydeligt.

Placer ikke noget ovenpé produktet eller foran frontgitteret.

For luftkonditionerede maskiner (billede I11), hvis den forreste luftindtagelse er utilstraekkelig, og udgangen bliver helt eller delvist blokeret,
eller hvis den pa grund af sin placering modtager varm luft fra en anden enhed, anbefaler vi steerkt, hvis det ikke er muligt at eendre
maskinens placering, AT INSTALLERE EN VANDK@LET KONDENSATOR.

3.1 VAND OG AFLEDNING
Vandkvaliteten har en bemeerkelsesveerdig indflydelse pé isen med hensyn til udseende, hardhedsgrad og smag, sével som kondensdannelse af vandet og kondensatorens levetid.

3.2 TILSLUTNING TIL VANDSYSTEMET

Brug et fleksibelt rgr (1,3m langt) med to filtersamlinger (disse fglger med maskinen).

Trykket skal vaere mellem 0,7MPa og 0.6 MPa (1 - 6 BAR). Arranger de ngdvendige enheder i overensstemmelse med forskrifter eller gaeldende regler for at forhindre at vand Igber
tilbage til netveerket. Hvis trykket overstiger disse veerdier, installer ngdvendige afhjeelpende anordninger.
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3.3 ELEKTRISK FORBINDELSE

UDSTYRET SKAL VZRE JORDFORBUNDET

For at undgé mulige udladninger pa personer eller skade pa udstyret, ber maskinen jordes i henhold til lokale og/eller nationale
vedtaegter. FABRIKANTEN SKAL IKKE HOLDES ANSVARLIG FOR SKADER PA GRUND AF MANGLENDE JORDFORBINDELSE VED
INSTALLATIONEN

For at opné let og risikofri adgang til kabelstikket, bgr maskinen placeres sdledes at der er minimal afstand mellem bagsiden og veeggen.
Maskinen leveres med et 1,5 m langt kabel. Hvis stremkablet er beskadiget, skal det udskiftes med et specielt kabel eller en samling, der
leveres af producenten eller eftersalgsservice. Udskiftningen skal udfgres af den kvalificerede tekniske service. 17
Stikkets bund skal veere beskyttet.
Man kan med fordel installere en kontakt og de relevante elektriske sikkerhedselementer i henhold til lokale og / eller nationale G
bestemmelser i hvert enkelt tilfeelde

Spaending og spaending er angivet i typeskiltet og pa de tekniske specifikationer i denne manual. Variation pa spaending over 10% angivet |
pa typeskiltet kan resultere i skader eller forhindre maskinens opstart.

100mm
>4

3.4 - INSTALLATION af UDSTYR OVENPA BEHOLDERE / CYLINDERE

Moduleere produkter skal installeres ovenpa beholdere eller cylindere, efter instruktionerne i denne vejledning.

Man b verificere styrken og stabiliteten af beholderen / maskinen / eme, lige sé vel som fastgerelsen af elementerne.

Aftapningen skal veere lavere end tankens / cylinderens dreeningsomrade, og slangen skal altid veere i faldende position, ALDRIG stigende (Billede IV). I-""
DET ER VIGTIGT, AT VANDAFL@BSR@RET IKKE GAR FORBI ELLER | NERHEDEN AF VARMEPUNKTER, FOR IKKE AT TABE ISPRODUKTION.
KOMPAKTE MASKINER

Skru nivelleringsfedderne i bunden af ismaskinen s& langt ind, som de kan komme. Placer maskinen i dens endelige position. Juster hvert
ben efter behov, sd ismaskinen star i vater forfra og bagfra og fra side til side.

Placeringen skal give plads nok til vandaflgbet og de elektriske tilslutninger bag pa ismaskinen

4 KONTROLPANEL

Yderpanelet er placeret pé forsiden af maskinen i gverste venstre hjgrne og har 5 knapper:

4.1. PE1.- ON / OFF-KNAP

N&r man teender for maskinen pa kontakten pd bagsiden, lyser PE1 r@dt, hvilket betyder at maskinen stér i standbytilstand. Hvis du
trykker pa PE1-knappen, skiftes der til timingtilstand, og LED'en lyser med blinkende bla. Efter timingperioden forbliver LED'en fast bla
og maskinen begynder at fungere. Hvis der startes en alarm i maskinen, skal du genstarte maskinen ved at trykke pa knappen i mere
end 3 sekunder.

4.2. PE2.- LAGER FYLDT

Denne LED lyser, ndr maskinen er stoppet pa grund af at magasinet er fyldt.

4.3. PE3.- VEDLIGEHOLDELSESALARM

Denne alarm indikerer, at maskinen skal serviceres. |
Hver 6. méned vil maskinen taende for PE3-led'en. Maskinen kan fortsaette med at lave is, men slukker ikke for PE3-led'en, fr der er
udfgrt en komplet vedligeholdelsescyklus..

4.4. PE4.-ALARM INTERN FEJL

Denne LED forbliver teendt, ndr der er opstaet en intern fejl i maskinen, eller der er opstaet en prop i udstgdningsébningen. Med denne

alarm forbliver maskinen stoppet. a
4.5. PE5.- ALARM MANGEL PA VANDFORSYNING ‘ ouvas L
Denne LED indikerer, at der ikke er vandforsyning, og derfor stoppes maskinen, fordi den ikke kan producere is. B e (5) =
5. OPSTART
5.7 INITIEL KONTROL
a) Er maskinen nivelleret?
b) Svarer spaendingen og frekvensen til det p& navnepladen angivne?
c) Er udledningerne tilsluttet og fungerer de?
d) ** Hvis luften er fugtig: Er luftcirkulationen og temperaturen korrekt? ** Er vandtemperaturen korrekt?
STUETEMPERATUR VAND ER VANDTEMPERATUREN
MAKSIMAL 43°C / 109.4°F 35°C / 95°F MINIMAL 0.1 MPa (1 Bar)
MINIMAL 10°C/ 50° F 5°C / 35°F MAKSIMAL 0.6 MPa (6 Bar)

f) Vandledningsevnen skal veere mindst 10 microSiemens .
BEMARK: Hvis injektionsvandets tryk er hgjere end 6Bar, installer en reduktionsmuffe. TAPPEHANENS TILSLUTNINGSTRYK MA UNDER INGEN OMSTANDIGHEDER REDUCERES.

5.2. START MASKINEN .
. Tilslut til drikkevandsnettet. Abn vandhanen og kontroller, at der ikke er laekager.
Tilslut maskinen til det elektriske netveerk. Seet kontakten bagpa maskinen pa "ON".
Knappen pa kontrolpanelet, PE1 (se billede V1), skal veere teendt med radt, nér der trykkes pa den, forbliver den med et blét lys, der blinker i 10 minutter.
Efter 10 minutter af timeren starter maskinen og PET forbliver med et fast blat lys.
Kontroller, at der ikke er noget element, der gnider eller vibrerer.
Kontroller at den producerer is korrekt. * Det er normalt, at der i de farste gjeblikke, slipper noget vand ud i stedet for is *.
Kontroller, at der ikke er nogen alarm teendt pé kontrolpanelet. | sa fald, genstart maskinen. Hvis problemet fortsaetter, skal du ringe til den tekniske service.
Kontrollér stopsensorens funktion, hvis maskinen er udstyret med en sédan.. saet og fijern et objekt, eller hold handen, under bningen hvor isen kommer ud. Den bld LED pa sensoren skal
teende og slukke. Renggr om ngdvendigt som det er beskrevet i punkt 6.4

NGNS

6.INSTRUKTIONER TIL VEDLIGEHOLDELSE OG RENG@RING

Man ber bruge gummihandsker og sikkerhedsbriller, nar man ﬁandterer ismaskinens renggringsmiddel eller desinfektionsmiddel.
Al den is, der vil blive fremstillet under denne procedure, er ikke egnet til konsumering, sa det skal smeltes eller kasseres.
* Vedligeholdelsesproceduren beskrevet i denne vejledning daekkes ikke af garantien *

6.1.AFKALKNINGSPROCES

Renggringsoplgsning: Forbered en oplasning af et passende produkt til renggring af ismaskinerne. Brug ikke saltsyre. Vi
anbefaler brug af ScaleKleen.

Vi anbefaler at forberede en 10-liters oplgsning i henhold til producentens anvisninger (ScaleKleen) med den samlede
meengde produkt / vand, der er ngdvendigt.

5 liter til vask i hdnden og 5 liter til vandtanken (D). Lav mere oplgsning, hvis det er ngdvendigt. Brug det efter fortynding.

Stop maskinen ved at trykke pé kontrolpanelets knap PET (se billede V1), den skal lyse rgdt.

Fjern al isen fra siloen.

Fjern maskinens bagpanel.

Fjern proppen fra slangen og dreaen vandet ned i en beholder som vist pa billede VII.

Seet slangen tilbage i dens oprindelige position og szt proppen pa igen.

Fjern toppanelet.

Fjern vandbeholderdaekslet (A), O-ringen (B) og isudlgbsdzekslet (C) og renggr dem i handen med
reng@ringsoplgsningen.

Renggr det tabte isrgr (E) med en bgrste og med renggringsmidlet.

Seet isudlgbsdaekslet (C) tilbage i sin oprindelige position.

0. For at tsamme isfordamperen, aktiveres funktionen “Kun gearmotor”. Kun gearmotoren fungerer og resten af
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maskinen stopper. Med maskinen stoppet (PE1-knappen pa kontrolpanelet er rgd), lav et langt tryk (over 7 sekunder) pa PET-knappen, indtil de fem ikoner pa skaermen blinker
0g gearmotoren starter. Vent 2-3 minutter, indtil isen tgmmes fra fordamperen og heeld renggringsmidlet i som angivet i naeste trin.

11.  Heeld langsomt renggringsmidlet i vandbeholderen (D), indtil der ikke er mere. Det vil flyde over gennem tankens aflbsrgr og for enden vil elektroderne inde i vandbeholderen
(D) veere deekket af renggringsmidlet ved det minimumsniveau, der er angivet i billede IX.

12. Maskinen fortseetter med at arbejde i “Kun gearmotor” med de 5 ikoner blinkende og den stopper automatisk efter 30 minutter efter at veere blevet aktiveret i trin 10, hvorefter
PE1-knappen skifter til rad. G4 til naeste trin for desinfektionsproceduren

6.2 DESINFEKTIONSPROCEDURE

Desinfektionsmiddel: Bland et desinfektionsmiddel af et middel godkendt til fgdevareudstyr med natriumhypochlorit, for at danne en

oplgsning med 200 ppm fri chlor, fortynd 35 ml af denne natriumhypochloritoplgsning & 5,25% (husholdningsblegemiddel) med 10 liter

vand.

5 liter til vask med handen og 5 liter til vandtanken (D). Brug det efter fortynding. Lav mere oplgsning, hvis det er ngdvendigt

1. Lige efter trin 12 i den tidligere renggringsproces, fjern proppen fra slangen og draen vandet ned i en beholder som vist pd billede
VII, st slangen tilbage til dens position og seet proppen pa igen.

2. Derefter skal du, for at desinficere maskinen, aktivere funktionen “Kun gearmotor” og heelde den 5-liters desinfektionsoplgsning i
tanken, ved at felge den samme procedure som angivet i renggringsprocessen (trin 10 og 11).

3. Nérder ikke er mere tilbage af desinfektionsopl@sningen, skal du lade maskinen kgre, indtil den stopper automatisk 30 minutter
efter aktivering af funktionen “Kun gearmotor”.

4. Fjernigen proppen fra slangen og dreen vandet ned i en beholder som vist pa billede VII, saet slangen tilage pa plads og seet proppen pd igen.

Ter nu indersiden af isbeholderen med desinfektionsoplasningen beregnet til handvask, med en klud eller svamp. Ga til naeste trin for proceduren for affaldsfjernelse.

6.3 AFFALDSBEHANDLING

1. For at sikre, at der ikke er noget snavs i maskinen, skal du skylle vanddaekslet (A) og isdeekslet (C) med vand og placere disse
elementer i deres rerrespektive positioner.

2. Skyl ogsé rgret hvor isen falder ned (E) med bgrsten og indersiden af isbakken.

3. Seet bagpanelet og toppanelet i deres oprindelige position.

4. Lad derefter maskinen kgre i 30 minutter i fryseprocessen og smelt eller kassér al isen, der laves.

6.4 RENG@RING AF LAGERF@LER

Det bgr ggres hver gang maskinen renggres. Ogsa i tilfeelde af at maskinen stopper pa grund af fuldt lager uden at vaere det.

Den er tilgeengelig gennem bagsiden af maskinen. Fjern sensoren fra sin stgtte ved at fjerne skruen.

Med blgdt papir og alkohol renggres omradet med markt glas. BRUG ALDRIG ORGANISKE OPL@SNINGSMIDLER, DER KAN ANGRIBE
PLASTIKKENS OVERFLADE.

Genmonter og kontroller betjening: LED slukket indikerer fri sensor. Bla LED teendt indikerer at sensoren er aktiveret (tilstedeveerelse
afis).

6.5 RENG@RING AF LUFTKONDERENSER
For at lette renggringen af kondensatoren er der i kompakte maskiner inkluderet et luftfilter, som er let at fjerne. For at f& adgang til
det skal skruen pé ventilationsristen fjernes, og fanerne skal trykkes ind for at tage risten ud. Rens derefter med en stgvsuger med
barste, ikke-metal barste eller lavtryksluft.

NEDERLANDS

2.HET IN ONTVANGST NEMEN VAN DE MACHINE

Kijk de buitenkant van de verpakking na. Als u ziet dat er iets kapot of beschadigd is MOET U BIJ DE VERVOERDER RECLAMEREN. Om te bepalen of de machine beschadigd is,
MOET U DE MACHINE UITPAKKEN IN AANWEZIGHEID VAN DE VERVOERDER en een aantekening maken op het ontvangstbewijs, of elders anders een aantekening maken, van het
apparaat dat mogelijk schade kan hebben. Voldoet sinds 1 mei 1998 aan de Europese norm op gebied van verpakking en verpakkingsafval en plaatst als kenteken daarvan een
groene punt op al hun verpakkingen.

ITV legt altijd het nummer van de machine en het model daarvan schriftelijk vast op de volgende drie plaatsen:

Verpakking
Aan de buitenkant heeft de verpakking een etiket met het fabrieksnummer. = B HH‘IH”'H“H“Hlm 1230H2N
Op de buitenkant van het apparaat f wz
Aan de achterkant, op een dergelijk etiket als het vorige. [ s nenres STNXXXXXXXX 12 s
Kenmerk plaatje i ’ — 220V/50Hz RA4A
Geplaatst op de achterkant van het apparaat. T#me - e : 9 4
Kijk na of er binnen in de machine zich een complete INSTALLATIE SET bevindt, die uit het volgende e et :.. i Eamt
bestaat: s | e ) ' : i

dira-ded A l e 3oty -

Watervoorziening % gas met een filterpakking.
Afvoerslang (22 mm). c e [H [
Handleiding.

Garantiekaart.

PAS OP!: ALLE VERPAKKINGSMATERIALEN (plastic zakken, kartonnen dozen, houtjes) BUITEN HET
BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN ZIJNDE EEN POTENTIELE GEVAARBRONNEN

3. INSTALLATIE

DEZE 1JSBLOKJESMACHINE IS NIET GESCHIKT OM BUITEN TE GEBRUIKEN

Een onjuiste installatie van de apparaatuur kan schade aan personen, dieren of dingen veroorzaken, hiervoor kan de fabrikant niet
aansprakelijk worden gesteld.

LET OP:

De NG DP machines zijn bedoeld om te functioneren in een omgevingstemperatuur van tussen de 10°C (41°F) en 50°C (109.40°F) en met een
inkomend water van tussen de 5°C en 35°C.Onder de minimumtemperaturen wordt de reductiemotor overmatig geforceerd. De reductiemotor
wordt onder de minimumtemperaturen overbelast. Boven de maxima wordt de levensduur van de compressor verkort en de productie
aanzienlijk verminderd. Plaats niets op de machine of voor het voorste rooster.

Voor machines die gecondenseerd zijn door lucht (afbeelding IIl): als de luchtinlaat aan de voorzijde onvoldoende is, de uitlaat geheel of
gedeeltelijk geblokkeerd is of als er warme lucht van een ander apparaat wordt toegevoerd, raden wij u ten zeerste aan EEN MET WATER
GECONDENSEERDE MACHINE TE INSTALLEREN als u de plaats van het apparaat niet kunt veranderen.

3.1 WATER EN AFVOER
De kwaliteit van het water is van grote invloed op de vorm, de hardheid en de smaak van het ijs en bij de machines die gecondenseerd
zijn door water op de levensduur van het apparaat.

3.2 WATERAANSLUITING

Gebruik een flexibele aansluiting (1,3 m. lang) met de twee filter bindingen die bij de machine geleverd worden. Voorzie de benodigde
uitrusting om te voorkomen dat het water terugkeert naar het leidingnet volgens de regelgeving of de geldende voorschriften.

De druk moet tussen de 0,TMPa en 0.6 MPa (1 a 6 BAR.).Als de druk hoger is dan de bovengenoemde cijfers installeer dan de nodige
corrigerende onderdelen.

3.3 ELEKTRISCHE AANSLUITING |_
DIT APPARAAT MOET VERPLICHT AANGESLOTEN WORDEN OP AARDE [
0Om mogelijke elektrische schokken op personen of schade aan het apparaat te vermijden, moet de machine aangesloten worden op |
aarde volgens de plaatselijke en/of nationale normen en wetten.

DE FABRIKANT KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD WEGENS TE WEINING AARDE BIJ DE INSTALLATIE

Deze vervanging moet door erkend onderhoudspersoneel gedaan worden. De machine wordt geleverd met een kabel van 1,5 m lang.
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Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door een speciale kabel of set die door de fabrikant of de dienst na
verkoop moet worden geleverd. De vervanging moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde servicetechnicus. De machine dient v’ X
op een zodanige manier geplaatst te worden dat er een kleine open ruimte zit tussen de achterkant van het apparaat en de muur
waardoor de stekker makkelijk bereikbaar is, zonder risico’s.

Zorg voor het juiste stopcontact.

Op het kenmerkplaatje en bij de technische details in deze gebruiksaanwijzing staan het voltage en de stroomdichtheid
aangegeven. Zodra de voltage meer dan 10% verschilt met de aangegeven voltage bestaat de kans dat de machine schade
oploopt of niet meer start.

3.4.- UITRUSTING VAN APPARATUUR BOVEN OP TANKS/SILO'S

Modulaire ijsmakers moeten op de tanks of silo's worden geinstalleerd volgens de instructies in deze handleiding.

Voor de combinatie van de tank met de machine, moeten de sterkte, stabiliteit en de bevestiging van de elementen worden
gecontroleerd.

De afvoer moet lager zijn dan het afvoergebied van de emmer/silo en de slang moet zich in een aflopende positie bevinden,
NOOIT oplopend (afbeelding V).

HET IS BELANGRIJK DAT DE WATERTOEVOERLEIDING NIET DOOR OF IN DE BUURT VAN WARMTEBRONNEN KOMT OM
GEEN IJSPRODUCTIE TE VERLIEZEN.

COMPACT MACHINES

Schroef de stelvoetjes tot aan de aanslag op de bodem van de ijsmachine. Plaats de machine in haar uiteindelijke positie. Stel )

elke poot zo nodig bij om de ijsmachine van voor naar achter en van zijkant naar zijkant waterpas te zetten. De plaats moet voldoende ruimte overlaten voor de waterafvoer en de
elektrische aansluitingen aan de achterkant van de ijsmachine

4.CONTROLEPANEEL

Het buitenste paneel bevindt zich aan de voorkant van de machine, in de linkerbovenhoek en heeft 5 knoppen:

4.1.PE1.- ON/OFF-KNOP

Wanneer u de machine met de schakelaar achteraan inschakelt, staat PE1 op rood, wat betekent dat de machine zich in de stand- _
by-modus bevindt. Als u op de PET1-knop drukt, gaat de machine in de timing-modus en gaat het led blauw knipperen. Nadat de
periode is verstreken, blijft het led continu blauw branden en begint de machine te werken. Als er een alarm in het apparaat wordt ||
gedetecteerd, kan de machine opnieuw worden opgestart door de knop langer dan 3 seconden ingedrukt te houden..

4.2. PE2.- MAGAZIJN VOL

Deze led gaat branden wanneer de machine is gestopt omdat het magazijn vol is.

4.3.PE3.- ONDERHOUDSALARM

Dit alarm geeft aan dat de machine onderhoud nodig heeft. Elke 6 maanden dat de machine in bedrijf is, zal de PE3-led aangaan.

De machine zal ijs kunnen blijven maken, maar zal de PE3-led niet uitschakelen totdat een volledige onderhoudscyclus is uitgevoerd.
4.4 PE4.- ALARM INTERNE FOUT

Deze led blijft branden als er een interne fout in het apparaat is opgetreden of er een storing is opgetreden in de uitgangsopening.
De machine blijft met dit alarm stilstaan.

4.5.PE5.- ALARM GEBREK AAN WATERTOEVOER

Deze led geeft aan dat er geen watertoevoer is en daarom wordt de machine gestopt omdat er geen ijs kan worden gemaakt.

5. HET APPARAAT IN WERKING STELLEN
5.1 CONTROLE VOORAF
a)Staat de machine waterpas?
b)ls het voltage en de frequentie gelijk aan hetgeen is aangegeven op het kenmerkplaatje?
¢)Zijn de afvoeren aangesloten en getest?
d)** Als het per lucht wordt gecondenseerd: Is de lucht omloop en de omgevingstemperatuur juist? ** Is de druk van het water juist?

OMGEVING VATTEN DRUK VAN HET WATER
MAXIMUM 43°C / 109.4°F 35°C / 95°F MAXIMUM 0.1 MPa (1 Bar)
MINIMUM 10°C/50° F 5°C / 35°F MINIMUM 0.6 MPa (6 Bar)

f) De geleidbaarheid van het water moet minimaal 10 microSiemens zijn
UWAGA: Jezeli cisnienie wiotowe wody jest wyzsze niz 6 Bar nalezy zamontowag reduktor ci$nienia. NIGDY NIE NALEZY REDUKOWAC CISNIENIA NA PODEACZENIU DO KURKA.

5.2.DE MACHINE STARTEN

1. Sluit de machine aan op de drinkwaterleiding. Open de kraan en controleer of er geen lekken zijn.

2. Sluit de machine aan op het lichtnet. Zet de schakelaar achteraan op "ON".

3. Deknop op het bedieningspaneel PET (zie afbeelding VI) moet rood oplichten. Als deze knop wordt ingedrukt, blijft hij gedurende 10 minuten blauw knipperen.

4. Na 10 minuten van de timer start de machine op en blijft PE1 constant blauw branden.

5. Controleer of er geen element is dat wrijft of vibreert.

6. Controleer of het ijs correct wordt geproduceerd. *Het is normaal dat er in het begin wat water in plaats van ijs valt*.

7 Controleer of er geen alarm op het bedieningspaneel staat. Start in dat geval de machine opnieuw op. Neem contact op met de technische dienst als het probleem aanhoudt.

8. Controleer de werking van de stopsensor als de machine daarmee is uitgerust.. Steek een voorwerp of je hand onder de ijsuitloop, en neem het dan terug weg. De blauwe led
van de sensor zou aan en uit moeten gaan. Reinig indien nodig zoals beschreven in punt 6.4.

6. INSTRUCTIES VOOR ONDERHOUD EN SCHOONMAAK

Draag rubberen handschoenen en een veiligheidsbril bij het manipuleren van de ijsmachine of het gebruik van desinfectiemiddel. Al het ijs dat tijdens deze procedure wordt
gemaakt, is niet geschikt voor menselijke consumptie, dus moet het worden gesmolten of weggegooid.
*De onderhoudsprocedures die in deze handleiding worden beschreven, vallen niet onder de garantie*

6.1.PROCES VAN ONTKALKING
Reinigingsoplossing: Bereid een oplossing voor van een geschikt product voor het reinigen van de ijsmachine. Gebruik
geen zoutzuur. We raden het gebruik aan van ScaleKleen.
We raden aan om een oplossing van 10 liter te bereiden volgens de instructies van de fabrikant (ScaleKleen) met de totale
hoeveelheid product water die nodig is.
5 liter is bestemd om handmatig te reinigen en 5 liter voor de watertank (D). Maak indien nodig meer oplossing. Gebruik
het na de verdunning voor een maximale doeltreffendheid van de oplossing.
Stop de machine door op de knop PET op het bedieningspaneel te drukken (zie afbeelding VI). Deze moet rood oplichten.
Verwijder al het ijs uit de silo.
Verwijder het achterpaneel van de machine.
Verwijder de stop uit de slang en laat het water in een bak weglopen zoals in afbeelding VII.
Breng de slang terug in zijn oorspronkelijke positie en plaats de stop terug.
Verwijder het bovenpaneel.
Verwijder het deksel van het waterreservoir (A), de O-ring en het deksel van de ijsuitlaat (C), en maak ze met de hand
schoon met het reinigingsmiddel.
Reinig de ijsslang (E) ook met de reinigingsoplossing en een borstel.
Plaats het deksel van de ijsuitlaat (C) in zijn oorspronkelijke positie.
0. Om de ijsverdamper leeg te maken, activeert u de functie ‘Alleen motorreductor’. Alleen de motorreductor draait
en de rest van de machine staat stil. Als de machine stilstaat (knop PE1 op het rode bedieningspaneel), houdt
u de knop PET langer dan 7 seconden ingedrukt totdat de vijf pictogrammen op het display knipperen en de
motorreductor start. Wacht 2 tot 3 minuten tot het ijs uit de verdamper is weggelopen en giet de reinigingsoplossing erin zoals aangegeven in de volgende stap.
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11.  Giet alle reinigingsvloeistof langzaam in de watertank (D). Het zal overlopen via de afvoerpijp van de tank en uiteindelijk zullen de elektroden in de watertank (D) bedekt zijn
met de reinigingsoplossing tot het minimumniveau zoals aangegeven in afbeelding IX.

12. De machine blijft draaien in de stand ‘Alleen motorreductor’ met alle 5 iconen die knipperen. De machine stopt automatisch 30 minuten na activering in stap 10 en de PE1-
knop wordt rood. Ga naar de volgende stap voor de desinfectieprocedure.

6.2 DESINFECTIEPROCEDURE

Desinfecterende oplossing: meng een desinfecterende oplossing met een goedgekeurd middel voor voedselapparatuur, met

natriumhypochloriet, om een oplossing met 200 ppm vrij chloor te vormen. Verdun 35 ml van deze oplossing natriumhypochloriet van

5,25% (bleekmiddel voor huishoudelijk gebruik) met 10 liter water.

5 liter is bestemd om handmatig te reinigen en 5 liter voor de watertank (D). Gebruik het na de verdunning voor een maximale

doeltreffendheid van de oplossing. Maak indien nodig meer oplossing.

1. Onmiddellijk na stap 12 van het bovenstaande reinigingsproces verwijdert u de stop uit de slang en laat u het water weglopen in een
bak zoals weergegeven in afbeelding VII. Plaats de slang en de stop weer op hun plaats. :

2. Om de machine te ontsmetten, activeert u vervolgens de functie ‘Alleen motorreductor’ en giet u de 5 liter ontsmettingsoplossing in E
de tank volgens dezelfde procedure als voor het reinigingsproces (stappen 10 en 11).

3. Als de desinfectievloeistof is opgebruikt laat u de machine 30 minuten na de activering van de functie ‘Alleen motorreductor’ draaien, totdat de machine automatisch stopt.

4. Verwijder de stop uit de slang en laat het water weglopen in een bak zoals in afbeelding VII. Leg de slang terug in zijn positie en plaats de stop terug.

Maak nu de binnenkant van het ijsreservoir met een doek of spons schoon met de desinfecterende oplossing die is bedoeld voor de handmatige reiniging. Ga naar de volgende stap

voor de procedure van het verwuderen van resten

(I )]

6.3 PROCEDURE VOOR AFVALVERWIJDERING

1. Om ervoor te zorgen dat er geen resten in de machine achterblijven, spoelt u het deksel van de watertank (A) en het deksel van de
ijsafvoer (C) met water en plaatst u deze elementen in hun respectieve posities.

2. Spoel ook de buis voor gevallen ijs (E) en de binnenkant van de ijsopslaghak met de borstel.

3. Plaats het achterste paneel en het bovenste paneel in hun oorspronkelijke positie.

4. Laat de machine vervolgens gedurende 30 minuten in de vriescyclus lopen en smelt of gooi al het ijs weg dat zal worden gemaakt.

6.4 REINIGING TANKSENSOR

Dit moet worden gedaan elke keer dat de machine wordt gereinigd. Ook als de machine stopt voor een volle tank, ook al is de tank niet
vol.

De toegang is mogelijk via de achterkant van de machine. Verwijder de sensor van de steun door de bevestigingsschroef te verwijderen.
Maak met zacht papier en alcohol het gebied van donker glas schoon. GEBRUIK NOOIT ORGANISCHE OPLOSMIDDELEN DIE HET OPPERVLAK VAN HET KUNSTSTOF KUNNEN
AANTASTEN.

Monteer opnieuw en controleer de werking: Led uit geeft vrije sensor aan. Het blauwe led brandt, geeft aan dat de sensor geactiveerd
is (aanwezigheid van ijs).

6.5 REINIGING VAN DE LUCHTKONDENSOR

Om het reinigen van de condensor te vergemakkelijken, hebben compacte machines een gemakkelijk verwijderbaar luchtfilter.
Om toegang te krijgen, verwijdert u de schroef van het ventilatierooster en drukt u de lipjes in om het rooster eruit te halen. Reinig
vervolgens met een stofzuiger met borstel, niet-metalen borstel of lucht bij lage druk.

SVENSKA

2.MOTTAGANDE AV MASKINEN

Inspektera paketets utsida. Om ndgot &r sonder eller skadat, SKALL DETTA REKLAMERAS TILL TRANSPORTOREN. For att bekréfta om maskinen har skador, SKALL DEN PACKAS
UPP | TRANSPORTORENS NARVARO, och eventuella skador pd enheten skall noteras pa mottagardokumentet eller pd ett separat dokument. Fran den 1 maj 1998, uppfyller
europeiska regleringar for hantering av forpackningar och forpackningsavfall, genom att placera etiketten "Grona punkten” pé alla sina forpackningar.

Maskinnummer och modell anges alltid. Detta nummer finns tryckt pa tre olika stéllen.

Forpackning

P& utsidan finns en etikett med tillverkarnummer. : TmeT 10502N
Uit a erhete P | |1 5o
P& baksidan av utrustningen finns en likadan etikett som tidigare ndmnd. z
Baksidan av maskinen. s A S b S/NXXXXXXXX s
Kontrollera att installationsuppséttningen inuti maskinen ar komplett och bestar av: 320 8 B o wi| | 220v/50Hz Ravan s
Anslutning for vatten % gas med en filtertatning = § ] wa L [3)
Utloppsslang (22 mm). F - R i i
Manual. m_.;n_m_ﬁﬂmu |
Garantikort. e
DIKKAT: AMBALAJIN HIGBIR PARGASI (plastik torbalar, karton kutular ve tahta pargalar) TEHLIKE c € EH[

OLUSTURABILECEGINDEN GOCUKLARIN ERISEBILECEGI YERLERDE BIRAKILMAMALIDIR..

3. INSTALLATION .

ISMASKINEN AR INTE AVSEDD FOR BRUK UTOMHUS.

All felaktig installation av enheten kan orsaka skada pa personer, djur eller material, for vilka tillverkaren inte ansvarar

VARNING: =
NG DP-maskinerna ar utformade att fungera i rumstemperatur mellan 10°C (50°F) och 43°C (109.40°F). Reduktionsmotorn Gverblastas om den anvands

under minimitemperaturen.

Reduktionsmotorn Gverbelastas om den anvands under minimitemperaturen. Om den daremot anvands 6ver den maximala temperaturen kommer

kompressorns livslangd och produktion reduceras vasentligt. Placera inget foremal ovanpa ismaskinen eller framfér gallret pa framsidan. H

Om luftintaget pa en maskin som kondenseras med luft (bild I1) inte &r tillrackligt, kommer utgangen helt eller devis att tappas igen, eller om
intaget &r placerad sa att den far varmluft frdn en annan maskin, (och den inte kan omplaceras), rekommenderar vi starkt att du installerar en =
MASKIN SOM KONDENSERAS MED VATTEN

3.1 VATTEN OCH DRANERING
Vattenkvaliteten har en pataglig inverkan pé isens utseende, hardhet och smak samt péd kondensatorns livstid fér vattenkondenserade
maskiner.

3.2 ANSLUTNING TILL VATTENNATET

Anvand ett flexibelt ror (1,3 m langt) med de tvé filterpackningarna som levererats med maskinen. Anvanda de enheter som krévs i
enlighet med foreskrifter och gallande bestammelser for att undvika att vattnet atergér till nétet.

Trycket bor ligga mellan 0,1 Mpa - 0.6 Mpa (1-6 BAR).

Om trycket Gverstiger dessa varden skall nddvandiga korrigerande enheter installeras.

3.3.- ELEKTRISK ANSLUTNING

DET AR OBLIGATORISKT ATT JORDA ENHETEN

For att undvika eventuella stotar pa individer eller skador pa enheten, skall maskinen alltid vara jordad enligt lokala och/eller
nationella regleringar.

TILLVERKAREN AR INTE ANSVARIG | FALL AV SKADA SOM UPPSTAR PA GRUND AV ATT INSTALLATIONEN INTE JORDATS.
Maskinen skall placeras med ett minsta avstand mellan maskinens bakre del och vaggen for att enkelt och utan risk kunna komma &t eluttaget.
Maskinen levereras med en 1,5 m Iang kabel. Om stromfdrsorjningskabeln &r skadad bor den bytas ut mot en kabel eller en speciell
uppséttning som forses av tillverkaren eller kundservice. Detta kabelbyte maste utforas av en kvalificerad servicetekniker.
Sakerstall uttagets bas.

Det rekommenderas att installera en strombrytare och lampliga elektriska sakerhetdelar i enlighet med lokala och / eller nationella
foreskrifter i varje enskilt fall.
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Spanning och kraft anges pa nummerplaten och pa de tekniska specifikationerna i denna manual. Variationer i spanning pa
over 10 % av det uppgivna vérdet kan leda till skada eller hindra maskinen fran att starta.

3.4.- INSTALLATION AV UTRUSTNING OVANPA BEHALLARE ELLER SILOR

Moduldra ismaskiner ska installeras ovanpé behallare eller silor, enligt instruktionerna i denna manual. Hela behéllare/maskin-
gruppens motstandskraft och stabilitet bor kontrolleras savél som komponenternas ﬂxering Utloppet méste sitta under
kuvettens/silons utloppsomrade och slangen ska alltid riktas nerdt, ALDRIG riktas uppat (Bild IV).

DET AR VIKTIGT ATT VATTENANSLUTNINGSRORET INTE PASSERAR FORBI ELLER | NARHETEN AV VARMEKALLOR, ANNARS
KAN ISPRODUKTIONEN FORSAMRAS.

KOMPAKTA MASKINER

Skruva fast utjgmningsfotterna pa ismaskinens undersida sé langt de gér. Placera maskinen i dess slutliga position. Justera
varje ben efter behov for att jamna ut ismaskinen framifrdn och bak och fran sida till sida. Placeringen ska lamna tillrdckligt
med utrymme for vattenavloppet och elanslutningarna pa baksidan av ismaskinen.

4. KONTROLLPANEL |
Den externa kontrollpanelen sitter pa det dvre vénstra hdrnet pa framsidan av maskinen. Den innehéller fem knappar:

4.1.PE1.- ON/ OFF-KNAPP

Na&r maskinen slds pd med omkopplaren pa baksidan, kommer PET att lysa rott, vilket innebér att maskinen &r i véanteldge/ P
standby. Nar PET-knappen trycks ner avbryts vanteldget varpa LED-lampan bdrjar att blinka med blatt sken. Nar vanteldget gatt ‘ OUEB D L
ut lyser LED-lampan med blatt fast ljus och maskinen startar. Om ett alarm uppstar pa maskinen, kan man aterstalla maskinen |1 T T 7 |
genom att trycka ner och hélla denna knapp nedtryckt under 3 sekunder. pizlpes FEalpes] (5)
4.2. PE2.- FORVARNINGSTANK FULL

Led-lampan kommer att tdndas nar maskinen stannar pa grund av att forvarningstanken ar full.

4.3.PE3.- UNDERHALLSLARM

Detta larm indikerar att maskinen behover servas.

Var 6:e driftmanad slar maskinen p& PE3-lampan. Maskinen kan fortstta att tillverka is, men slér inte av PE3-lampan forrén en

fullstdndig underhdllscykel har utforts.

4.4,PE4.-ALARMA FOR INTERNT FEL.

Denna LED-lampa kommer att lysa om maskinen fér ett internt fel eller om utloppet igentdpps. Maskinen kommer att forbli avstdngd om den fér detta fel.
4.5.PE5.- ALARMA FOR INGET VATTENTILLFORSEL

Denna LED-lampa indikerar att det inte finns n&got vattentillfdrsel och att maskinen &r avstangd dé den inte kan producera is.

5.START
5.1 FOREGAENDE KONTROLL
a)Star maskinen plant?
b)Ar spanning och frekvens den samma som p& nummerplaten?
c)Ar dréneringarna anslutna och fungerande?
d)** Om Iuftkondensator: Cirkulerar Iuften och &r dess temperatur korrekt? ** Ar vattentrycket korrekt?

RUM VATTEN VATTENTRYCKET
HOGST 43°C / 109.4°F 35°C / 95°F MINST 0.1 MPa (1 Bar)
MINST 10°C/ 50° F 5°C / 35°F HOGST 0.6 MPa (6 Bar)

f) Konduktiviteten i vattnet ska vara minst 10 mikrosiemens -
ANMARKNING: Om ingdende vattentryck dr hogre an 6Bar skall en tryckreducerare installeras. ANSLUTNINGSKRANENS TRYCK BOR ALDRIG REDUCERAS.

.2.DRIFTSATTNING AV MASKINEN
Anslut den till dricksvattennatet. Oppna vattenkranen och kontrollera att det inte finns nagon lacka.
Anslut maskinen till det elektriska natet. Stall omkopplaren som sitter pa baksidan pa "ON".
Kontrollpanelens knapp PET (se bild VI), méste da ha ett rott sken. Nar den trycks ner kommer den blinka med blatt ljus under 10 min.
Efter 10 minuters vénteldge kommer maskinen att starta varvid PET kommer att 4 ett fast blétt sken.
Kontrollera att ingen komponent skaver eller vibrerar.
Kontrollera att isen produceras pd ett korrekt satt. *Det dr normalt att de kommer lite vatten istéllet for is de forsta gdngerna*.
Kontrollera att kontrollpanelen inte har négot alarm. | sé fall ska maskinen startas om. Om problemet kvarstar ska du ringa teknisk service.
Kontrollera stoppsensorns funktion om maskinen ar utrustad med en sadan.. Sétt och ta bort ett foremal, eller hand, under isutloppet. Den bld LED-lampan pa sensorn ska
tdndas och sléckas. Rengdr det vid behov, s& som beskrivs i punkt 6.4

6. INSTRUKTIONER FOR UNDERHALL OCH RENGORING

PNo G RN o

Anvidnd skyddshandskar och sakerhetsglasdgon nar du ska manipulera ismaskinens rengdringsmedel eller desinfektionsmedel.
Allt is som produceras under denna procedur ar otjanliga och ar inte lamplig for fortaring. Sa lat det smalta eller kasta det.
* Underhallsforfarandena som beskrivs i denna manual ingar inte i garantin *

6.1.AVKALKNINGSPROCEDUR

Rengdringsmedel: Bered en |osning lamplig for rengdring av ismaskiner. Anvand inte saltsyra. Vi rekommenderar att
anvanda ScaleKleen.

Vi rekommenderar att bereda en I6sning av Scalekleen pa totalt 10 liter (inklusive vattnet som behdvs for I6sningen) i
enlighet med tillverkarens instruktioner.

5 liter for handtvatt och 5 liter for vattentanken (D). Bered mer I6sning vid behov. Anvand 16sningen efter den spatts ut for
maximal effektivitet.

1. Utfor rengdringsprocessen nar ismaskinen har varit avstangd tillrackligt Iange for att sakerstélla att allt is har smalt i

extrudern och forangaren.

2. Avlagsnaalltisisilon.

3. Tabort panelen p& maskinens baksida.

4. 4Tabort locket frdn slangen och tappa ut vattnet s& som visas i bild 1.

5. Légg tillbaka slangen i dess ursprungliga position och koppla fast den pa nytt.

6. Tabort den ovre panelen.

7. Tabort locket fran vattentanken (A), packningen (B) och hdljet for isutgéngen (C) och rengér dem fér hand med
rengoringslosningen.

8. Rengor rcret dar isen ramlar ner (E) med en borste med rengoringsldsning.

9.  Satt tillbaka holjet for isutgangen (C) i sin ursprungliga position.

10.  Hall rengoringsldsningen i vattentanken (D) tills I6sningen svdmmar dver. Detta betyder att systemet har fyllts med

|6sningen. L&t [osningen verka under 10 minuter.

rengoringslosningen tills proceduren ar klar. Sakerstall att maskinen hela tlden ar ansluten till huvudvattenlednmgen

6.2DESINFEKTERINGSPROCEDUR

DESINFEKTERINGSMEDEL: blanda desinfekteringslosningen genom att anvanda ett godkant medel for livsmedelsutrustning. For att gora en

natiumhypokloritlsning med 200 ppm fritt klor, spad ut 35 ml av denna l6sning av 5,25% natriumhypoklorit (blekmedel) med 10 liter vatten.

5 liter for handtvétt och 5 liter for vattentanken (D). Anvénd Idsningen efter den spatts ut for maximal effektivitet. Bered mer [3sning vid behov.

1. Efteratt steg 11 i rengdringsprocessen ovan utforts, ska desinfekteringsprocessen pébdrjas direkt utan att stoppa ismaskinen.

2. Hall sedan I6sningen med 5 liter i tanken for att desinfektera maskinen genom att anvanda samma rengdringsprocedur som angavs for
rengoringsprocessen.
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3. Narrengoringslosningen ar slut, ska du lata maskinen kdra under minst 1 timme. Sakerstall att maskinen alltid ar ansluten till huvudvattenledningen. Isen som produceras bor
bortskaffas.
4. Rengor darefter ismaskinens insida med en trasa eller svamp med desinfektionslosningen avsedd for handtvatt.

6.3.BORTTAGNING AV RESTER

1. Setill att det inte finns nagra rester kvar i maskinen. Skdlj vattentankens lock (A) och héljet for isutgdngen (C) med vatten och placera «#
dessa komponenter pa sina respektive platser. :

2. Rengor ockséd roret dar isen ramlar ner (E) med borsten samt insidan av isens forvarningstank.

3. Satt tillbaka det bakre holjet och den dvre panelen i sin ursprungliga position.

4. Lat sedan maskinen kora under 30 minuter i nedfrysningscykel och kasta eller 14t isen som produceras smélta.

6.4.RENGORING AV SENSORN FOR FORVARNINGSTANKEN

Detta maste utfdras varje gdng maskinen ska rengoras. Aven nar maskinen stannar p.g.a. full forvarningstank utan att den ar det.
Den kan nas genom baksidan av maskinen. Demontera sensorn genom att skruva loss skruven.

Rengdr omradet med morkt glas med hjalp av ett mjukt papper och alkohol. ANVAND ALDRIG ORGANISKA LOSNINGSMEDEL SOM
KAN SKADA PLASTYTAN.

Montera pé nytt och kontrollera att den fungerar korrekt. Om LED-lampan &r sldckt indikerar det att sensorn &r avaktiverad. Om LED-
lampan lyser blatt indikerar det att sensorn ar aktiverad (det finns is).

6.5.RENGORING AV LUFTKONDENSOR

For att underldtta rengoring av kondensorn har kompakta maskiner ett latt avtagbart luftfilter. For att komma at det, ta bort skruven
frén ventilationsgallret och tryck pa flikarna for att ta ut gallret. Rengér sedan med en dammsugare med borste, icke-metallisk borste
eller luft med Iagt tryck.

BOKMAL

2. MOTTAKELSE AV MASKINEN

Inspiser utsiden av pakningen. | tilfelle gdeleggelser, utfgr klagen pa korrespondansen til transportgren.

For & bekrefte tilfellet av gdeleggelser, PAKK UT MASKINEN MENS TRANSPORT@REN ER TILSTEDE og bekreft enhver gdeleggelse pa utstyret p&d mottakelsesdokumentet, eller pa et
separat papir. Fra og med 1. mai 1998, fglger det europeiske regelverket for pakking og pakningsavfall, ved innfgring av det "Grgnne Merket” pa alle pakningene.

Presenter alltid nummeret pa maskinen og hvilken modell det er. Dette nummeret er trykt pa tre steder: e

ST 10502N
EMBALLASJEN < NNV ‘sor
P4 utsiden, er det en etikett med fabrikasjonsnummeret. [ inenes SINXXXXXXXX :‘:";
PA UTSIDEN AV UTSTYRET L I il of T D
Pa baksiden av utstyret, finnes det en etikett med de samme karakteristikkene som den forrige. r;“' [ L : s 1w |f?

te [ o | '!= - :

NAVNEPLATE et ey o
Pa baksiden av maskinen [ H [ i
SJekk at det pa innsiden av maskinen er komplett installert utstyr og at det utgjer felgende:

Vanntilkopling %" BSP med filterpakning
Avlgpsslange (22 mm)
Bruksanvisning
Garantikort
OBS| ALLE PAKNINGSELEMENTER (plastikkposer, kartongesker og trepaller) BGR HOLDES UNNA BARN, DA DE ER EN KILDE TIL MULIGE FARER

3.INSTALLASJON )

DENNE ISLAGEREN ER IKKE ER BEREGNET TIL A BRUKES UTEND@RS.
En ukorrekt installasjon av utstyret kan fgre til skading av enkeltmennesker, dyr eller andre materialer, og fabrikanten er ikke ansvarlig for disse
gdeleggelsene.
0BS!

DP- maskinene er beregnet til & kunne brukes i rom der temperaturen ligger p& mellom 10°C (50°F) og 43°C (109.40°F). Dersom temperaturen
er under minimumstemperaturen, vil girmotoren jobbe for hardt.Over maksimumstemperaturen, er levetiden til kompressoren forkortet og
produksjonen er vesentlig mindre Under minimumstemperaturen overbelastes motoren. Over maksimalverdien forkortes kompressorens levetid og
produksjonen reduseres vesentlig.

Ikke plasser gjenstander oppa ismaskinen eller foran risten pd maskinens forside.

For maskiner med luftkjglt kondensator (bilde 3), hvis luftinntaket pa forsiden ikke strekker til, utlgpet er helt eller delvis tildekket,
eller maskinens plassering gjer at det tas inn varm luft fra et annet apparat, anbefaler vi pa det sterkeste a flytte maskinen eller
INSTALLERE EN MASKIN MED VANNKJ@LT KONDENSATOR.

3.1 VANN OG DRENERING
Vannkvaliteten har enormt stor innflytelse pa hvordan isen ser ut, hardheten og smaken, og pa levetiden til kondensatoren i maskiner
som har vannkondensator.

3.2 TILKOPLING TIL DRIKKEVANNSNETTET

Bruk en bgyelig ledning (1.3 m - 4.27 fot lang) med de to filtersammenfgyningene som fglger med maskinen. For & hindre at £
returvannet gar tilbake til nettet, ma du forsikre deg om at ngdvendige mekanismer er pé plass, i henhold til gjeldende regler og 1
bestemmelser. Trykket bgr vaere mellom 0.1 Mpa - 0.6MPa (1-6 BAR) !
Hvis trykket kommer over disse verdiene, installer det ngdvendige korrigeringsredskapet. |

3.3 ELEKTRISK TILKOPLING |
DIT APPARAAT MOET VERPLICHT AANGESLOTEN WORDEN OP AARDE

Om mogelijke elektrische schokken op personen of schade aan het apparaat te vermijden, moet de machine aangesloten worden op
aarde volgens de plaatselijke en/of nationale normen en wetten.

DE FABRIKANT KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD WEGENS TE WEINING AARDE BIJ DE INSTALLATIE

En slik utskiftning ber kun utfgres av teknisk kvalifiserte tjenestefolk. V'
Maskinen leveres med en 1,5 m lang kabel. Hvis strgmkabelen er skadet, ma den skiftes ut med spesialkabel eller spesialsett fra
produsenten eller kundestgtte. Utskiftingen mé utferes av en kvalifisert servicetekniker.

Maskinen bgr plasseres pa en slik méte at der er et minimum av rom mellom veggen og maskinen som gjgr at den lett er tilgjengelig

og uten risiko for kabelinntaket. &
Beskytt basen pa pluggen. =jgen Eo
Volt og spenning er indikert pa merkelappen og under de teknisk spesifikasjonene i denne manualen. Avvikelse fra volt over ;
de 10% vist pa merkelappen, kan resultere i gdeleggelser eller hindre at maskinen starter.

3.4.- MONTERING AV ENHET OVER BINGE
Modulbaserte ismaskiner m& monteres pa binger i henhold til instruksene i denne bruksanvisningen. Bade stabiliteten til |
kombinasjonen av binge/ismaskin og festene mellom elementene ma kontrolleres. Avlgpet ma ligge lavere enn ismaskinens/ *: | iz
bingens avlgpsomrade, og slangen ma alltid ha fall. Den mé& ALDRI gé oppover (bilde 4). g i |
DET ER VIKTIG AT VANNTILF@RSELSR@RENE IKKE LIGGER NAR VARMEKILDER, DA DETTE VIL F@RE TIL REDUSERT ‘j;:'.l 7
ISPRODUKSJON N =1 e}
KOMPAKTMASKINER ]
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Skru nivelleringsfattene s& langt ned pa bunnen av ismaskinen som det er plass til. Plasser maskinen i sin endelige posisjon. Juster hvert ben etter behov for & stille ismaskinen i
vater fra front til bakside og fra side til side.
Plasseringen skal gi nok plass til vannavlgpet og de elektriske tilkoblingene pa baksiden av ismaskinen

4 KONTROLLPANEL

Det utvendige panelet er plassert oppe til venstre foran pa maskinen. Det har 5 knapper:

4.1.PET.- ON/OFF-KNAPP ‘ NOED G

Nar maskinen sl&s pd med bryteren pa baksiden, vil PET lyse rgdt. Det betyr at maskinen stdr pa stand by. Nar man trykker LT T T 7 I~
pa knappen PE1, g&r maskinen over til klargjering. LED-en vil blinke bl4tt. Etter at klargjgringen er over, vil LED-en lyse blatt B mpsraes (6)

kontinuerlig. Maskinen gar over i normal drift. Hvis maskinen viser en alarm, hold knappen inne i over 3 sekunder for 4 starte
maskinen pé nytt.

4.2 PE2.- FULLT LAGER

LED-en tennes nar maskinen stopper pé grunn av fullt lager.

4.3.PE3.- VEDLIKEHOLDSALARM

Denne alarmen indikerer at maskinen trenger service.

Hver 6. méned vil maskinen sla p& PE3-dioden. Maskinen vil kunne fortsette & lage is, men vil ikke sla av PE3-dioden fgr en
fullstendig vedlikeholdssyklus er utfgrt.

4.4 PE4.- ALARM FOR INTERN FUNKSJONSFEIL.

Denne LED-en vil lyse kontinuerlig nér det har oppstatt en intern funksjonsfeil i maskinen, eller utlgpet er blokkert. Nar maskinen viser denne alarmen, vil den stanse.
4.5.PE5.- ALARM FOR MANGLENDE VANNTILF@RSEL

Denne LED-en viser at det ikke tilfgres vann og at maskinen derfor har stoppet siden den ikke kan produsere is.

5. STARTE
5.1 FORHANDSKONTROLL
Star maskinen beint?

a)
b) Er spenningen og frekvensen lik de som er pd merkeplaten?
c) Er avigpene koplet til og i drift?
d) ** Hvis maskinen har luftkondensator: Er luftsirkulasjonen og dens temperatur passende? **Er vanntrykket passende?
ROM VANN VANNTRYKKET PASSENDE
MAKSIMUM 43°C / 109.4°F 35°C / 95°F MINIMUM 0.1 MPa (1 Bar)
MINIMUM 10°C/50° F 5°C / 35°F MAKSIMUM 0.6 MPa (6 Bar)

f) Vannet ma ha en elektrisk ledningsevne pa minst 10 mikrosiemens
UWAGA: Jezeli cisnienie wiotowe wody jest wyzsze niz 6 Bar nalezy zamontowaé reduktor ci$nienia. NIGDY NIE NALEZY REDUKOWAC CISNIENIA NA PODEACZENIU DO KURKA.

5.2.START AV MASKINEN

1. Kople maskinen til drikkevannsnettet. Apne stoppekranen og kontroller at det ikke finnes IekkaSJer

2. Plugg stepselet inn i stikkontakten for & kople til strgm. Sett bryteren péd baksiden pa "ON".

3. Knappen PET pé kontrollpaneler (se bilde 6) skal lyse rgdt. Trykk pa knappen. Den skal na blinke blatt i 10 minutter.

4. Etter 10 minutter med klargjering vil maskinen starte. PE1 vil lyse blatt kontinuerlig.

5. Kontroller at ingen elementer vibrerer eller tar borti noe de ikke skal ta borti.

6. Kontroller at det produseres is pa korrekt mate. *Det kan komme litt vann i stedet for is i begynnelsen. Dette er normalt.*

7. Kontroller at kontrollpanelet ikke viser noen alarmer. Hvis det vises alarmer, start maskinen pa nytt. Hvis problemet vedvarer, kontakt teknisk stette.

8. Kontroller funksjonen til stoppsensoren hvis maskinen er utstyrt med en slik. Sett og fijern et objekt eller hold hdnden under apningen der isen kommer ut. Den bla LED-
lampen pa sensoren ma slas pé og av. Hvis ngdvendig, rengjer som beskrevet i 6.4

6.INSTRUKSJONER FOR VEDLIKEHOLD OG RENGJ@RING

Bruk gummihansker og vernebriller nar du bruker rengjgringsmiddel eller desinfeksjonsmiddel pa ismaskinen.
Allis som produseres mens denne prosedyren pagar, ma kasseres. Den egner seg ikke til menneskefgde.
* Vedlikeholdsprosedyrene som beskrives i denne bruksanvisningen, er ikke dekket av garantien *

6.1. AVKALKING

Rengjgringsmiddel: Bland ut et rengjgringsmiddel som egner seg til bruk pa ismaskiner. Ikke bruk saltsyre. Vi anbefaler

produktet ScaleKleen.

Vi anbefaler & blande 10 liter ferdig rengjgringsmiddel i samsvar med produsentens instruksjoner (ScaleKleen).

Dette er nok til 5 liter til vask for hand og 5 liter til vanntanken (D). Om ngdvendig kan man blande mer. For & utnytte o
rengjoringsmiddelet best mulig, bor det blandes ut for bruk. L.

1. Stopp maskinen ved & trykke pé kontrollpanelknappen PE1 (Se bilde V1), den skal lyse rgdt. Ta
2. Fjernallis fra siloen. ] &

3. Fjern bakpanelet pd maskinen.

4. Fjern pluggen fra slangen og tem vannet i en beholder som vist pa bilde VII. )
5. Sett slangen tilbake i sin opprinnelige posisjon og sett pa lokket. i
6.  Fjern topppanelet. D
7. Fjernvanntankdekselet (A), O-ringen (B) og isutlgpsdekselet (C) og rengjgr dem for hdnd med rengjgringslgsningen.

8. Rengjor det tapte isrgret (E) med en bgrste ogsa med rengjgringslgsningen.

9.  Settisutlgpsdekselet (C) tilbake i sin opprinnelige posisjon.

10.  For & temme isfordamperen, aktiver funksjonen "Kun girmotor", bare girmotoren fungerer og resten av maskinen

stoppes. Med maskinen stoppet (PE1-knappen pa kontrollpanelet er rgd), trykk lenge (over 7 sekunder) pa PE1-knappen
til de fem ikonene pé skjermen blinker og girmotoren starter. Vent 2-3 minutter til isen har temt seg fra fordamperen og
hell i rengjeringslgsningen som angitt i neste trinn.

11. Hell rengjgringslasningen i vannbeholderen (D) Sakte til ferdig. Det vil renne over gjennom avigpsreret til tanken og pa enden vil elektrodene inne i vanntanken (D) veere dekket
med rengjeringslgsningen pa minimumsnivaet som er angitt i bilde IX.

12. Maskinen fortsetter & jobbe i "Kun girmotor" med de 5 ikonene blinkende og stopper automatisk 30 minutter etter at den ble aktivert i trinn 10, ved & snu PE1-knappen rgd. Ga
til neste trinn for desinfeksjonsprosedyren.

6.2 PROSEDYRE FOR DESINFEKSJON

Desinfeksjonsmiddel: Bland desinfeksjonsmiddel som er godkjent for bruk med naeringsmidler. Bland ut 35 ml med 5,25 %

natriumhypokloritt (klorin) i 10 liter vann for & oppnd en Igsning med 200 milligram natriumhypokloritt per liter.

Dette er nok til 5 liter til vask for hdnd og 5 liter til vanntanken (D). For & utnytte desinfeksjonsmiddelet best mulig, bgr det blandes ut

fgr bruk. Om ngdvendig kan man blande mer.

1. Rettetter trinn 12 i rengjeringsprosessen ovenfor, fiern pluggen fra slangen og tgm vannet i en beholder som vist pa bilde VI,
sett tilbake slangen til posisjon og sett pluggen tilbake.

2. Deretter, for & desinfisere maskinen, aktiver funksjonen "bare girmotor" og hell 5-liters desinfeksjonslgsning i tanken ved &
fglge samme prosedyre som er angitt i rengjgringsprosessen (trinn 10 og 11).

3. Nér desinfeksjonsl@sningen er ferdig, la maskinen gd til den stopper automatisk 30 minutter etter aktivering av funksjonen
"bare girmotor".

4. Fjern lokket fra slangen igjen og tem vannet i en beholder som vist pa bilde VII, sett slangen tilbake i posisjon og sett pa lokket.

N4, med desinfiseringslgsningen beregnet for hdndvask, tgrk av innsiden av isboksen med en kiut eller svamp. G4 til neste trinn for prosedyren for fjerning av avfall.
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6.3 PROSEDYRE FOR FJERNING AV FREMMEDLEGEMER

1. For & forsikre deg om at det ikke finnes rester i maskinen, skyll lokket p& vanntanken (A) og lokket pa isutgangen (C) med vann, og
sett dem tilbake pd plass.

2. Skyll og berst rgret for ferdig is (E) og innsiden av isbeholderen.

3. Sett det bakre panelet og det gvre panelet pa plass igjen.

4. Laderetter maskinen ga gjennom frysesyklusen i 30 minutter, og smelt eller kasser all isen som produseres.

6.4 RENGJ@RING AV ISBEHOLDERENS F@LER ' ﬁ@‘.
fDette ma ?tfmres hver gang maskinen rengjgres. Det ma ogsa gjgres hvis maskinen stopper pé grunn av full beholder uten at beholderen
aktisk er full.

Isbeholderens fgler er tilgjengelig fra maskinens bakside. Demonter fgleren fra holderen ved & fjerne festeskruen.

Bruk et mykt papirtgrkle og alkohol til & rengjgre omrddet med merkt glass. BRUK ALDRI ORGANISKE L@SEMIDLER. DISSE KAN

SKADE PLASTOVERFLATEN.

Monter fgleren og kontroller at den virker som den skal: Slukket LED betyr at fgleren ikke er aktivert. Lysende bla LED betyr at fgleren

er aktivert (det er is i beholderen).

6.5 RENGJ@RING AV LUFTKONDENSATOR

For & lette rengjering av kondensatoren har kompakte maskiner et lett avtakbart luftfilter. For & fa tilgang, fjern skruen pa
ventilasjonsristen og trykk pé tappene for & ta ut risten. Rengjgr deretter med stgvsuger med bgrste, ikke-metallisk bgrste eller
lavtrykk-luft.

POLSKI

2. PRZYJECIE MASZYNY

Nalezy sprawdzi¢ zewnetrzne opakowanie. W przypadku uszkodzenia, NALEZY ZGtOSIC ODPOWIEDNIA REKLAMACJE U PRZEWOZNIKA.
Aby potwierdzi¢ uszkodzenie, NALEZY ROZPAKOWAC URZADZENIE W OBECNOSCI PRZEWOZNIKA i opisac uszkodzenie maszyny na pokwitowaniu przewoznika lub na osobnym
dokumencie. Od pierwszego maja 1998 roku firma spetnia europejskie przepisy dotyczace gospodarki opakowaniami i umieszcza na wszystkich swoich opakowaniach znak
,Zielony punkt”.

Zawsze nalezy podawa¢ numer i model maszyny. Ten numer jest umieszczony w trzech miejscach: = - HmlunlmlmlH”H 10502N
OPAKOWANIE S 50Hz
. . . . R404

ggégvsnwa}\riﬂ%ajzc\i(u&sw naklejka z numerem.  Jae teanars p E{SE!'G‘XXUXXXXXX i
T V/50Hz R404A ]

Z tytu maszyny znajduje sie taka sama naklejka jak poprzednia. Tabliczka znamionowa PRI i o ki e

Z tylu maszyny. mm] | w1 e [Ttu |

Nalezy sprawdzi¢ czy w $rodku maszyny znajduje sie kompletny zestaw montazowy, ktéry zawiera T | s | -a: e

Podtaczenie wody % gaz z uszczelkg filtra areserhan T

Waz spustowy (22 mm). 2)
Instrukcja. c € [~H [
Karta gwarancyjna.

UWAGA: WSZYSTKIE ELEMENTY OPAKOWANIA (worki plastikowe, pudetka kartonowe i drewniane palety) POWINNY BYC PRZECHOWYWANE Z DALA 0D DZIECI, PONIEWAZ

MOGA STANOWIC POTENCJALNE ZAGROZENIE

3. MONTAZ

TA MASZYNA DO WYTWRZANIA LODU NIE JEST PRZEZNACZONA DO PRACY POZA ZAMKNIETYMI POMIESZCZENIAMI.

Nieprawidtowy montaz maszyny moze powodowac zagrozenie dla ludzi, zwierzat lub innych przedmiotdw, za co producent nie ponosi

odpowiedzialnosci.

UWAGA: Maszyny typu NG DP sg zaprojektowane do pracy w temperaturze pokojowej pomiedzy 10°C (50°F) i 43°C (109.40°F). Ponizej temperatur P
minimalnych praca silnika redukujacego jest nadmiernie obcigzana.Ponizej minimalnych temperatur praca silnika redukujacego jest nadmiernie i
obcigzana. Powyzej maksymalnych temperatur zywotnos¢ sprezarki sie skraca i znacznie spada produkcja. Nie umieszczac niczego na maszynie, ani
przed przednig kratkg

W przypadku maszyn skraplanych powietrzem (Rysunek IlI), jesli wlot powietrza z przodu jest niewystarczajacy, wyjScie catkowicie lub czesciowo
zastoniete lub jesli, z powodu potozenia maszyny, otrzymuje ona cieple powietrze z innego urzgdzenia, stanowczo zalecamy, jesli nie jest -
mozliwym zmienié pofozenia maszyny, ZAINSTALOWAC TAKA SKRAPLANA PRZEZ WODE.

3.1 ZASILANIE WODNE | ODWODNIENIE
Jakos¢ wody ma istotny wptyw na wyglad, twardos¢ i smak lodu a takze na kondensacje wody w skraplaczu.

3.2 PODLACZENIE DO INSTALACJI WODNEJ

Nalezy zastosowac¢ przewdd gietki (1.3 m = 4.27 stdp dtugosci) z dwoma ztgczami na filtry dostarczonymi wraz z maszyng. Umiesci¢
niezbedne urzadzenia zgodnie z zasadami czy aktualnymi przepisami, aby unikna¢ powrotu wody do sieci.

Cisnienie powinno wynosié¢ pomiedzy 0.7MPa a 0.6Mpa (1-6 BAR)

Jezeli cinienie przekracza te wartosci nalezy zainstalowa¢ odpowiednie urzadzenie redukcyjne.

3.3 PODLACZENIE DO SIECI ELEKTRYCZNEJ;

MASZYNE NALEZY OBOWIAZKOWO UZIEMIC.

Aby nie spowodowac obrazen ludzi ani uszkodzer urzgdzenia, uziemienie powinno by¢ wykonane zgodnie z lokalnymi i/lub krajowymi
przepisami.

PRODUCENT JEST ZWOLNIONY Z ODPOWIEDZIALNOSCI W PRZYPADKU SZKOD SPOWODOWANYCH BRAKIEM INSTALACJI
UZIEMIAJACEJ

Maszyna powinna by¢ ustawiona tak aby zachowa¢ minimalng odlegto$¢ od $ciany i umozliwi¢ dostep do wtyczki.

Do maszyny dotgczony jest kabel o dtugosci 1,5 m. Jesli kabel zasilajacy jest uszkodzony, nalezy zastapi¢ go odpowiednim kablem lub
specjalnym zespotem zasilajgcym, dostarczanym przez producenta lub serwis po sprzedazy. Wymiana ta musi by¢ dokonana przez
wykwalifikowany serwis techniczny.

Nalezy uwazac na gniazdko.

Wskazane jest zainstalowanie wytacznika oraz odpowiednich zabezpieczer elektrycznych, w kazdym przypadku stosownie do v X
lokalnych i/lub krajowych norm.

Napiecie i natezenie sg podane na tabliczce znamionowej i w specyfikacji technicznej w instrukcji. Przekroczenie wartosci

napiecia 0 10% ponad warto$¢ znamionowg moze spowodowa¢ uszkodzenie maszyny lub uniemozliwic¢ jej uruchomienie.

3.4.- INSTALACJA URZADZEN NA DEPOZYTACH/SILOSACH e {2
Urzadzenia modutowe powinny by¢ instalowane na depozytach czy silosach zgodnie z zasadami zawartymi w tej instrukcji. ; ;

Nalezy zweryfikowa¢ wytrzymatos¢ i stabilno$é zespotu kontener-maszyna/y jak i mocowanie elementéw. Miejsce odptywu e
musi znajdowac sie ponizej miejsca odptywu ze zbiornika/silosa, a waz zawsze musi by¢ w pozycji opadajacej, NIGDY —_— =2
wznoszacej (Rysunek [V). s &7y
WAZNYM JEST ABYWAZ PODtACZAJACY WODENIE PRZECHODZIt. PRZEZ LUB BLISKO KONCENTRACJI CIEPLA, ABY NIE ';%l-'
POWODOWAC STRAT W PRODUKCJI LODU

MASZYNY KOMPAKTOWE |

Przykre¢ n6zki poziomujgce do spodu maszyny do lodu do oporu. Ustaw urzadzenie w docelowej pozycji. W razie potrzeby ! "i !. %
wyreguluj kazda nézke, aby wypoziomowa¢ maszyne do lodu od przodu do tytu i od boku do boku. ;_jﬁ“_, e
W miejscu ustawienia powinno pozosta¢ wystarczajagco duzo miejsca na odptyw wody i potaczenia elektryczne z tytu N = e F
wytwornicy lodu  uined
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4.PANEL STEROWANIA

Zewnetrzny panel znajduje sie z przodu maszyny, w lewym gérnym rogu i zaopatrzony jest w 5 przyciskow:
4.1.PE1.- PRZYCISK ON/ OFF ‘

Po wigczeniu maszyny poprzez tylny wigcznik, PE1 zaswieci sie na czerwono, co 0znacza, Ze maszyna jest w stanie gotowosci. L]
Nacisniecie przycisku PET spowoduje przej$cie do stanu synchronizacji, a dioda zaswieci sie niebieskim, migajagcym Swiatetkiem. ®
Po uptywie czasu synchronizacji, dioda zaswieci sie na niebiesko w sposdb staty, a maszyna zacznie dziata¢. Jesli w urzadzeniu

zostanie wykryty alarm, przytrzymanie przycisku przez 3 sekundy spowoduje ponowne uruchomienie maszyny.

4.2.PE2.- PELNY ZBIORNIK

Dioda LED zaswieci sig, gdy maszyna sie zatrzyma z powodu petnego zbiornika.

4.3.PE3.- ALARM KONSERWACYJNY

Ten alarm wskazuje, ze urzadzenie wymaga serwisowania.

Co 6 miesiecy pracy urzadzenie wigczy diode PE3. Urzgdzenie bedzie mogto kontynuowa¢ wytwarzanie lodu, ale nie wytaczy diody

PE3, dopdki nie zostanie przeprowadzony petny cykl konserwacji.

4.4 PE4.-ALARM BLEDU WEWNETRZNEGO.

Ta dioda LED pozostanie wtgczona, gdy w urzadzeniu wystapi btgd wewnetrzny lub gdy powstanie zator przy wylocie. Maszyna z tym alarmem pozostanie zatrzymana.
4.5.PE5.- ALARM BRAK DOPLYWU WODY

Ta dioda LED wskazuje, ze nie ma doptywu wody i dlatego maszyna nie moze produkowaé lodu i jej praca jest zatrzymana.

5.URUCHOMIENIE

5.1. KONTROLA WSTEPNA

a)Czy maszyna jest wypoziomowana?

b)Czy napiecie i czestotliwos¢ sa takie same jak na tabliczce znamionowe;?

¢)Czy odwodnienie jest podtgczone i dziata? **Jezeli powietrze kondensuje:czy powietrze cyrkuluje a jego temperatura jest prawidtowa? **Czy cisnienie wody jest prawidtowe?

POKOJ WODA CZY CISNIENIE WODY
MAKSIMUM 43°C /109.4°F 35°C / 95°F MINIMUM 0.1 MPa (1 Bar)
MINIMUM 10°C/ 50° F 5°C / 35°F MAKSIMUM 0.6 MPa (6 Bar)

f) Przewodno$¢ wody musi wynosic co najmniej 10 mikrosiemensow.
UWAGA: Jezeli ci$nienie wlotowe wody jest wyzsze niz 6 Bar nalezy zamontowaé reduktor cignienia. NIGDY NIE NALEZY REDUKOWAC CISNIENIA NA PODEACZENIU DO KURKA.

5.2. URUCHAMIANIE MASZYNY

1. Podtacz do sieci z woda pitna. Otworz kurek wodny i sprawdz czy nie ma wyciekow.

2. Podigcz urzadzenie do sieci elektrycznej. Wiacz tylny przetacznik ,ON”.

3. Przycisk PET na panelu sterowania (zobacz Rysunek VI) musi by¢ pods$wietlony na czerwono. Po nacisnieciu kolor zmieni sie na migajacy niebieski na 10 minut.

4. Po 10 minutach, wedtug czasomierza, maszyna uruchomi sie i PE1 pozostanie z niebieskim $wiattem statym.

5. SprawdzZ czy nie ma zadnego elementu, ktdry ociera czy wibruje.

6. Sprawdz czy l6d produkowany jest w sposéb prawidtowy. *To normalne, ze na poczatku jest troche wiecej wody niz lodu*.

7. SprawdZ czy na panelu sterowania nie ma wtgczonego zadnego alarmu. Jesli tak jest, uruchom ponownie urzadzenie. Jesli problem nie ustapi, skontaktuj sie z serwisem
technicznym.

8. Sprawdz dziatanie czujnika zatrzymania, jesli maszyna jest w niego wyposazona.. Umiesci¢ i usung¢ przedmiot lub reke pod wylotem lodu. Niebieska dioda LED na czujniku
musi sie wigczac i wytaczaé. W razie potrzeby oczysci¢ zgodnie z opisem w pkt 6.4.

6.INSTRUKCJE DOTYCZACE KONSERWACJI | CZYSZCZENIA

Podczas uzywania srodkéw czyszczacych i dezynfekujacych do kostkarki do lodu, nalezy nosié gumowe rekawice i okulary ochronne.
Caly 16d, ktéry zostanie wyprodukowany podczas tych procedur, nie nadaje sie do spozycia przez ludzi, wiec musi zosta¢ stopiony lub wyrzucony.
* Procedury konserwacji opisane w tej instrukcji nie sg objete gwarancja *

6.1.PROCES ODKAMIENIANIA

Roztwér czyszczacy: Przygotuj roztwor odpowiedniego produktu do czyszczenia kostkarek do lodu. Nie uzywaj kwasu
solnego. Zalecamy uzycie ScaleKleen.

Zalecamy przygotowanie 10-litrowego roztworu z odpowiednig iloscig potrzebnego produktu / wody, zgodnie z instrukcjami
producenta (ScaleKleen).

5 litréw przeznaczonych do mycia rak i 5 litréw przeznaczonych dla zbiornika na wode (D). Zréb wiecej roztworu, jesli to
konieczne. Aby zmaksymalizowa¢ wydajno$¢ roztworu, uzyj go po rozcienczeniu.

B
1. Zatrzyma¢ maszyne, naciskajac przycisk na panelu kontrolnym PET (zob. ilustracja V1), ktéry powinien $wieci¢ sie na =
Czerwono.
2. Usungc caty 16d z silosu.
3. Usuna¢ tylny panel zmaszyny. wcal -
4. Usunac zatyczke z weza i odprowadzi¢ wode do pojemnika, jak pokazano na ilustracji VII.
5. Ustawi¢ waz w pozycji wyj$ciowej i ponownie umiesci¢ zatyczke. @
6. Usunac gorny panel.
7. Usunaé pokrywe ze zbiornika na wode(A), uszczelke O-ring (B) i ostone podajnika lodu (C), a nastepnie wyczysci¢
recznie roztworem do czyszczenia.
8. Zapomocy szczotki wyczyscié przewdd z lodu, ktdry opadt (E), réwniez przy uzyciu roztworu do czyszczenia.
9. Umiesci¢ pokrywe podajnika lodu (C) w pozycji wyjsciowe;. ’
10.  Aby oprézni¢ parownik z lodu, aktywowac funkcje ,Wytacznie motoreduktor”, woéwczas bedzie dziatat tylko motoreduktor, a pozostata cze$¢ maszyny bedzie zatrzymana. Przy

wstrzymanej pracy maszyny (przycisk PET panelu kontrolnego $wiecacy na czerwono) przycisnaé i przytrzymac (ponad 7 sekund) przycisk PE1, az zacznie migac pie¢ ikon na
ekranie i wigczy sie motoreduktor. Odczekaé 2 lub 3 minuty do czasu, by opréznit sie 16d z parownika i wlac roztwor do czyszczenia, jak opisano w nastepnym kroku.

11. Powoli wlaé roztwdr do czyszczenia do zbiornika na wode(D), az do jego opréznienia. Dojdzie do wylania z przewodu kanatu zbiornika, a na koniec elektrody znajdujace sie w
zbiorniku na wode (D) zostang pokryte ptynem do czyszczenia do poziomu minimalnego wskazanego na ilustracji IX.
12. Maszyna pracuje w trybie ,Wytacznie motoreduktor”, jesli miga 5 ikon, a zatrzymuje sie automatycznie po 30 minutach od jej aktywacji w kroku 10, przy czym przycisk PE1

zmienia kolor na czerwony. 1$¢ do kolejnego kroku w celu dezynfekcji.

6.2.PROCEDURA DEZYNFEKCJI

Roztwér dezynfekujacy: wymieszaj roztwor dezynfekujaey, uzywajac specjalnego Srodka przeznaczonego do sprzetu spozywczego z

podchlorynem sodu. Aby utworzy¢ roztwor z 220 ppm wolnego chloru, rozciericz 35 ml wspomnianego roztworu podchlorynu sodu 5,25%
(wybielacz domowy) w 10 litrach wody.

5 litréw przeznaczonych do mycia rak i 5 litréw przeznaczonych dla zbiornika na wode (D). Zréb wiecej roztworu, jesli to konieczne. Aby
zmaksymalizowa¢ wydajnos¢ roztworu, uzyj go po rozcienczeniu..

1. Zaraz po 12 kroku opisanego uprzednio procesu czyszczenia usungé zatyczke z weza i odprowadzi¢ wode do pojemnika, jak pokazano na
ilustracji VII. Ustawi¢ waz w pozycji wyjsciowe]j i ponownie umiescic zatyczke.

2. Nastepnie aktywowac funkcje"wytacznie motoreduktor”, aby zdezynfekowaé maszyne i wla¢ 5-litrowy roztwdr do czyszczenia do zbiornika,
wykonujac ponownie te same kroki, ktére wskazano w opisie czyszczenia (kroki 10§ 11).

3. Pooprdznieniu roztworu do dezynfekcji zostawi¢ maszyne wtgczong, az na stapi automatyczne zatrzymanie pracy po 30 minutach od momentu aktywacji funkcji ,wytgcznie
motoreduktor”.

4. Ponownie usunac zatyczke z weza i odprowadzi¢ wode do pojemnika, jak pokazano na |IustraCJ| VII, ustawi¢ waz w pozycji wyjsciowe]j i ponownie umiescic zatyczke.

Nastepnie przy uzyciu roztworu dezynfekujacego przeznaczonego do czyszczenia recznego wyczyscic wngtrze zbiornika na 10d Scierka lub gabka. Przej$¢ do kolejnego kroku w
celu usuniecia pozostatosci.
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6.3 PROCEDURA USUWANIA ODPADOW .

1. Aby upewnic sie, ze w urzadzeniu nie pozostaty zadne zanieczyszczenia, optucz pokrywe zbiornika na wode (A) i pokrywe wylotu lodu /. 7
(C) woda i umiesc te elementy w odpowiednich dla nich pozycjach.

2. Przeptucz takze rurke do spadajgcego lodu (E) za pomoca szczotki jak i wnetrze zbiornika do przechowywania lodu.

3. Umiesc panel tylny i panel gérny w pierwotnym potozeniu.

4. Nastepnie pozwdl maszynie pracowac przez 30 minut w cyklu zamrazania i stop lub wyrzu¢ caty 16d, ktéry zostanie wyprodukowany.

6.4.CZYSZCZENIE CZUJNIKOW ZBIORNIKA .| M o
Nalezy wykonywac to za kazdym razem kiedy maszyna jest czyszczona, a takze w przypadku zatrzymania maszyny z powodu petnego cam )
zbiornika, gdy ten niej jest jeszcze petny. et
Dostep jest mozliwy z tytu maszyny. Wyjmij czujnik z podstawy, usuwajac Srube mocujaca.

Delikatnym papierem i alkoholem oczy$é cze$¢ z ciemnym szktem.NIGDY NIE UZYWAJ ROZPUSZCZALNIKOW ORGANICZNYCH, KTORE MOGA NARUSZYC POWIERZCHNIE
TWORZYWA.

7167 i sprawdz dziatanie: dioda Led zgaszona wskazuje na zgaszony czujnik. Dioda niebieska wigczona wskazuje na aktywacje
czujnika (obecno$¢ lodu).

6.4.CZYSZCZENIE SKRAPLACZA POWIETRZA

Aby utatwi¢ czyszczenie skraplacza, w maszynach kompaktowych umieszczono tatwo wyjmowalny filtr powietrza. Aby uzyskaé
do niego dostep, nalezy odkreci¢ srube kratki wentylacyjnej i nacisng¢ zaczepy, aby wyjac kratke. Nastepnie oczy$¢ przy uzyciu
odkurzacza z szczotka, szczotki niematalicznej lub powietrza o niskim cisnieniu.

PYCCKO

2. MPUEM MALUWHBI

OcMmOTpuTE BHELLHIOK ynakosky. B cnyyae Henonagok, MPEABABUTE COOTBETCTBYIOWME TPEBOBAHNA (YBEAOMJIEHNS) K KYPBEPY.

YT0Bbl NOATBEPXAATH CYLIECTBOBaHNE Hemonafok ( y6biTkos), PACTIAKYWTE OBEOPYJOBAHUE B MPUCYTCTBUW KYPBEPA 1 3assuTe Mo6oe NOBpex/aeHe Ha 060pya0BaHmn
Ha [JOKYMEHTe Npuema, Unv Ha oTAeNnbHoM fiokymeHTe. C 1 mas 1998 BBOAWT eBponeiickie CTaHAApTbI MO JOCTaBKe YNaKOBKO U BbINNaThl YTPbIT, BCTaBNsA “3eneHblit Apnbik”
Ha BCe MX nakeTbl (Mocbinku). Beeraa ykasbisaiite HOMep 060pyA0BaHNA U MOAeNb. ITOT HOMEP HaneyaTaH B TPEX MecTax:

YnakoBka
Ha BHeLIHei CTOPOHE YNaKoBKU COAEPXMTCA APNbIK C HOMEPOM NPON3BOANTENS. T HH‘IH”'H“H“Hlm ‘EZOHZN
BHewHocTb 060pyA0BaHUS 4 S NXOOOOXXX & WZ
Ha o6paTHoii cTOpOHE 060pyA0BaHMS KPENUTLCA SPJbIK C TEMU Xe CaMbIM1 AaHHbIMM Kak 1 Ha _| 3 tnenans W | v
ynakoBke a— ¥ 220V/50Hz R404A HZSD

: i 30 § ST n o 7
CneumudukaLmum u onucaxue =T F » T o =l
Ha o6paTHoii cTopoHe 060pyA0BaHus. ileaes 3 - : ‘
poBepbTe, 4TO 060PYA0BAHME BKIKOYAET NONOHBIA UHCTANSLUMOHHbBIA KOMMNEKT: L L 7

Wi A l Lk ) Ii'l

MoacoeanHerwe k Bogonposogdy 3/4" BSP ¢ hunbTpomM-npoknaakoi. -
CANBHO WNaHT (22 MM). c e EH[ =
PykoBogcTBo. '_'.
TapaHTWiiHbII TanoH.

NMPELOCTEPEXEHWE: BCE YTTAKOBOYHbIE 3J/IEMEHTbI (nonuaTuneHoBble nakeTbl, KAPTOHHbIE KOPOBKM 1 iePeBAHHbIE NOALO0HbI)
JOMXHbI XPAHUTHCA BHE I0CATAEMOCTW OETEM, MOCKOJIbKY OHW - UCTOYHUK MOTEHLWANBHOW OMACHOCTH.

3. YGCTAHOBKA

9T0 OBOPY/J0BAHME M0 U3rOTOBJIEHUIO NbA HE PABPABOTAHO [J19 HAPY)XXHOI0 MCMOJIb30BAHUA

HenpaBunbHas ycTaHoBKa 060py0BaHUA MOXET NOBNEAYb HENPeABUAEHHbIE NOCNEACTBUA ANS NIOAEH, XMBOTHBIX UKW APYru3
MaTepuanos, U3roToBUTE/b He HECET OTBETCTBEHOCTb 3a TakMe NOBPeXAEHNS.

MPEAOCTEPEXEHUE:

060pyfoBaHye 6bin0 paspaboTaHo ¢ PAZHBIMU MOTEHLMATAMW, Anst BO3MOXHOCTY paboTbl B KOMHATHbIX TemnepaTypax Mexay 10 °C
(50°F) 1 43°C (109.40°F). TemnepaTypa HWKe MUHMMAbHON NPUBOAMT K NEPEHANPSXEHUIO PEAYKTOPHOrO ABUraTeNs.

TemnepaTypa HKe MUHIMANbHON NPUBOAMT K NepeHanpsiXeHnio PeAyKTOPHOro ABuratens. Mpy npesbIeHN MakCUManbHOM TemnepaTypbl -
CPOK CAYXO6bl KOMMPECCOPa YMEHbLUAETCS, @ NPOM3BOACTBO 3HAYUTENBHO COKPALLAETCS.

He nomeLyaiite HUYEro NoOBepPX U3AENNSA UMW Nepes ero AMLEBOV BEHTUAALMOHHON peLeTKoi.

Ecnu nepeaHwii BO3Ayx03a60pHUK NbJOreHepaTopa ¢ BO3AYLWHbIM KOHAeHcaTopoM (PucyHok IIl) - HefOCTaTOUEH, TO BbIXOA ibAa OKaXeTCs =
MONHOCTbIO MM YACTMYHO 3abUTbIM. ECiu bjoreHepaTop NOMeLLeH Tak, YTO Ha Hero NocTynaeT ropsAYMii BO3fyx U3 Apyroro yCTpoiicTBa,
Mbl HAaCTOATEbHO PEKOMEHAYEM, MPU HEBO3MOXXHOCTH CMeHbl ero mectononoxenus, YCTAHOBUTb KOHAEHCATOP C BOAHbIM
OXNTAXOEHNEM.

3.1 BOJA U IPEHAX
BoAHOE Ka4ecTBO MMeET 3HauMTEeNbHOE BNMSHIE Ha NOSBNEHWE, TBEPAOCTb 1 apoMaT bAa, Tak XKe Kak 1 KOHAEHCUpOoBaHue
annapata BOAHbIMU NyTAMM BAWSET Ha paboTy KOHAEHCaTopa.

3.2 CBA3W C BOJHOM CETbIO

Mcnonbayiite winar (1.3 M. - 4.27-byToBas AnMHA) C IBYMS COEAMHEHNAMI QUIbTPA, KOTOPbIN GblN CHAGXKEH BMECTE C
obopyaoBaHueM. Cnepyet 06ecneynTb Hanuume HeobXoANMbIX YCTPOUCTB B COOTBETCTBUM C AENCTBYIOLMMM HOPMaMW W NpaBuaamu,
BO 136eXaHne 06paTHOro Toka Bofibl B CETb BOJOCHABXKEHNS.

[laBneHue 10MKHO GbiTb yoTaHoBNEHO Mexy 0.1 MPa - 0.6Mpa (1-6 BAR.). ECAv faBneHNs NEpPEXOANT Takne rpaHuLibl, yCTaHOBUTE
HeobXoANMble KOPPEKTUPYHOLLME YCTPORCTBa.

3.3.NMOAKMOYEHUE K 3NEKTPOCETH

MPEAYNPEXAEHWE NO YCTAHOBKE OBOPY[J0BAHNA

YT06bI U36EXKaTb BO3MOXHOIO TPaBMaTU3Ma NtoAei nn Henonagok 060pyA0BaHms, KOTOPOE AOMKHO GbITb NPeABApPUTENBHO
NPOBEPEHO HAa COOTBETCTBME MECTHBIM W/UU HAaLMOHANbHbIM MHCTPYKLUSM B 3aBUCMMOCTH OT 06CTOATENLCTB.
M3rOTOBUTE/b HE OTBEYAET 3A HEMOJTALKM, BO3HUKAIOLME 13-3A HEMPABWUIbHON YCTAHOBKM OB0PY JOBAHMS.
Takum 06pa3oM B yCTPOICTBE MECTAMM NOABUTCH MUHUMANbHOE MECTO MeXAY 3aJHEN YacTblO 1 CTEHON, KOTOPOE NO3BOAUT
cBO6GO/HbI, 6e3pUCKOBBINA NPOXOJ K KabenbHOMY rHesgy.

JlboreHepaTop nocTaBAseTcs ¢ kabenem AauHol 1,5 M. ECnv WHyp NUTaHUs NOBPEXAEH, OH AOMKEH GbITb 3aMEHEeH Ha

Kabenb nan cOopKy 0T NPOU3BOANTENS MW NOCNENPOAAKHOrO 06CAYXMBaHNA. Takas 3aMeHa JOKHa NPON3BOAUTLCSA
KBaNMMULMPOBAHHON TEXHUYECKOW CNYXO0A.

OxpaHsiiiTe OCHOBY rHe3Aa.

B Kax /oM cnyyae BbIKNOYATENb 11 COOTBETCTBYIOLME S1EMEHTbI 91eKTPOBe30nacHoCTY ClefyeT ycTaHaBNMBaTh B - 5
COOTBETCTBUW C MECTHBIMY 11 / MU HALMOHANbHbIMU NPaBUNamMy. man S
HanpsixeHue 1 HanpsXeHHOCTb 0603HaYeHbl B ONUCAHMM W Ha TEXHUYECKUX CrielnduKaLusax aToro pyKoBOACTBA. :
MN3meHeHne Ha HanpsxeHuy Bbiwwe 10 % , YeM 3TO yKasaHo B creLnduKaLmnsx, MOXeT 3aKOHYNTHCA YObITKaMU Unu

NpeocTaHOBMTb 3anyck 060pyA0BaHNA. T

3.4.YCTAHOBKA MOZ1Y/IbHOI0 OBOPY0BAHUSA HA 3ATPY304HbIE BAKW UJTN BYHKEPBHI.

MogynbHble NbAoreHepaTopbl A0MKHbI GbITb YCTAHOBNEHBI NOBEPX 3arPy304HbIX GakoB Uk BYHKEPOB B COOTBETCTBUM C
YKa3aHUSIMM JaHHOTO PYKOBO/CTBA.

Heo6x0AuMOo NPoBEPUTL MPOUYHOCTb 1 YCTORYMBOCTb 3arpy304HOr0 BYHKEPA BMECTE C NbA0reHepaTopoM, a Takxe KpenneHue

KaX/j0ro 13 HuX. L
CnvB loMKeH BbITb PacnoNoXeH HUXKeE CN1BA U3 peepByapa / CMBa 13 GyHKEpa, NPy YCIOBUH, YTO WNAHT JOMKEH HAXOANTLCA B s

HUCXOASLLEM, @ He BOCXOAALLEM NONOXeHUM (PUCYHOK IV).
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MOAKMOYEHWE K BOAOMPOBOAY HE OMHKHO MPOXOANTE YEPE3 IV BE/TIN3W UCTOYHMKOB TEMJTA BO M3BEXAHWE COKPALLEHWA NMPOWM3BOLACTBA NTbJA
KOMMNAKTHbBIE MALLVHbI

TpYKPYTUTE BbIPABHMBAIOLLME HOXKM K HUXKHET YacT/ NIbJOreHepaTopa A0 ynopa. YCTaHOBIUTE MaLLMHY B OKOHYATEbHOE NONOXKeHe. OTPEryMpYATE Kaxayto HOXKY Mo Mepe
HEoBX0AMMOCTH, YTOGbI BbIPOBHSTH flefioreHepaTop crepeau Hasag 1 COoKY Habok.

B 3TOM MecTe JO/KHO OCTaBaTbCA J0CTATOYHO MECTa /151 CNIMBA BO/bl U ANIEKTPUYECKIX COBAVHEHWI B 3aHEN YacTX NbloreHepaTopa

4.TTAHENb YNPABNEHUA

HapyxHas naHenb pacnonoxeHa Ha nepefHei CTOPOHE MaLLUHbI B BEPXHEM NEBOM YIJ1y U COCTOUT 5 KHOMOK:

4.1.PE1.- KHOMKA BKJ1/ BbIKJ1

[Tpu BKNIOYEHUM 38AHETO NEPeKoYaTeNs 3aropaeTcs KpacHbIM LiBeToM PET, 4T0 03Hauaer, 4To MaLunHa HaxoauTca B
COCTOAHUM OXMAaHUA. Mpu HaxaTumn KHonku PET, MallnHa nepexofuT B COCTOAHME HACTPOVKK pesie BPeMeHW, 8 CBETOANOA
3aropaeTcs MUratoLyM CUHUM LIBETOM. 10 UCTEYEHWUW NEPUOAA BbIAEPXKU BPEMEHN CBETOAMNOZ FOPUT CUHUM LIBETOM, &
MalLVHa HaunHaeT padoTaTb. Mpy 0BHAPYXXEHWM CUrHaNa 0 HEMCMPaBHOCTM MaLLIMHbI, YAEPXMBas KHOMKY 60nee 3 CeKyHE,
MaluuHa nepesarpyxaercs.

4.2. PE2.- BYHKEP JIb[1A 3ANOJIHEH

3TOT CBETOAMOAHbIV MHAMKATOP 3aropaeTcs, Korja MalunHa ocTaHaBNNBaeT padoTy B CBA3W C 3aN0JHeHNeM GyHKepa.
4.3.PE3.- ABAPUA OBCJTYXXUBAHNSA

3TOT CUrHan ykasblBaeT Ha TO, YTO MalLMHa HYXAAETCS B TEXHNYECKOM 06CAYXNBAHWN.

Yepes kaxable 6 MecsLeB paboTbl MaLlHa byaeT BKAKYATb MHANKATOP PE3. MalumHa cMoXeT NpoAoMKaTh Aenatb neg, Ho He
6yneT Bblkto4aTh MHAuKaTop PE3 0 TeX Nop, NoKa He 6yeT BbIMONHEH NOHbIN LMK/ TEXHUYECKOrO 06CNYXMBaHNA.

4.4.PEA.- CUTHANTU3ALINA BHYTPEHHEM HEMCNPABHOCTH.

9TOT CBETOANOAHDIN MHAMKATOP 3aropaeTcs npy BOSHUKHOBEHUM BHYTPEHHEN HEMCNPaBHOCTW WM NPX CKOMMEHUM NibAa Ha BbinycKe. [1py Hannyummu JaHHOro CUrHana mMaluvHa He
paboTaeT.

4.5.PE5.- CATHANTU3ALIMA OTCYTCTBUA MOJAYN BOAbI

9TOT CBETOAMOAHbI MHAWKATOP YKa3biBAeT Ha OTCYTCTBWE NOAAYM BOAbI, B CBA3M C YeM MallMHa OCTaHaBNMBaeT paboTy 13-3a HEBO3MOXHOCTW NPOM3BOACTBA NbAA.

5.3AMYCK

5.1 NPEAbIAYLIASA MPOBEPKA

a)060py0BaHNe BbIPOBHEHO?

b)HanpsxeHue 1 yacToTa - T€ e CaMble, Kak 1 yka3aHo B cneuudukaummn?

c)Henonagky npoBepeHbl 1 yCTpaHeHbI?

d)** Ecnu Bo3fyx CXaT: CyLIecTBYyeT BO3AyLLUHOe 06paLleHue 1 ero TemnepaTtypa — COOTBETCTBYET HOPMe?** BofiHOe AaBNeHWe - COOTBETCTBYET HopMe?

KOMHATA BOOA COOTBETCTBYET HOPM
MAKCUMYM 43°C / 109.4°F 35°C/ 95°F MWUHUMYM 0.1 MPa (1 Bar)
MWUHUMYM 10°C/ 50° F 5°C / 35°F MAKCUMYM 0.6 MPa (6 Bar)

f)MpoBOAMMOCTb BObI I0MKHA GbITb He MeHee 10 MKCM.
OTMETbTE: B cnyyae, ecnv iaBeHre BOAbI Ha BXOfeE BbiLe YeM 6 Bar, ycTaHoBuTe Npeobpasosatens faneHns. JABNEHWE CBA3M SATBOPA HUKOT A HE JO/MKHO YMEHBLATHCA.

5.2.3AMYCK MALUNHBbI

1. TlofkniounTe MaLlMHy K CeTU NUTbeBOI BOAbI. OTKPOITE NEpPeKpPbIBAtOLLMIA BEHTUb W YOEeANTECH B OTCYTCTBUM NPOTEYEK.

2. TogkntounTe MaLlnHY K 3nekTpoceTn. YctanosuTe «BKJT» Ha 3aaHelt naHenu.

3. KHonka naHenu ynpaenexus PET (cM. pucyHok VI) jomkHa 3aropeTbcs KpacHbIM LBETOM, @ MOCHE ee HaXaTust CBETOANO 3aropaeTcs MUratoLLyM CUHUM LIBETOM B

TeveHune 10 MuH.

Mo ncteyeHun 10 MUHYT BbIAEPXKKM BPEMEHN 3anyckaeTcs paboTa MaluWHbI, @ CBETOANOA PET ropuT CUHAM LiBETOM.

Y6eauTech B TOM, YTO i€TanM He TPYTCS U He BUGPHPYIOT.

Y6ennTech B NpaBUNbHOM NPON3BOACTBE Nbfa. *CyuTaeTcs HopManbHbIM NafeHne BoAbl BMECTO NibAa B NEPBbIE HECKONbKO MTHOBEHUIA*.

Y6enTech, 4TO Ha NaHeNu ynpaBieHus He FOpUT CUrHAN TPeBOTU. Mpu HaNUyMK Takoro CUrHana, NnepesarpysuTte MalmHy. Ecnvu npo6nemMa He ycTpaHeHa, NO3BOHUTE B

CAYXO6Y TEXHUYECKOM NOAAEPXKKN

8. TpoBepbTe paboTy faTyMKa OCTaHOBa, ECNN MaLLMHA UM OCHaLleHa.. [TonoxuTe n ybepute NnpeaMeT Unu pyKy NOA BbINYCKHOe 0TBEpCTHe Ans NbAa. CUHAS CBETOAMOAHAS
NaMnoyKa Ha AaTuuke [OKHA 3aropeTbCcs U NoracHyTh. Mpi HEO6XOANMOCTH NOYUCTUTE €€, Kak OMMUCAHO B NyHKTE 6.4.

/N

Pa6oTa ¢ MotowWwuMm unu aesvHOULMPYOLWMMI CPEACTBAMM A1 NbOreHepaTopa oMKHa NPON3BOAUTLCA B PE3UHOBbIX NepyaTKax W B 3aliMTHbIX oukax. Becb neg,
KOTOpbIii GyeT M3roTOBNEH BO BPEMS 3TOIi NpoLieaypbl, HE NPUrOAeH ANs NOTPe6AeHUs YeNOBEKOM, NO3TOMY ero CefyeT pacTonuTb UK BbIGPOCUTD.
*06ecny)uBaHNe, ONMCaHHOE B AaHHOM PYKOBOJACTBE, HE MOKPbIBAETCA rapaHTHen *

Noo~

6.06CNTY)XXMBAHWE N O4YUCTKA

6.1.YAANTEHUE HAKMMN

YucTauimnii pacTeop. [pUrotosbTe pacTBOP CPEACTBA ANA OUUCTKM NbjOreHepaTopoB. He NCNoNb3yinTe CONAHYIO KUCNOTY.

Mbl pekomerayem ncnonb3opath ScaleKleen.

PeKomeHayeM NoaroToBUTb pacTeop Ha 10 TMTPOB B COOTBETCTBUY C UHCTPYKUMSMU npousBoanTens (ScaleKleen) ¢ yuetom

06Lero konuyecTsa NPOAYKTa M BOADI.

5 IUTPOB ANst MbITbs YCTAHOBKM BPYYHYtO ¥ 5 UTPOB Ans pe3epsyapa Bogsl (D). Mpu HE06X0AMMOCTYM NMPUroToBbTE G0sbLE

pactsopa. [ns MakcumanbHoi 3GGeKTMBHOCTY LOXAUTECH NONHOTO PaCTBOPEHNS NPOAYKTa.
1. OcTaHOBWTE MalLUWHY, HaxaB KHonKky PET Ha naHenu ynpasnexus (cM. puc. V1), oHa JomKHa 3aropeTbCs KpacHbIM
L{BETOM.
YnanuTe Becb neg 13 6yHkepa.
CHUMMTE 33[HIOK NaHeNb MaLUVHbI.
CHUMUTE 3arnyLUKy CO WNaHra v CneiTe BOAY B EMKOCTb, Kak NoKa3aHo Ha pucyHke VII.
BepHuTe WnaHr B UCXOAHOE NONOXKEHNE U YCTaHOBUTE HA MECTO KOMNAYoK.
CHUMWTE BEPXHIOKO NaHenb.
CHUMHTE KPbILLKY pe3epByapa Ans Bofdbl (A), ynnoTHUTENbHOE KonbLo (B) 1 KpbIlKy BbixoAa nbaa (C) 1 ouncTute ux
BPYYHYO YACTALLMM PACTBOPOM.
OuncTuTe TPYOKY KanenbHoro Nbaa (E) WeTKOM, Takxe MCNOAb3ys YNCTALLMIA pacTBOP.
BepHuTe KpbIWwKy BbIX0Aa NbAa (C) B UCXOAHOE NONOXKEHME.
0. YT06bI ONOPOXHUTL UCNAPUTEND Nbfia, aKTUBMPYATE QYHKLMIO «TONBKO MOTOP-PEAYKTOP, NPU 3TOM paboTaeT TOAbKO
MOTOP-PedyKTOop, a 0CTanbHas YacTb MalUWHbI OCTaHaBNMBaeTCS. [1pn 0CTaHOBNEHHOM MalWHe (KHomKka PET Ha NaHenu ynpaBneHus KpacHas) HaxmMuTe 1 yaepxusaite
(6onee 7 cekyHn) kHonky PET, noka NATb 3HAYKOB Ha 3KpaHe He HauHyT MUraTb 1 MOTOP-PEAYKTOP He 3anycTuTcs. MofoxauTe 2-3 MUHYTBI, NOKa Nefi He BbIChINeTCs U3
“cnapuTens, v BeTe YACTALLMIA pacTBOp, Kak yKa3aHo Ha CneaytoLLem Lware.
11, HaneiiTe uncTswmii pacTeop B pesepsyap Ans Bogbl. (D) MeaneHHo, noka He 3akoHuMTe. OH ByAET NepenuBaTbCs Yepes CIUBHYHO TPY6Y pe3epByapa, v B KOHLIE KOHLIOB
91eKTPOAbI BHYTPY pe3epyapa Ans BoAbl (D) 6yayT NOKPbITbI YACTALLMM PAaCTBOPOM Ha MUHMMAbHOM YPOBHE, yKa3aHHOM Ha pucyHke IX.

12. MatmHa npogomxkaeT paboTtaTb B pexumMe «T0bKO MOTOP-PEAYKTOP» C MUTatoLLMMU 5 3Ha4KaMu 1 aBTOMAaTUYeCKN OCTaHaBNNBaeTCA
yepes 30 MUHYT nocre akTuBaumm Ha ware 10, npu 3ToM KHonka PET cTaHoBWTCA KpacHoi. MepeianTe K cnegytoliemy Lary
npoueaypbl fe3nHbexLmum.

6.2. AE3UHOEKLINA

Jesnnduumpyrownii pacTeop. MpurotoBbTe pacTBOP Ae3NHOULMPYIOLLEro CPeACTBa C UCNONb30BaHMEM aKTUBHOIO BELLECTBA,
pa3peLLeHHOro ANS NULLEBOrO 060pyA0BaHNA. Mpy UCNONb30BAHMM TUNOXA0PUTA HATPUS ANS NPUroToBNeHNs pacTaopa ¢ 200 ppm
cB06OHOrO X0pa, pasbasbTe 35 M/ pacTBOpa rMnoxnopuTa HaTpus 5,25% (6biToBoi 0T6enMBaTens) B 10 MTPax BOAbI.

5 IMTPOB AN MbITbS YCTAHOBKM BPYYHYHO U 5 IMTPOB Anst pe3epByapa Bofbl (D). [inst MakcumManbHoi aGdeKTUBHOCTYM AOXAUTECH NOMHOMO

35

Nook~wN

=0 x©




pacTBOpPeHs NPoAyKTa. Mpy HEOBXOANMOCTY NPUrOTOBbTE BONbLUE PACTBOPA.

1. Cpasy nocne wara 12 BbILIEONUCAHHOrO NPOLECCa OUMCTKM CHUMUTE 3aryLIKY CO LUAaHra U CneiiTe BOAY B MKOCTb, Kak NoKasaHo Ha pucyHKe VII, BepHUTe WhaHr Ha
MECTO W YCTaHOBMTE Ha MECTO 3aryLLKy.

2. 3aTeM Ans Ae3vHhEeKUMM MaLLMHbI aKTUBUPYITE YHKUMIO «TOMbKO MOTOP-PeayKTOp» U 3aneiiTe 5-1UTpoBbIv pacTBOP Ae3NHOULMPYIOLLEro CPeACcTBa B 6aK, Creflys TO xe
npouesype, KOTopast ykasaHa B npoLiecce 04ncTku (warn 10m 11).

3. Tlocne Toro, Kak Ae3anHGULMPYIOWMIA PaCTBOP 3aKOHYUICS, 0CTaBbTe MalLMHY paboTaTh, NOKa OHa He OCTAHOBUTCS aBTOMATUYeCK Yepe3 30 MUHYT Nocie akTUBaLmn
(GYHKUMM «TONBKO MOTOP-PEAYKTOP».

4. CHOBa CHUMMTE KOJIMAYoK CO LUNAHra U CeiiTe BOAY B EMKOCTb, Kak MoKa3aHo Ha prcyHKe VI, BEpHUTE LNaHr Ha MecTo W 3aKpoiiTe KOMMayok.

Teneps, MCNoNb3ays Ae3uHdULMPYIOLLNI PacTBOP, NpeAHa3HaueHHbIN Ans MbITbst PYK, NPOTPUTE BHYTPEHHIOK YacTb KOHTEHepa ANs Nbja TKaHbio UK ry6Koii. MepeianTe k

cneaytoLemy Lary npoueaypbl yaaneHus 0TX008B.

6.3.NPOLIEAYPA YOANEHMSA OTXOLO0B

1. YT06bl y6eAMTbCS, 4TO B MalLMHE HET OCTaTKOB, OMOMIOCHWTE BOAOH KPbILLKY pe3epByapa Ans Boabl (A) 1 KpbILIKY BbIXOAA Nbja
(C) 1 nomecTuTE MX Ha CBOM MecTa.

2. Kpome Toro, npomoiiTe WeTkon Tpy6ky naaeHus nbaa (E) v 6yHKep ANs XpaHeH!s nbAa U3HYTPU.

3. TloMecTuTe 3afHIOK U BEPXHIOK NAHENN B UX UCXOAHbIE MONOXEHWS.

4. 3aTeM faiiTe MalWuHe oTpaboTaTh B TeyeHne 30 MUHYT B LMKNE 3aMOPaXMBaHWS, NOCTE Yero pacrniaBbTe UK BbIBPOCbTE BECh
nef, KOTopblii ByAeT U3roToBMeH

6.4.04UCTKA OATYUKA BYHKEPA XPAHEHUSA

[aTunk ByHkepa XpaHeHns Nbfia NOANEXNT OYUCTKE KaxAbli pa3, Koraa NPOM3BOANTCA 04NCTKA MalUMHBbI. A Takxe B Cyyae, eciu
MaLlMHa 0CTaHOBUTCA MO CUrHany 0 HanofHeHn GyHKepa, NPy TOM, 4TO BYHKeP He HanosHEH.

[locTyn ocyLiecTBAAETCA Yepes 3a/JHI0K YaCTb MalMHbI. CHUMIUTE aTHMK C KPOHLUTEAHE, CHAB KPENEXHbIA BUHT.

OuncTUTE TEMHOE CTEKNO MATKOI 6yMaxHoi candeTkoii co cnuptoM. HUKOM 1A HE UICMNOJIb3YUTE OPITAHWMYECKWE PACTBOPUTE/N, KOTOPBIE MOI’YT MOBPEANTL
MNACTNKOBYIO MOBEPXHOCTb.

Mpou3BeaNTe NOBTOPHYH COOPKY W NPOBEPbTe PaboTy AaTuuka: OTCYTCTBME CBETOAMOAHOMO MHAMKATOPA YKa3blBAET Ha
OTCYTCTBUE NbJa Ha AaTumke. CUHWII CBETOAMOA YKa3bIBAET Ha BKIKOYEHE faTunKa (Hanuume nbaa).

RTOROA.

6.5. OYNCTKA KOHLEHCATOPA BO3[1YXA

[ns obneryeHns 04MCTKM KOHAEHCATOPa B KOMMAKTHBIX MalMHAX YCTAHOBAEH NErko CHUMaeMblit BO3AYLUHbIA GunbTp. Ans
[0CTyNa K HeMy HE06X0AMMO OTBUHTUTL BUHT BEHTUNSALMOHHOM PELIETKM M HAXaTb Ha 3aLLENKM, YTOGLI CHATL peLeTKy. 3aTem
QUMCTMTE C NOMOLLbIO MbINECOCa C LETKOM, HEMETaNNNYECKO LUETKN MAN BO3AYXOM HU3KOTO JaBNeHNs.
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2. PRIJEM ZARIZEN{

Zkontrolujte vngjsf obal. Pokud je rozbity nebo poskozeny REKLAMUJTE U DOPRAVCE. Pro zjisténi zda je zafizeni pokozeno HO ROZBALTE ZA PRITOMNOSTI DOPRAVCE a uvedte
zdznam v dokladu o pfijmu vyrobku, nebo v samostatném dokumentu, mozna poskozeni zafizeni.

0d 1.kvétna 1998 splfiuje evropska nafizeni o nakladani s obaly a odpady z oball.
Vzdy uvedte Cislo a model zafizeni. Toto Cislo je vyti$téno na tiech mistech:
BALENI
Externé nese $titek s vyrobnim Cislem
EXTERIER ZARIZEN(
Na zadni stran€, na $titku shodném se Stitkem pfedchozim.
TYPOVY STITEK
Na zadnf strané pfistroje.
Ovérte si zda se v interiéru zafizeni nachdzi kompletni instalacni KIT skladajici se z:
Pfipojeni vody % plynu s tésnénim filtru
Vypoustéci hadice (22 mm).
Prirucka.
Zarucni list.
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UPOZORNENI VESKERE OBALOVE PRVKY (PLASTOVE TASKY, KARTONOVE KRABICE A DREVENE PALETY), NESMI BYT PONECHANY V

BLIZKOSTI DET, JELIKOZ SE JEDNA 0 POTENCIONALN{ ZDROJ NEBEZPECI.

3.INSTALACE =~ ) . - ]
TOTO ZARIZENI NA VYROBU LEDU NEN{ VYTVORENO NA FUNGOVANI V EXTERIERU.

Nesprévnd instalace zafizeni mlze zplisobit ublizeni na zdravi u osob a zvifat nebo poskozeni véci, za které vjrobce nepfebira odpovédnost.
UPOZORNENI: Zafizenf je uréeno pro provoz pfi teploté od 10°C (50°F) do 43°C (109.40°F) a pro pfivod vody od 5°C (41°F) do 35°C (95°F).
Pfi fungovani pod minimalni teplotou je redukéni motor nadmérné namahan, nad maximalini teplotou se snizuje Zivotnost kompresoru a vyroba

znacné klesa.
Nepokladejte nic na vyrobnik ani pfed pfedni mfizku.

Co se tyce strolu kondenzovanych vzduchem (obr. 11), pokud je predni pfivod vzduchu nedostatecny, vjvod zcela nebo castecné zablokovany
nebo pokud je umistény tak, Ze na néj proudi teply vzduch z jiného zafizeni, diirazné doporuéujeme v pfipadé, Ze nelze zménit umisténi stroje,

NAINSTALUJTE TAKOVY, KTERY JE KONDENZOVANY VODOU.
3.1 VODA A ODTOK VODY

Kvalita vody vyznamné ovliviiuje kvalitu, tvrdost a chut ledu, v pfipadé vodnich kondenzatord ovliviuje Zivostnost kondenzétoru.

3.2 PRIPOJENI K VODNI SiTI

Pouzijte flexibilni pfipojeni (délka 1,3 m.) s dvéma filtraénimi tésnénimi dodanymi se zafizenim. Zabezpecte potfebna zafizeni podle

predpisl nebo platnych norem, abyste zabranili néyratu vody do sité.
Tlak musi byt mezi 0,1 MPa a 0,6 MPa (1 az 6 BARU).
Pokud tlak pfesahne tyto hodnoty, nainstalujte potfebné opravné elementy.

3.3 ELEKTRICKE PRIPOJENI o

TOTO ZARIZENI MUSI BYT ZAPOJENO DO UZEMNENE ZASTRCKY

Za Ucelem zabranéni moznému elektrickému vyboji na osobach nebo poskozeni
vnitrostatni pravni legislativy.

VYROBCE NENi ODPOVEDNY ZA $KODY ZPUSOBENE NEUZEMNENIM INSTALACE.

Zafizeni musf byt umisténo tak, aby mezi jeho zadni ¢ésti a sténou zlistal minimalni prostor umoznujici pohodIny a bezrizikovy pfistup f

ke kabelové zastréce.

Stroj je dodavan s kabelem dlouhym 1,5 m. Pokud je napajeci kabel poskozen, musi byt nahrazen specidlnim kabelem nebo sestavou |

zafizeni je nutné uzemnéni dle norem oblastni Ci

dodanou vyrobcem ¢i poprodejnim servisem. Tato vyména musi byt provedena kvalifikovanou technickou sluzbou.

Upevnit odpovidajici zasuvku.

Je vhodnd instalace spinace a prislusnych elektrickych bezpecénostnich prvk{ v souladu s oblastnimi ¢i vnitrostatnimi nafizenimi.
Napéti a intenzita jsou uvedeny ny typovém Stitku a technickém listu tohoto manualu. Zmeény voltaze vy$si nad 10% nez je voltaz

uvedend na typovém $titku mohou zplsobit poruchy nebo zamezit v zapojeni zafizeni.

3.4.- INSTALACE ZARIZENi NA NADRZICH / ZASOBNiCiCH

Moduldrni vyrobniky musi byt nainstalovény na nadrze nebo zésobniky podle pokyn( uvedenych v tomto ndvodu.

Musi byt ovéfena odolnost a stahilita sestavy kontejneru/stroje, jakoz i upevnéni jeho

prvkd.

Odtok musf byt niZe nez odvodriovaci plocha nadrZze/zasobniku a hadice musi byt vzdy umisténa smérem dol0, NIKDY smérem

nahoru (obrdzek IV).

JE DULEZITE, ABY POTRUBI VODNI PRIPOJKY NEVEDLO V BLIZKOSTI TEPELNEHO ZDROJE, ABY SE NEZASTAVILACOZ BY -z '

ZPUSOBILO ZASTAVENI VYROBY LEDU
KOMPAKTNI STROJE

Zasroubujte vyrovnavaci nozicky na dno vyrobniku ledu tak daleko, jak to jen pljde. Umistéte stroj do koneéné polohy. Podle

potfeby nastavte kaZzdou nohu tak, aby se stroj na vyrobu ledu vyrovnal zepfedu dozadu a ze stran.
Umisténi by mélo ponechat dostatek mista pro odtok vody a elektrické pripojky v zadni Casti stroje na led

4.0VLADACI PANEL
Vnéjsi panel je umistén v levém hornim rohu predni ¢ésti stroje a ma 5 tlacitek:
4.1.PE1.- TLACITKO ON/ OFF

Kdyz zapnete stroj zadnim spinacem, bude PE1 svitit Cervené, coz znamend, Ze stroj bude v pohotovostnim stavu. Stiskem
tlacitka PE1 zapnete Gasovani a kontrolka zacne blikat modre. Po uplynuti doby nacasovani kontrolka bude déle svitit modfe a
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stroj zaCne pracovat. Pokud je na stroji zaznamenan alarm, stisknéte tlacitko na déle nez 3 sekundy a stroj se restartuje.
4.2.PE2.- PLNY ZASOBNIK
Tato kontrolka se rozsviti, kdyZ se stroj zastavi, protoZe je plny zésobnik.

4.3. PE3.- ALARM UDRZBY (ORI o ) L
Tento alarm signalizuje, Ze je tfeba provést Gdrzbu stroje. L L "
KaZdych 6 mésicd provozu se na stroji rozsviti kontrolka PE3. Stroj midze pokracovat ve vyrobé ledu, ale kontrolka PE3 se LTIk P Ples] ®

nevypne, dokud nebude proveden kompletni cyklus udrzby.

4.4, PE4.-ALARM INTERN[ PORUCHY

Tato kontrolka bude svitit, kdyZ dojde k interni poruse pfistroje nebo k ucpani vyvodu. Stroj s timto alarmem z{stane stét.
4.5.PE5.- ALARM PRERUSENI DODAVKY VODY

Tato kontrolka indikuje, Ze byl prerusen pfivod vody, a proto byl stroj zastaven, jelikoz nem(Ze vyrbét led.

5.UVEDENIDOCHODU =
5.1 PREDCHAZEJICI OVEREN
Je zafizeni vyrovndno?

a)
b) Je napéti a frekvence stejna jako na desce?
c) Jsou vyvody vody zapojené a funkéni?
d) **Pokud se jednd o zafizeni se vzduchovym kondenzéatorem. Je obéh zafizeni a pokojova teplota lokalu adekvatni?** ; Je tlak vody adekvétni?
POKOJOVA TEPLOTA VODA VODY ADEKVATNI
MAXIMALNI 43°C / 109.4°F 35°C / 95°F MINIMALNI 0.1 MPa (1 Bar)
MINIMALNI 10°C / 50° F 5°C / 35°F MAXIMALNI 0.6 MPa (6 Bar)

f) Vodivost vody musi byt nejméné 10 mikroSiemens.
POZNAMKA: Pokud je tlak vstupni vody vice nez 0,6 MPa (6 Bard), nainstalujte tlakovy reduktor.

5.2. UVEDENI STROJE DO PROVOZU

1. Pripojte jej k siti s pitnou vodou. Oteviete uzaviraci kohoutek a zkontrolujte zda nedochdzi k tnikdm.

2. Pripojte stroj k elektrické siti. Uvedte zadni spina¢ do polohy ,ON".

3. Tlacitko na ovlddacim panelu PET (viz obrazek VI) musi svitit Gervené, pfi stisknuti zistane modré svétlo blikat po dobu 10 minut.

4. Po 10 minutdch ¢asovace se stroj spusti a PE1 bude svitit modre.

5. Zkontrolujte, zda nedochdzf k tfeni nebo vibraci nékterého z prvka.

6. Zkontrolujte, zda spravné produkuje led. *Je normalni, Ze nejdfive namisto ledu vytece trochu vody*.

7. Zkontrolujte, zda se na ovladacim panelu nespustil Zadny alarm. Pokud ano, restartujte stroj. Pokud problém pretrvava, kontaktujte technickou sluzbu.

8. kontrolujte funkci snimace zastaveni, pokud je jim stroj vybaven. PfiloZte a odejméte pfedmét, nebo ruku, pod otvor pro vystup ledu. Modra elektroluminiscenéni senzorova
dioda by se méla rozsvitit a nasledné zhasnout. V pfipadé potieby vycistéte podle popisu uvedeném v bodu 6.4.

/N

Pfi manipulaci s éisticim nebo s dezinfekénim prostfedkem byste méli pouzit gumové rukavice a ochranné bryle.
Veskery led, ktery bude vyroben béhem této operace, neni vhodny ke konzumaci, proto musi byt roztaven nebo znicen.
* Na postupy ddrzby popsané v tomto navodu se nevztahuje zéruka *

6. POKYNY PRO UDRZBU A CISTENI

6.1. PROCES ODSTRANOVANI VODNIHO KAMENE

Cistici roztok: Pripravte roztok vhodného prostredku pro ¢isténi stroji na vyrobu ledu. Nepouzivejte kyselinu

chlorovodikovou. Doporucujeme pouzit piipravek ScaleKleen. Doporucujeme pipravit 10 litrovy roztok podle navodu vyrobce

(ScaleKleen) s potiebnym celkovym mnozstvim prostfedku/vody. 5 litrGi pro ruéni myti a 5 litrG do nadrZe na vodu (D). V

pfipadé potreby vyrobte vice roztoku. Aby byl roztok co nejucinnéjsi, pouzijte jej po nafedéni.

Zastavte stroj stisknutim tlacitka PE1 na ovlddacim panelu (viz obrazek VI), musi svitit cervené.

Odstrante veskery led ze sila.

Odstrante zadni panel stroje.

Odstrante zétku z hadice a vypustte vodu do nadoby, jak je vidét na obrazku VII.

Vratte hadici do pdvodni polohy a nasadte uzavér.

Odstrarite horni panel.

Odstrante kryt nadrzky na vodu (A), O-krouzek (B) a kryt vystupu ledu (C) a vycistéte je ruéné Cisticim roztokem.

Vycistéte upusténou ledovou trubici (E) kartackem také s Gisticim roztokem.

Vratte kryt vystupu ledu (C) zpét na plivodni misto.

Cheete-li vyprazdnit vyparnik ledu, aktivujte funkei ,Pouze prevodovy motor”, funguje pouze prevodovy motor a zbytek

stroje se zastavi. Pfi zastaveném stroji (tladitko PET na ovlddacim panelu je ¢ervené) dlouze stisknéte (vice nez 7

sekund) tlagitko PE1, dokud pét ikon na obrazovce nezacne blikat a prevodovy motor se nespusti. Pockejte 2-3 minuty,

nez se led z vyparniku vyprazdni, a nalijte Cistici roztok, jak je uvedeno v dal$im kroku.

11, Nalijte Cistici roztok do nadrzky na vodu (D) Pomalu aZ do konce. Pretece odtokovou trubkou nédrze a na konci budou elektrody uvnitf nddrze na vodu (D) pokryty Cisticim
roztokem v minimalini hladiné uvedené na obrazku IX.

12. Stroj nadéle pracuje v rezimu ,Pouze pievodovy motor” s 5 blikajicimi ikonami a automaticky se zastavi 30 minut poté, co byl aktivovan v kroku 10, otoCenim tlacitka PE1
Cervené. Pfejdéte k dalsimu kroku pro postup dezinfekce.

SWwOoNog kN =
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6.2.PROCES DEZINFEKCE

Dezinfekéni roztok: namichejte dezinfekéni roztok a pouZijte prostfedek, ktery je schvéleny pro potravinaiska zafizeni Aby vznikl roztok s 200

ppm volného chloru, zfedte 35 ml 5,25% roztoku chlornanu sodného (domadci bélidlo) 10 litry vody. 5 litrd uréenych pro ruéni myti a 5 litr do ]

nédrze na vodu (D). Aby byl roztok co nejucinnéjsi, pouzijte jej po nafedéni. V pfipadé potfeby vyrobte vice roztoku. i ml L

5 litrG urcenych pro ruéni myti a 5 litrd do nadrze na vodu (D). Aby byl roztok co nejucinnéjsi, pouZijte jej po nafedéni. V pfipadé potieby

vyrobte vice roztoku.

1. lhned po kroku 12 vy$e uvedeného Cisticiho procesu odstrarite zatku z hadice a vypustte vodu do nadoby, jak je vidét na obrézku VI,
vratte hadici na jeji misto a vratte zatku zpét. @)

2. Poté pro dezinfekci stroje aktivujte funkci ,pouze motor s prfevodovkou” a nalijte 5-litrovy dezinfekéni roztok do nadrze podle stejného =
postupu, jaky je uveden v procesu Gisténi (kroky 10a 11).

3. Po dokonceni dezinfekniho roztoku nechte stroj bézet, dokud se 30 minut po aktivaci funkce ,pouze motor s prevodovkou" automaticky nezastavi.

4. Znovu sejméte uzavér z hadice a vypustte vodu do nadoby, jak je znazornéno na obrazku VI, vratte hadici na jeji misto a nasadte uzaver.

Nyni's dezinfekénim roztokem uréenym k myti rukou otfete hadfikem nebo houbou vnitfek nadoby na led. Prejdéte k dalSimu kroku pro postup odstranéni odpadu.

6.3.POSTUP LIKVIDACE ODPADU e

1. Zajistéte, Ze ve stroji nezdistanou Zadné necistoty tak, Ze opléchnete viko nadrZe na vodu (A) a kryt vyvodu ledu (C) vodou a umistite ‘e
tyto prvky do pfislusnych pozic.

2. Rovnéz opldchnéte vyvodni trubici ledu (E) a vnitfek zasobniku na led pomoci kartacku.

3. Zadni panel a horni panel umistéte do puvodni polohy.

4. Poté nechte stroj bézet po dobu 30 minut v rozmrazovacim cyklu a roztavte nebo zlikvidujte veSkery vyrobeny led

6.4.CISTENI SNIMACE ZASOBNIKU

Musi byt provedeno po kazdém vycisteéni stroje. Také v pipade, Ze se stroj zastavi z divodu plného zasobniku, i kdyz zasobnik piny neni.
Je pristupny pres zadni ¢ast stroje. Snimac vyjméte z podpéry odstranénim upeviovaciho Sroubu,

Mékkym papirem s alkoholem vyCistéte plochu tmaveho skla. NIKDY NEPOUZIVEJTE ORGANICKE ROZPOUSTECE, KTERE MOHOU POSKODIT PLASTOVY POVRCH.
Znovu jej namontujte a vyzkousejte jeho fungovani: Vypnuta kontrolka oznacuje volny snimag. Svitici modra kontrolka signalizuje aktivaci snimace (pfitomnost ledu).
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6.5. CISTENi VZDUCHOVEHO KONDENZATORU

Pro usnadnéni ¢isténi kondenzatoru je v kompaktnich strojich zahrnut vzduchovy filtr, ktery je snadno vyjimatelny. Pro pfistup k nému
je tfeba odstranit Sroub vétraci mfizky a stlacit zépadky k vyjmuti mfizky. Poté vycCistéte pomoci vysavace s kartacem, nekovového

Stétce nebo vzduchu pfi nizkém tlaku.

WO
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2.MAKINANIN TESLIM ALINMASI

Dig ambalajini kontrol edin. Eger yirtik veya hasarli ise KARGO GOREVLISINE DURUMU BELIRTIN. Makinanin hasan kanitlayabilmek icin KARGO GOREVLISININ YANINDA AMBALAJI AGIN ve
teslimat formuna veya ayri bir yere makinanin gordiigi hasarin detaylarini yazin. Her zaman makinanin numarasini ve modelini belirtin. Bu numarayi (i yerde bulabilirsiniz:

Ambalaj
Diginda fabrikasyon numarasinin yazildigi bir etiket bulunmaktadir.
Cihazin Dig Boliimiinde
Arka boltimiinde, bir oncekinde belirtilen etiketin aynisi.
Ozellikler Plakasinda
Makinanin arka boliminde. o )
Makinanin i¢ boliminde bulunan kurulum KITI'nin orada olup olmadigini kontrol edin. Bu KIT;
Buz kiiregji, Hacer constar siempre el niimero de la maquina y modelo. Este nimero esta impreso en tres
sitios:

Filtre contall %'lik gazli hortum.

Desarj hortumu (22mm).
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Kilavuz.

Garanti karti.
DIKKAT: AMBALAJIN HIGBIR PARGASI (plastik torbalar, karton kutular ve tahta pargalan)) TEHLIKE OLUSTURABILECEGINDEN GOCUKLARIN
ERISEBILECEGI YERLERDE BIRAKILMAMALIDIR.

3. KURULUM o L

CIHAZIN YERLESTIRILECEGI YERIN KOSULLARI

Ekipmanin hatali kurulumu cihazin sorumlulugunda olmayarak insanlara, hayvanlara veya esyalara zarar gelmesine neden olabilir.

DIKKAT:Makinalar 10°C (50°F) ve 43°C (109.70°F) aras| dis ortam ve 5°C (41°F) ve 35°C (95°F) arasi su sicaklifinda calismak Uzere ayarlanmigtr.
Minimum sicakliklarin altinda rediktor motoru asin derecede zorlanmaktadir. Maksimum sicakliklarin iistiinde kompresorin kullanim omri kisalir ve tretim
6nemli bir miktarda azalir. Ne diretim boltiminiin Usttine ne de 6n 1zgaranin 6niine higbir sey koymayiniz.

Hava ile yogunlastirma yapan makinalar igin (Resim IIl), 5n hava emme béliimii yetersizse, gikis tamamen veya kismi olarak kapanmigsa veya makinanin
konumu sebebiyle bir bagka cihazdan cikan sicak hava makineye geliyorsa, makinanin yeri degistirilemeyecekse, SU ILE YOGUNLASTIRMA YAPAN
MAKINA TESIS ETMENiZI ONEMLE TAVSIYE EDERIZ.

3.1 SU VE BOSALTIM
Suyun kalitesi buzun gortinimd, dayanikliligini ve tadini ve sui le kondensa olanlarda kondensaddrlerin 6mriinii Gnemli derecede etkiler.

3.2 SU TESISATINA BAGLAMA

Makina ile birlikte temin edilen iki filtre ile (1.3m uzunlugunda) esnek baglantiyi kullanin. Suyun aga geri doniistini engellemek igin kural ve
mevzuatlara uygun cihazlarn bulundurunuz. Basing 0,1 MPa ve 0.6 Mpa (1-6 BAR) arasinda tutulmalidir.

Eder basing bu degerleri karsilamiyorsa gerekli pargalari takiniz.

3.3.- CONEXION ELECTRICA .

BU CIHAZ KESINLIKLE ZEMINE BAGLANMALIDIR

Insanlara veya cihaza gelebilecek zararlar 6nlemek icin yerel ve/veya ulusal norm ve yasal diizenlemelere gore zemine baglama islemi
yapilmalidir.

ZEMINE YANLIS SEKILDE KURULMASI SONUCU MEYDANA GELEBILECEK ZARARLARDAN CiHAZ SORUMLU DEGILDIR

Risksiz ve rahat bir sekilde kablonun baglanti noktasini makinaya baglayabilmek igin makina ile duvar arasinda ufak bir bosluk birakin (IV).
Makina ile 1.5 metre uzunlugunda bir kablo gelmektedir. EGer elektrik kablosu hasar gormuisse, Uretici veya yetkili servis tarafindan tedarik
edilmis bir kablo veya dzel ekipman ile degistirilmelidir. Dicha sustitucion debe ser realizada por el servicio técnico cualificado.

Ana fisin uygun yerde olduguna onceden dikkat edin.

Her hallikarda yerel ve/veya ulusal mevzuat uyarinca bir elektrik digmesi ile uygun elektrik emniyet unsurlarinin takilmasi gerekmektedir.
Voltaj ve gerilim degerleri 6zellikler plakasinda ve bu kullanim kilavuzunun teknik sayfalarinda belirtilmistir. Plakada belirtilen voltaj
degerinin %10 iizerine cikmasi makinanin galismasi sekteye ugrayabilir vebozulmasina sebep olabilir..

3.4.- DEPO/SILO USTUNE EKIPMANIN TESISATI

Modiiler makinalarin depo veya silo iisttine bu kilavuzdaki talimatlar dogrultusunda tesis edilmesi gerekmektedir.

Makina-kap grubunun direng ve stabilitesi ve unsurlarin sabitliginin kontrol edilmesi gereklidir. Desarjin, kova/silo desarj noktasindan daha
as)ag|da ve hortumun da her zaman asagiya dogru olmasi gerekmektedir. Hortum HIGBIR zaman yiikselen bir pozisyonda olmamalidir (Resim
\Y

BUZ URETIMINDE KAYIPLARA SEBEP OLMAMAK AMACIYLA SU GIRIS HORTUMUNUN SICAK NOKTALARA YAKIN BIR YERDE
BULUNMAMASI ONEMLIDIR.

KOMPAKT MAKINELER

Tesviye ayaklarini buz makinesinin altina gidebildikleri kadar vidalayin. Makineyi son konumuna yerlestirin. Buz makinesini 6nden

arkaya ve yandan yana dengelemek igin her bir ayagi gerektigi gibi ayarlayin.

Konum, buz makinesinin arkasindaki su tahliyesi ve elektrik baglantilan igin yeterli alan birakmalidir.

4.KONTROL PANELI

Dis panel makinanin 6n kisminda, sol st kdsede bulunmaktadir ve 5 diigmesi vardir:

4.1.PE1.- ON/OFF (ACMA/KAPAMA) DUGMESI

Arka taraftaki agma/kapama dugmesi ile makinayi agtiktan sonra, PET diigmesinde kirmizi uyari 11§ yanacaktir. Bu 1s1gin anlami

makinanin stand by (bekleme) pozisyonunda oldugudur. PE1 diigmesine basildiginda, makina galisma dncesi isinma durumuna

gegecektir ve led 151k mavi renkte yanip sonecektir. Makinanin galigma dncesi Isinma stiresi hittiginde, led 1sik sabit mavi renge

doniisecek ve makina galismaya baslayacaktir. EGer makinada bir uyari durumu tespit edilirse, bu diigmeye 3 saniyeden daha fazla

basiimas! ile makinanin yeniden baslatiimasi saglanabilir. |

4.2 PE2.- DEPO DOLU

Bu LED 151G1, makinanin deposunun dolu olmasindan dolayr makinanin durmasi halinde yanacaktr.

4.3.PE3.- BAKIM ALARMI

Bu alarm makinenin bakima ihtiyact oldugunu gosterir.

Her 6 aylik galismadan sonra makine PE3 ledini yakacaktir. Makine buz yapmaya devam edebilecek, ancak tam bir bakim dongist
gergeklestirilinceye kadar PE3 ledini kapatmayacaktr.

4.4 PE4.- DAHILI ARIZA UYARISI.

Bu LED 151§ makinada dahili bir ariza olmasi veya ¢ikis agzinda bir ttkanma olmasi halinde yanacaktir. Makina bu uyari ile durur sekilde

kalacaktir.

4.5.PE5.- SU TEDARIGI YOK UYARISI

Bu LED 15191 su tedariginin olmadigini gostermektedir ve bu sebeple makina buz iretemedidi igin durmustur.
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5. GALISTIRMA
5.1 ONCEDEN KONTROL ETMENIZ GEREKENLER
a)Makina uygun yiikseklikte mi?
b)Voltaj ve frekans plakada belirtilen degerde mi?
c)Bosaltim borulari baglh mi ve galisiyor mu?
d)**Eger hava ile kondanse ise: Hava sirkiilasyonu ve yerel sicaklik uygun degerlerde mi? **Suyun basinci uygun degerde mi?

ROOM WATER BASINCI UYGUN DEGERDE MI
MAKSIMUM 43°C / 109.4°F 35°C / 95°F MAKSIMUM 0.1 MPa (1 Bar)
MINIMUM 10°C / 50° F 5°C / 35°F MINIMUM 0.6 MPa (6 Bar)

f) Suyun iletkenliinin (kondiktivite) en az 10 microSiemens olmasi gerekmektedir.
NOT: Eger su giriginin basinci 6 Bar'dan yiiksekse basing rediiktorii kullanin, ASLA BAGLANTI MUSLUGUNUN BASINCI GIDERILMEMELIDIR.

5.2.MAKINANIN GALISTIRILMASI

icme suyu sebekesine baglayiniz. Su vanasini aginiz ve kagak qup oImad|g|n| kontrol ediniz.

Makinayi elektrik sebekesine baglayiniz. Arka taraftaki diigmeyi "ON" pozisyonuna getiriniz.

Kontrol panelindeki PET (Resim VI'ya bakiniz) diigmesi kirmizi renkli olarak yaniyor olmalidir, diigmeye basildiginda 10 dakika boyunca diigmede mavi isik yanip séniiyor olacaktir.
10 dakikalik makinanin isinma siiresi gegtikten sonra, makina galismaya baslayacak ve PE1 diigmesinde mavi isik sabit olarak kalacaktir.

Siirtiinen veya titreyen higbir unsur olmadigini kontrol ediniz.

Buzun dogru bir sekilde Uretildigini kontrol ediniz. *llk anlarda buz yerine biraz su gelmesi normaldir.*

Kontrol panelinde higbir uyari 1siginin yanmadigindan emin olunuz. Yanmasi halinde makinay! yeniden baslatiniz. Problem devam ediyorsa, teknik servisi arayiniz.

Makinede durdurma sensorii varsa, sensoriin galigmasini kontrol edin. Buz ¢ikis agzinin altina bir nesne ya da kolu takin ve gikarin. Mavi sensorli led lambasinin yanip sonmesi
gerekmektedir. Gerektigi durumda 6.4 numarali kisimda belirtildidi sekilde temizleyin.

PN U N

6.BAKIM VE TEMIZLiK TALIMATLARI

/N

Buz makinasi i¢in temizlik malzemesi veya dezinfektant malzemesi kullanirken giivenlik gozliigii ve lastik eldiven kullanilmahdir.
Bu siireg boyunca iiretilen hicbir buz insani kullanim igin uygun degildir. Bu sebeple ya eritilmelidir yada atilmaldr.
*Bu kilavuzdaki bakim prosediirleri garanti kapsaminda degildir.*

6.1.KALSIYUM TEMIZLiGi PROSEDURU

Temizlik soliisyonu: Buz makinalarinin temizligi icin uygun olan bir diriiniin sollisyonunu hazirlayiniz. Hidroklorik asit kullanmayiniz. ScaleKleen'in kullanimini tavsiye ediyoruz.

Ureticinin (ScaleKleen) talimatlan dogrultusunda gereken miktarda tirtin/su kullanarak 10 litrelik bir soltisyon hazirlamanizi tavsiye ederiz.

5litresi elle yikama igin ve 5 litresi de su deposunda (D) kullaniimak igin. Gerekirse daha fazla soliisyon hazitlayiniz. Soliisyonla

maksimum etkinligi saglayabilmek igin seyrelttikten sonra kullaniniz.

Kontrol paneli diigmesine PET basarak makineyi durdurun (Bkz. resim V1), kirmizi yanmalidir.

Silodaki tiim buzu gikarin.

Makinenin arka panelini gikarin.

Hortumun tapasini gikarin ve suyu resim Vil'de gorildugu gibi bir kaba bosaltin.

Hortumu orijinal konumuna getirin ve kapagi degistirin.

Ust paneli gikarin.

Su deposu kapagini (A), O-halkasini gikarin.(B) ve buz cikis kapagini (C) temizleyin ve temizleme soliisyonuyla elle temizleyin.

Diisen buz tiipiind (E) bir firga ile temizleme sollisyonuyla da temizleyin.

Buz ¢ikis kapagini (C) orijinal konumuna geri koyun.

Buz evaporatoriini bosaltmak igin "Yalnizca disli motoru” islevini etkinlestirin, yalnizca disli motor ¢aligir ve makinenin geri

kalani durdurulur. Makine dururken (kontrol panelindeki PE1 diigmesi kirmizidir), ekrandaki bes simge yanip sonene ve

rediiktorli motor galismaya baslayana kadar PET diigmesine uzun basin (7 saniyeden fazla). Buzun evaporatorden bogalmasi

icin 2-3 dakika bekleyin ve sonraki adimda belirtildigi gibi temizleme sollisyonunu dokiin.

11. Temizleme soliisyonunu su haznesine dokiin. (D) Yavasga bitene kadar. Tankin drenaj borusundan tagacak ve sonunda su
tankinin (D) igindeki elektrotlar, resim IX'da belirtilen minimum seviyede temizleme soliisyonu ile kaplanacaktrr.

12. Makine, 5 simge yanip sonerek “Sadece disli motor'da galismaya devam eder ve 10. adimda etkinlestirildikten 30 dakika sonra
PE1 diigmesini kirmiziya gevirerek otomatik olarak durur. Dezenfeksiyon prosediirii iin bir sonraki adima gegin

SV ONSO TN =

o

6.2 DEZENFEKTE ETME PROSEDURU

Dezenfekte etme soliisyonu: gida ekipmanlari igin onaylanmis bir trlin kullanarak bir dezenfekte etme soliisyonu hazirlayiniz. Sodyum hipoklorit ile, 200ppm serbest klorli bir soliisyon

hazirlamak igin, 0 %5,25'lik sodyum hipoklorit (ev kullanimi igin gamasir suyu) sollisyondan 35ml'yi 10 litre su ile seyreltiniz.

5litresi elle yikama igin ve 5 litresi de su deposunda (D) kullanilmak igin. Soliisyonla maksimum etkinligi saglayabilmek igin seyrelttikten sonra

kullaniniz. Gerekirse daha fazla soliisyon hazitlayiniz.

1. Yukaridaki temizleme isleminin 12. adimindan hemen sonra hortumun tapasini gikarin ve suyu resim VIl'de gérildudu gibi bir kaba bosaltin,
hortumu yerine geri getirin ve tapay degistirin.

2. Ardindan, makineyi dezenfekte etmek icin "yalnizca disli motor" islevini etkinlestirin ve 5 litrelik dezenfektan soltisyonunu temizleme isleminde
belirtilen prosediirlin aynisini izleyerek (adim 10 ve 11) depoya dokiin.

3. Dezenfeksiyon soliisyonu bittidinde, "yalnizca disli motoru" islevini etkinlestirdikten 30 dakika sonra makineyi otomatik olarak durana kadar galigir
durumda birakin.

4. Hortumun kapagini tekrar gikarin ve suyu resim Vilde gsterildigi gibi bir kaba bosattin, hortumu yerine geri getirin ve kapagji degistirin.

Simdi, elde ylkamaya yGnelik sanitize edici solisyonla buz kutusunun igini bir bez veya stingerle silin. Atik giderme prosedurti igin bir sonraki adima

gegin .
/

6.3 ATIKLARIN IMHA EDILMESi PROSEDURU

1. Makinada atik kalmadigindan emin olabilmek igin su deposunun kapagini (A) ve buz gikis kapagini (C) su ile durulayiniz ve bu unsurlari
yerlerine yerlestiriniz.

2. Aynica, buz diislis borusunu (E) bir firca ile ve buz depolama deposunun igini durulayiniz.

3. Onpanelive Ust paneli orijinal yerlerine yerlestiriniz.

4. Sonra, makinanin dondurma dongtistinde 30 dakika boyunca galismasini saglayiniz ve yapilan tim buzu eritiniz veya imha ediniz.

6.4 DEPO SENSORUNUN TEMIZLIGI

Makina temizligi yapilan her seferde gergeklestiriimelidir. Makinanin depo dolu olmadan durdugu durumda da gergeklestirilmelidir.

Makinanin arkasindan bu sensdre erisilebilir. Sabitleme vidasini gikartarak sensorii yuvasindan gikartiniz.

Yumusak bir bezle ve alkolle koyu renkli cam boliimii temizleyiniz. PLASTIGIN YUZEYINE ZARAR VEREBILECEK ORGANIK DISOLVENTLERI HIQBIR ZAMAN KULLANMAYINIZ
Yeniden yerine yerlestirip galismasini kontrol ediniz. Kapali led sensoriin serbest oldugu anlamina gelmektedir. Mavi led isik yaniyorsa sensorii =

aktif oldugunu (buzun mevcudiyetini) gostermektedir.

6.5 HAVA KONDANSORU TEMIZLIGI

Kondansériin temizligini kolaylastirmak igin kompakt makinelerde kolayca gikarilabilen bir hava filtresi bulunmaktadir. Ona erigmek
icin havalandirma izgarasinin vidasini gikarin ve 1zgarayi gikarmak igin sekmeleri sikin. Ardindan firgali bir elektrikli siipiirge, metal
olmayan firga veya diisiik basingli hava ile temizleyin.
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